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Instructions for Use
Inside Label Markings
1 Trademark. 2 Coverall manufacturer. 3 Model identification - Tychem® C Standard and Tychem® C Standard with socks are the model names for
hooded protective coveralls with overtaped seamsand cuff, ankle, facial and waist elastification, in addition Tychem® C Standard with socks hasinte-
grated socks. 4 CEmarking - Coverall complies with requirements for category Iil personal protective according to European legislati
Type-test and quality assurance certificates were issued by SGS (SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identified by the EC
Notified Body number 0120). 5 Indicates compliance with current European standards for Chemical Protective Clothing. 6 Tychem® C coveralls are
antistatically treated inside and offer electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 combined with EN 1149-5:2008 if properly grounded.
7 Full-body protection “types” achieved by Tychem® C defined by the current European standards for Chemical Protective Clothing: Type 3-B:
EN 14605:2005+A1:2009, Type 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Type 5-B: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010, Type 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009.
8 Protection against particulate radioactive contamination according to EN 1073-2:2002 Class 1. @ Wearer should read these use-instructions.
10 Sizing pictogram indicates body measurements (cm). Check your body measurements and select the correct size. 11 This pictogram indicates
protection against biological hazard. 12 Year of manufacture. 13 Stay away from flames, flammable material. 14 Do not re-use.

Body measurements in cm

Size Chest girth Body height Size Chest girth Body height
N 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

The five care-pictogramms indicate:
Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e.g. antistat will K Do not bleach.

be washed off).
]E Do not machine dry. & Do not dry clean. )i Do notiron.
Physical Properties

Performance of Tychem® C

DEUTSCH
Gebrauchsanweisung

Kennzeichnungen im Innenetikett

1 Marke. 2 Hersteller der Schutzkleidung. 3 Modellbezeichnung — Tychem® C Standard und Tychem® C Standard mit Socken sind die Modellbe-
zeichnungen filr einen Sc mit Kapuze, il Nahten, an den Airmel- und Beinenden, der Kapuze und in der Taille,
2usdtzlich hat Tychem® C Standard integrierte Socken. 4 CE-Kennzeichnung - Der Schutzanzug entspricht den européischen Richtlinien fiir persanliche
Schutzausriistung, Kategorie Ill. Die Vergabe des Typen- und Qualitétssicherungszertifikats erfolgte durch SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-
super-Mare, BS22 6WA, UK), Code der Zertifizierungsstelle: 0120. 5 Weist auf die Ubereinstimmung mit den europaischen Standards fiir Chemikali-
enschutzkleidung hin. 6 Tychem® C Schutzanziige sind innen antistatisch behandelt und bieten bei ordnungsgemaRer Erdung Schutz gegen elektro-
statische Aufladung geméB EN 1149-1:2006 in Kombination mit EN 1149-5:2008. 7 Ganzkérperschutztypen, die von dem Modell Tychem® Cerreicht
wurden, geméB den aktuellen europdischen Standards fiir Chemikalienschutzkleidung Type 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Type 4-B: EN 14605:2005
+A1:2009, Type 5-B: EN IS0 13982-1:2004 -+A1:2010, Type 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel
nach EN 1073-2:2002 Klasse 1. 9 Anwender sollten diese Hinweise zum Tragen von Chemikalienschutzkleidung lesen. 10 Das GroBenpiktogramm
zeigt KorpermaBe (cm) und ordnet sie den traditionellen GroBenbezeichnungen zu. Bitte wahlen Sie die Ihren KdrpermaRen korrekteGroBe aus.
11 Dieses Piktogramm steht fiir Schutz vor biologischen Gefahrstoffen. 12 Herstellungsjahr. 13 Von Flammen und Hitzequellen fernbleiben, ent-
flammbares Material. 14 Nicht wiederverwenden.

KorpermaBe in cm

GroBe Brustumfang KorpergroBe GroBe Brustumfang KorpergroBe
84-92 162-170 XL 108-116 180-188

M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194

L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Bedeutung der fiinf Pflegesymbole:
Nicht waschen. Durch Waschen wird die Schutzleistung beeintréchtigt (z.B. ist der Nicht bleichen.
Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr gewahrleistet).
ﬁ Nicht biigeln.

]E Nicht im Trockner trocknen. 3& Nicht chemisch reinigen.

Leistungsprofil von Tychem® C

FRANCAIS
Consignes d'utilisation

Marquage de I'étiquette intérieure

1 Marque déposée. 2 Fabricant de la combinaison. 3 Nom du modeéle - Tychem® C Standard et Tychem® C Standard avec chaussettes sont les noms
de modeles de combinaisons de protection a capuche, munies de coutures recouvertes et délastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et
alataille. Le modele Tychem® C Standard avec cf dispose en outre de cf intégrées. 4 Marquage CE - La combinaison est conforme
aux exigences relatives aux équipements de protection individuelle de catégorie Ill, aux ala législation Les certificats
relatifs aux types et a lassurance qualité ont été délivrés par SGS - SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Royaume-Uni, organisme
notifié CEnuméro 0120. 5 Indique la conformité aux normes européennes en vigueur sur les vétements de protection chimique. 6 Les combinaisons
Tychem® Chénéficient d'un traitement antistatique a lintérieur et offrent une protection électrostatique, conformément aux normes EN 1149-1:2006
et EN 1149-5:2008 lorsqu’elles sont correctement mises a la terre. 7 Les différents «types» de protection corporelle intégrale proposés par Tychem® C,
définis par les normes européennes en vigueur en matiére de vétements de protection chimique sont : Type 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Type 4-B:
EN 14605:2005 +A1:2009, Type 5-B: EN 150 13982-1:2004 +A1:2010, Type 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Protection contre la contamination par
des particules radioactives, conformément ala norme EN 1073-2:2002 Classe 1.9 Lutilisateur doit ire ces conditions d'utilisation. 10 Le pictogramme
taille indique les mensurations (cm) et donne Iéquivalent du code de taille utilisé habituell Vérifiez vos et choisissez le vétement
correspondant au code de taille. 11 Ce pictogramme indique la protection contre les risques biologiques. 12 Année de fabrication. 13 Tenir éloigné
des flammes, matériau inflammable. 14 Ne peut étre réutilisé.

Mensurations corporelles en cm

Taille (Code)  Tour de poitrine Taille (hauteur) Taille (Code)  Tour de poitrine Taille (hauteur)
N 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Les cing pictogrammes relatifs a 'entretien sont les suivants:
Ne pas laver. Le nettoyage est susceptible d'altérer les performances de protection K Ne pas blanchir.

ﬁ Ne pas repasser.

du vétement (en faisant disp ses

]E Ne pas sécher en machine.

Performances de Tychem® C

& Ne pas nettoyer a sec.

Test Method Norm Unit Test result EN Class*

btasin Resistance ENS302010 method2) | Ges | >150 Sofe*

Flex cracking Resistance EN1507854/B:1997 Cycles > 5000 3of6** Te hod Norm Einheit i EN-Klasse* Méthode de test Norme Unité Résultat Classe EN*

Trapezoidal Tear Resistance ENIS0 9073-4:1997 N >10 10f6 Abriebfestigkeit EN530:2010 (Methode2) | Zyklen >1500 5von 6** Résistance a Iabrasion EN530:2010 (méthode2) | (ycles >1500 5sur6**

Tensile Strength (max. tear) EN15013934-1:1999 N >100 3of6 Biegerissfestigkeit EN1507854/8:1997 Zyklen > 5000 3von6** Résistance ala flexion EN1507854/8:1997 Cycles > 5000 3sur6**

Puncture Resistance EN 863:1995 N >10 20f6 WeiterreiBfestigkeit EN150 9073-4:1997 N >10 1von6 Résistance a la déchirure trapézoidale EN15S0 9073-4:1997 N >10 Tsur6

Surface Resistance EN 1149-5:2008 Ohm inside <2,5x10° N/A Zugfestigkeit EN 150 13934-1:1999 N >100 3von6 Résistance a la traction (Traction max.) EN 150 13934-1:1999 N >100 3sur6

Resistance to Ignition EN13274-4:2001 (meth.3) | N/A No after flame, no drop formation, hole DurchstoBfestigkeit EN 863:1995 N >10 2von6 Résistance la perforation EN 863:1995 N >10 2sur6

formation Oberflachenwiderstand EN 1149-5:2008 Ohm Innenseite <2,5x10° | N/A Résistance de surface EN 1149-5:2008 Ohm intérieur <2,5x10° N/A

N/A = Not applicable * according to EN 14325:2004 **pressure pot Widerstand gegen Entziindung EN 13274-4:2001 N/A kein Weiterbrennen nach Durchgang durch Résistance a lallumage EN 13274-4:2001 (méth.3) | N/A Pas de flamme persistante, pas de formation

(Methode3) Hamme,ken Abtopfen,Lochbidung | degoutieoudetron |

8 : Chemical P ion Class* Repellency Class* N/A = Nichtanwendbar  * Gemaf EN 14325:2004 **Druckbehlter N/A = Non applicable * suivant EN 14325:2004 **sous pression
Type 3-B: Sulphuric acid (30%) 33 313 Widerstand gegen Penetration von Fliissigkeiten (EN 150 6530:2005) Résistance a la pénétration par des
EN 14605:2005+A1:2009 Sodium hydroxide (10%) 33 33 Chemikali P Produit chimig; lasse de pénétration* | Classe derép
7 ————————— TypedB: o-Xylene 33 33 Schwefelsaure (30%) 33 33 Acide sulfurique (30 %) 33 33
EN 14605:2005+A1:2009 — 10 Butan-1-of 33 83 Natriumhydroxyd (10%) 33 33 Hydroxyde de sodium (10%) 33 33
Type 5-B: Class 1 * according to EN 14325:2004 o-Xylol 33 33 0-xyléne 33 33
Ewg& :] 3982-1:2004 EN18126 ResSanceTopermeationhy] Butan-T-ol 33 b1z} Butan-1-ol 33 03
_+I_ : 6.5 Test Breakthrough time | EN Class* | Test Breakthrough time | EN Class* emaB EN 14325:2004 i I __ _ cnformeenta la nre EN 1425.004 i i _
E\l,\fe . Al 1 (min) (min) Widerstand gegen Permeation von Fliissigkeiten (EN IS0 6529 Methode A — Durchbruchzeit bei 1 pg/cm?/min) Résistance a la perméation de liquides (EN 1S0 6529 méthode A - Temps de passage a 1 pg/cm’min)
6 13034:2005+A1:2009 Stay away Hydrofluoricacd 48%) | > 480 60f6 | Suphuricadd, omium saft(80%) | > 480 6of6 Chemikali rchbruchzeit | EN- | Chemilalie Durchbruchzeit | EN- Test Temps de passage Test Temps de passage
EN 1149-5:2008 from flames, Nitric acid (70%) 172 40f6 Sodium hypochlorite (13%) > 480 60f6 (min) Klasse* (min) Klasse* (min) EN* (min)
— Sulphuric acid (96%) > 480 60f6 Potassium chromate >480 60f6 Flusssaure (48%) > 480 6von6 | Chromschwefelsure (80%) > 480 6von6 Acide fluorhydrique (48 %) 6sur6 Sulphuric acid, chromium salt (80%) > 480
Sodium hydroxide (50%) | > 480 60f6 (saturated salt solution; Salpetersaure (70%) 172 4von6 | Natriumhypochlorit (13%) > 480 6von 6 Acide nitrique (70 %) 4sur6 Sodium hypochlorite (13%) > 480 65ur6
*according to EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Schwefelsaure (96%) >480 6von6 | Kaliumchromatlosung (geséttigt) >480 6von6 Acide sulfurique (96 %) Potassium chromate > 480 6sur6
[ttontyio G0 >0 buns [Htrondedesodu 50%] (atuaed sl otion

flammable 13
5 ' materia 9
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The miracles of science*

PORTUGUES . . .
Instrucdes de utilizacao

Informagdes de etiqueta interior

1 Marca comercial. 2 Fabricante do fato-macaco. 3 Identificacao do modelo - Tychem® C Standard e Tychem® C Standard S s&o os nomes de dois
modelos de fatos-macaco de protecdo munidos de capuz e de eldsticos nos punhos, nos tormozelos, na cintura e a volta do rosto, cujas costuras
estdo isoladas, e no modelo Tychem® C Standard S existem soquetes integradas. 4 Marcagdo CE - 0 fato-macaco encontra-se em conformidade
com os requisitos da categoria lll da legislagdo europeia sobre equipamento de protecao pessoal. Os certificados relativos a garantia de qualidade e

Test Test result (lassification according to

EN 14126:2003
Hydrostatic pressure 20 kPa 60f6

Resistance to penetration by blood-bome pathogenes using
bacteriophage Phi-X174

* Gemal EN 14325:2004 / EN 14605:2005

Widerstand gegen Penetration von Infektionserregern

Test Testergebnis Klassifikation gemaB
EN 14126:2003

d'agents infectieux

Classification selon la norme
EN 14126:2003

Test Résultat

Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact . .
‘with substances containing contaminated liquids Breakthrough tme > 75min | 60f6
Resistance to penetration by biologically contaminated dust Penetration (log cfu) < 1 30f3

Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols Penetration log ratio > 5 30f3
Whole suit test performance

Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut
iibertragen werden(unter Verwendunq des Virus Phi-X174)

Widerstand gegen Penetration von Infektionserregem bei mechanischem
Kontakt mit Substanzen, die kontaminierte Fliissigkeiten enthalten
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stauben

Hydrostatischer Druck20kPa | 6von6

Durchbruchzeit > 75 min 6von6

Penetration (log cfu) < 1 3von3

Résistance a la pénétration par des pathogenes véhiculés par le sang, en
utilisant le bactériophage Phi-X174

Résistance a la pénétration d'agents infectieux par contact mécanique
avec des substances contenant des liquides contaminés
Résistance a la pénétration de la poussiére de contamination biologique

Pression hydrostatique 20kPa | 6sur6

Temps de passage > 75 min 6sur6

Pénétration (log cfu) < 1 3sur3

For further information about the barrier performance, please contact your Tychem® C supplier or the DuPont techline
Ph. +352 621 164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Typical Areas of Use

Tychem® C coveralls are designed to protect workers from hazardous substances, or sensitive products and processes from contamination
by people. They are typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, for protection against inorganic liquids (the
exposure pressure is not higher than the one used in the Type 3 test-method. A full mask with filter appropriate for the exposure conditions
and tightly connected to the hood is required to achieve Type-3 tightness). Tychem® C has passed all tests of EN 14126:2003 with the highest
performance class. Under the exposure conditions as defined in EN 14126:2003 and mentioned in the table above, the obtained results let
conclude that the material presents a high barrier against many bacteria and viruses.

Limitations of use

Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechani-
cal strength and barrier properties than those offered by Tychem® C. For enhanced protection in certain applications, taping of cuffs, ankles
and hood may be considered. Please ensure that you have chosen the Tychem® C garment suitable for your job. For advice, please contact
your supplier or DuPont. The user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. The resistance between the user and
the earth shall be less than 108 Ohm, e.g. by wearing adequate footwear. Electric dissipative protective clothing shall not be open or removed
whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Elctrostatic dissipati

Test method Test result EN Class*** EN Class**** Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen | Penetration log ratio > 5 3von3 Résistance ala pé par des aérosols contaminés ement | Pénétration log ratio > 5 3sur3
Type3: Jet test Pass* Ergebnisse des Ganzanzugtests Résultats des essais réalisés sur la combinaison entiére
(ENIS017491-3:2008)* o8 hod bnis EN-Klasse*** | EN-Klasse**** Méthode de test Résultat Classe EN*** | Classe EN****
Type 4: High level spray test Typ3: Jettest Type 3: Essai de projection de liquides e
(B0 a0 e 5 s (ENISO17491-3:2008)* s (ENIS017491-3:2008) K
{gm S50 I:e;r;g; ;x'ezr(());g) iest :’Lagsz T TS I%rnel 540 S]};T;tfzms " PErmi Type 4:Test de pylvensanpn aforte intensité Réussi
by < < b ethode B) (EN IS0 17491-4:2008 méth. B)

Type 6: Low level spray test Pass Type 5: Partikeldichtigkeitstest Bestanden* Type 5: Test détanchéité aux particules solides Réussi*
:)EN 150 17491-4:2003 meth. A) ; (EN1S0 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30%—TILS 8/10 < 15%** (EN1S0 13982-1:2004)* 1L.82/90 <30%-TILS 8/10 < 15 %**

rotection against radioactive particulates " " x Type 6: Spriihnebeltest Type 6:Test de pulvérisation a faible intensité -
e "°";'":' protecton fator 23 f “’:3 (ENISO 17491-42008 Methode A) B (ENI5017491-42008 meéth. A) IS

;L* T::: ;ter::ortme( dvi tth;{(i ffs, ankles and hoo; 125 ciis i ?E(Rulté%e_%?;ogg;oakﬂve Partikel Nominaler Schutzfaktor 23 Tvon3* Pror:ie(cl};aoir: :?E&'%g;?;%g%amn radioactive facteur de protection 23 Tsur3*
**82/90 means 91,1% of all IL values < 30 % and 8/10 means 80 % of all TILS values <15 % Nahtfestigkeit (EN IS0 13935-2) >125N 4von6 4von5 Solidité des coutures (EN IS0 13935-2) >125N 4sur6 4sur5
e accordlr]g to EN 14325:2004 *Test mit abgeklebten Arm-, Bein- und Kap hliissen *Test réalisé avec de I'adhésif au niveau des poignets, de la capuche et des chevilles.
oo according to EN 1073-2:2002 **82/90 bedeutet: 91,1 % aller IL-Werte < 30 %, und 8/10 bedeutet: 80 % aller TILS-Werte < 15 %. **82/90 signifie que 91,1 % des valeurs IL sont inférieures a <30 % et 8/10 signifie que 80 % des valeurs TILS sont inférieures a <15 %
** Gemald EN 14325:2004 *** Conformément a la norme EN 14325:2004

F6% Gemal EN 1073-2:2002

Fiir weitere zur wenden Sie sich bitte an Ihren Tychem® C Lieferanten oder an die DuPont
Techline: Tel.: +352 621164 043, | :www.dpp-europ hnical t
Typische Einsatzbereiche

Tychem® C dient dem Schutz von Mitarbeitern vor gefahrlichen Substanzen bzw. dem Schutz von empfindlichen Produkten und Arbeitsvorgangen
gegen Kontamination durch den Menschen. In Abhéngigkeit von der Toxizitat und den Expositionsbedingungen werden diese Anziige (=Tychem® C
Chemikalienschutzanziige) zum Schutz vor anorganischen Fliissigkeiten (mit einem Expositi k, der demim Typ3-Test verwendeten Druck nicht
ibersteigt) verwendet. Um die Typ 3- Dichtigkeit zu erreichen, ist eine Vollmaske mit einem fir die Expositionsbedingungen geeigneten Filter erforder-
lich, der dicht mit der Kapuze verbunden ist. Tychem® C hat alle Priifungen nach EN 14126:2003 in der hichsten Leistungsklasse bestanden. Die unter
denin EN 14126:2003 definierten und in der obenstehenden Tabelle aufgefiihrten Expositi i hal isse lassen darauf
schlieBen, dass das Material eine hohe Barriere gegen viele Bakterien und Viren darstellt.
Einsatzeinschrankungen
Die Exposition gegeniiber sehr feinen Partikeln, intensiven Spriihnebeln und Spritzern gefahrlicher Substanzen erfordert maglicherweise Schutzanzii-
ge mit hoherer mechanischer Festigkeit und hoheren Barriereeigenschaften als Tychem® C. In bestimmten Einsatzbereichen kann dichtes Abkleben an
Arm-und Beinabschliissen und an der Kapuze erforderlich sein, um die entsprechende Schutzwirkung zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass Sie fiir lhren
i ich den Tychem® CSch ahlt haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tychem® C Lieferanten

protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electro-

static dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be affected by wear and tear, possible contamination and ageing.

Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (included bending and
). Further inf ion on ding can be provided by DuPont. Despite the antistatic pictogram, it is probable that the model

with socks may isolate the wearer and may not pass the commercial personnel earthing monitor test. If the garment is intended for use in

explosive atmospheres, the wearer shall verify the dissipative performance of the garment with socks, a supplementary grounding mecha-

nism may be required, e.g. grounding cable. The user shall be the sole judge for the correct combination of full body protective coverall and

ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long a Tychem® C coverall can be worn on a specific job

with respect to its protective performance, wear comfort or heat stress. The user shall verify that the mask fits the hood design and that tight

taping is possible in case the application would require doing so. For best results in taping, several small pieces of tape (15-20 cm) should be

applied all around the mask, the pieces of tape should overlap themselves. Care shall be taken when applying the tape that no creases appear

in the fabric nor tape since those could act as channels. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of Tychem®

coveralls. Stay away from flames or intensive heat, Tyvek® melts at 135°C, the coating melts at 98°C. It is possible that a type of exposure to

bio hazards not corresponding to the tightness level of the garment may lead to a bio-contamination of the user.

Preparing for use

In the unlikely event of defects, do not wear the coverall. Please return the defective garment (unused and uncontaminated) to DuPont. We

will replace any faulty garments free of charge.

Storage

Tychem® C coveralls may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont has performed

tests according to ASTM D-572 with the conclusion that the Tychem® C fabric does not loose physical strength over a period of 10 years. The

antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application. Further details

can be sent upon request.

Disposal

Tychem® C coveralls can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal restrictions depend only

upon the contaminant introduced during use.

The content of this instruction sheet was last verified by the notified body SGS in November 2012.

NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing

Binnenetiket

1 Merk. 2 Fabrikant van de coverall (beschermend pak voor het hele lichaam). 3 Artikelomschrijving - Tychem® C Standard en Tychem® C
Standardmet sokken zijn de modell voor besch de overalls met sokken met capuchon, dichtgeplakte naden en elastiek aan de pols,
enkels, gezicht en taille. Tychem® C Standard met sokken hebben geintegreerde sokken. 4 CE-markering - De coverall voldoet aan de normen
met betrekking tot beschermende kleding van de categorie Il in ing met de Europese ing. De certificaten voor type-testen

a0 exame de tipo foram emitidos pela SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identificada pelo ndi q
notificado CE 0120). 5 Indicagao de conformidade com as atuais normas europeias relativas a vestudrio de protecdo contra produtos quimicos.

en kwali ie zijn in 2012 itgegeven door SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, GB, met EG-certificatiecode: 0120.
5 Voldoet aan de huidige Europese normen voor kleding voor chemische bescherming. 6 Tychem® C coveralls zijn van de binnenzijde antistatisch

6 0s fatos-macaco Tychem® C possuem um tratamento interior anti estatico e proporcionam uma protecao electroestatica em i

behandeld en bieden bescherming tegen elektrostatische lading volgens EN 1149-1:2006 in combinatie met EN 1149-5:2008 indien op de juiste

com a norma europeia 1149-1:2006 combinada com a EN 1149-5:2008 quando estdo devidamente ligados a terra. 7 Os “tipos” de protecao
de corpo inteiro proporcionados pelo modelo Tychem® C e definidos pelas normas europeias vigentes relativas ao vestudrio de protegdo contra
produtos quimicos sdo os sequintes: Tipo 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tipo 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Tipo 5-B: EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010, Tipo 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Protedo contra a contaminagdo por meio de particulas radioativas de acordo com a norma
europeia 1073-2:2002 Classe 1. 9 0 utilizador deve ler estas instrugdes de utilizagdo. 10 0 pictograma de tamanho indica as diversas medidas
(em cm) e dé a correspondéncia com os c6digos utilizados habitualmente. Verifique as suas medidas e escolha o vestudrio correspondente ao
seu tamanho. 11 Este pictograma indica que o fato protege contra riscos bioldgicos. 12 Ano de fabrico. 13 Mantenha-se afastado de chamas,
material inflamavel. 14 Nao reutilizar.

Medidas do corpo em cm

Tamanho Perimetro do peito  Altura Tamanho Perimetro do peito  Altura
S 84-92 162-171 XL 108-116 180-1
M 92-100 168-176 XXL 16-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

0s cinco pictogramas de cuidados a ter indicam:
Nao lavar. A lavagem prejudica a eficécia da protegdo (p. ex. o revestimento anti

estético serd removido).
3& Nao limpar a seco.

E Nao secar na maquina.

K Nao usar lixivia.
)i Nao passar a ferro.

manier geaard. 7 Typen beschermende kleding voor het gehele lichaam waaraan door Tychem® C wordt voldaan en die door de huidige Europese
normen voor kleding voor chemische bescherming zijn gedefinieerd: Type 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Type 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009,
Type 5-B: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010, Type 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Bescherming tegen radioactieve partikelbesmetting volgens
EN 1073-2:2002 klasse 1. 9 De gebruiker wordt geachte deze gebruiksaanwijzing te lezen. 10 Pictogram voor lichaamsmaten (cm). Controleer
uw lichaamsmaten en kies de juiste maat. 11 Dit pictogram staat voor bescherming tegen biologische risico’s. 12 Productiejaar. 13 Verwijderd
houden van viammen, brandbaar materiaal. 14 Niet hergebruiken.

Lichaamsmaten in cm

Maat Borstomtrek Lengte Maat Borstomtrek Lengte

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200
De vijf pic voor het onderhoud bete

Niet wassen. Kan de beschermende prestatie negatief beinvloeden (bescherming
tegen elektrostatische lading kan niet meer worden gegarandeerd).

E Niet in een wasdroger drogen. & Niet chemisch reinigen.

Prestaties van Tychem® C

28& Niet bleken.
)i Niet strijken.

oderan DuPont. Der Trager muss sicherstellen, dass Anzug und Tréger ordnungsgeméB geerdet sind. Der Widerstand zwischen Trager und Boden muss
weniger als 108 Ohm betragen; dies lasst sich durch hendes Schuhwerk / Elek isch ableitfahige Kleidung darf nicht in Gegenwart von
offenen Flammen, in expl haren oder wahrend des Umgangs mit entfl oder explosiven Sub: gedffnet oder

werden. Elektrostatisch ableitfahige Kleidung darf in sauerstoffangereicherten Umgebungen nicht ohne die vorherige Zustimmung des verantwort-
lichen Sicherheitsingenieurs eingesetzt werden. Die elektrostatische Ableitfahigkeit kann durch zu A Risse, mdgliche ination und
Alterung beeintrachtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien wahrend des normalen Gebrauchs (auch beim Biicken und bei
Bewegungen) zu jedem Zeitpunkt durch die elektrisch ableitféhige Schutzkleidung abdeckt sind. Weitere Informationen zur korrekten Erdung erhalten
Sie bei DuPont. Trotz Kennzeichnung mit dem Antistatik-Piktogramm, kann es bei einem Schutzanzugtyp mit integrierten Socken zu einer Unterbre-
chung der direkten Erdung des Tréagers kommen. Beim Tragen eines Tychem® C Schutzanzugs mit integrierten Socken in einer explosionsgefahrdeten
Atmosphdre muss der Tréager daher fiir eine gesicherte Ladungsableitung sorgen, beispielsweise durch Anbringen eines zusétzlichen Erdungskabels.
Die Entscheidung dariiber, mit welcher zusétzlicher Schutzausriistung (Handschuhe, Schuhe, Atemschutz usw.) Tychem® C Schutzkleidung kombiniert
und wie lange sie in bestimmten Einsatzféllen getragen werden kann (im Hinblick auf Schutzleistung, Tragekomfort und Wérmestress), erfolgt grund-
satzlich in Alleinverantwortung des Anwenders. Der Trager hat sicherzustellen, dass Maske und Kapuze miteinander kompatibel sind und dass —falls
erforderlich- ein dichtes Abkleben mdglich ist. Zum Abkleben der Maske verwenden Sie am besten kurze Klebestreifen (10 bis 20 cm lang); bringen Sie
die Streifen rund um die Maske iiberlappend an. Achten Sie beim Anbringen des Tapes darauf, dass sich keine Falten in Material oder Tape bilden, die
als Kandle fiir Kontaminationen dienen knnten. Fiir unsachgemagen Einsatz von Tychem® C Chemikalienschutzkleidung iibernimmt DuPont keinerlei
Haftung. Von Flammen und Hitzequellen fern bleiben, Tyvek® schmilzt bei 135 °C, die Beschichtung bei 98 °C. Es ist mdglich, dass eine Exposition
gegeniiber biologischen Gefahrstoffen, die nicht dem Grad der Dichtigkeit des Schutzanzugs entspricht, zu einer Biokontamination des Tragers filhrt.

Vorbereitung

Tragen Sie den Schutzanzug nicht, wenn er Méngel aufweist. Schicken Sie einen defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an DuPont
zuriick. Wir ersetzen jeden fehlerhaften Schutzanzug kostenlos.

Lagerung

Lagern Sie Tychem® C Sc dunkel und vor UV-Einstrahlung geschiitzt (im Karton) bei 15 bis 25 °C. Von DuPont durchgefiihrte Tests gema3
ASTM D-672 haben gezeigt, dass das Tychem® C Material seine mechanischen Eigenschaften iber eine Dauer von 10 Jahren behilt. Die antistatischen
Eigenschaften konnen sich allerdings im Laufe der Zeit verschlechtern. Der Trager muss daher sicherstellen, dass die ableitfahigen Eigenschaften fiir
seinen Anwendungsbereich ausreichend ist. Weitere Details kinnen auf Anforderungen zugesandt werden.

Entsorgung

Tychem® C Schutzanziige konnen umweltgerecht thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. MaBgebend und bei der Entsorgung zu beachten ist
die Art der Kontamination, die beim Tragen des Schutzanzugs aufgetreten ist.

Der Inhalt dieser Gebrauch isung wurde von der Zertifizi lle SGS im November 2012 iiberpriift.

NORSK
Bruksanvisning

Etikettmerking pa innsiden

1 Varemerke. 2 Produsent av drakten. 3 Identifikasjon av modellen - Tychem® C Standard og Tychem® C Standard med sokker er navnene pa beskyt-
telsesdrakter med hette og med teipede sommer og med elastisitet ved mansjetter, ankel, linning og elastisitet mot ansiktet, dessuten har Tychem®
C Standard med sokker integrerte sokker. 4 CE-merking - Kjeledressen oppfyller kravene til personlig verneutstyr i Kategori IIl i henhold til Euro-
peisk lovgivning. Sertifikater for typegodkjennelse og kvalitetssikring er utstedt av SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA,
UK, som identifiseres som EU Teknisk kontrollorgan nr. 0120). 5 Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder for Vernetay mot kjemikalier.
6 Tychem® C kjeledresser er antistatisk behandlet og gir elektrostatisk beskyttelse i henhold til EN 1149-1:2006 i kombinasjon med EN 1149-
5:2008 ved korrekt jording. 7 “Typer” for helkroppsbeskyttelse som oppnés med Tychem® Cslik det er definert av gjeldende europeiske standarder
for Vernetay mot kjemikalier: Type 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Type 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Type 5-B: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010,
Type 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Beskyttelse mot radioaktiv forurensing fra partikler i henhold til EN 1073-2:2002 klasse 1. 9 Brukeren bor

**** Conformément a la norme EN 1073-2:2002

Pour plus d' sur les perf de protection, veuillez contacter votre distributeur de vétements Tychem® ou
la techline de DuPont Tel.: +352 621 164 043, Site web : www.dpp-europe.com/technicalsupport

Domaines d'utilisation
Le vétement de protection Tychem® C est congu pour protéger les travailleurs contre les substances dangereuses ou pour protéger les processus et produits
sensibles susceptibles détre contaminés par I'homme. IIs sont tout particulierement indiqués, selon a toxicité des substances chimiques et les conditions
dexposition, pour la protection contre les liquides inorganiques (avec une pression dexposition inférieure a celle utilisée pour la méthode dessai de Type 3
et un masque avec un filtre adapté aux conditions d'exposition et bien ajusté a la capuche pour assurer [étanchéité de Type 3). Tychem® Ca réussi tous les
tests de la norme EN 14126:2003 dans la dlasse de résistance la plus élevée. Le test a été mené dans les conditions d'exposition définies par la norme EN
14126:2003 et mentionnées dans le tableau ci-dessus ; les résultats obtenus permettent de conclure que le matériau constitue une bamiére trés efficace
contre de nombreux virus et bactéries.
Limites d'utilisation
En cas dexposition a de trés fines particules, a des pulvérisations intensives ou a des éclaboussures en grandes quantités de substances dangereuses, les
propriétés du vétement de protection Tychem® C peuvent s avérer i Pour une protection é ire dans certaines applications, il peut étre
envisagé de sceller les ouvertures au niveau des poignets, des chevilles et de la capuche a Iaide d'un ruban adhésif. Assurez-vous que vous avez choisi le
vétement Tychem® C adapté a votre travail. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas a contacter votre distributeur de vétements Tychem® C ou DuPont
de Nemours. L'utilisateur doit sassurer qu'une mise a la terre correcte est effectuée a la fois pour le vétement et I'utilisateur. L'utilisateur doit sassurer que
la résistance entre I'utilisateur et la terre est inférieure a 10° Ohm, en portant par exemple des chaussures de sécurité appropriées. L'utilisateur ne doit pas
retirer ou ouvrir sa combinaison en présence d'une hereinfl bl plosive et lorsquil manipule des sub: infl bl plosives.
Le vétement de protection électrostatique ne doit pas étre utilisé dans un envi dair éné, sans | du ble sécurité. Les
performances de protection électrostatique peuvent étre altérées par 'usure, [éventuelle contamination et le temps. Lors d'une utilisation normale, le
vétement de protection électrostatique doit pouvoir recouvrir a tout moment tout matériau qui nest pas conforme (y compris lorsque l'utilisateur effectue
de tse baisse). Desi i lé ires sur la mise a la terre pe étre o prés de DuPont. Malgré le pi
tistatique, il est possible que le model t intégréesisole 'utilisateur et quil ne passe pas le test commercial de mise a la terre de ['utilisateur. Si
le vétement estamené a étre utilisé dans un environnement explosif, I'utilisateur doit vérifier les performances antistatiques du vétement avec chaussettes
intégrées. Un mécanisme de mise a la lé ire tel qu'un fil de terre relié au vétement peut étre nécessaire. L'utilisateur sera seul responsable de
la bonne association de a combinaison de protection intégrale avec d'autres équipements (gants, chaussures, masque respiratoire, etc.) ainsi que de de la
durée pendant laquelle un vétement Tychem® C peut étre porté pour une téche spécifique, en fonction de son niveau de protection, du confort d'utilisation
et dusstress thermique. L'utilisateur doit vérifier que le masque est bien adapté a la capuche et quil est possible de resserrer et de sceller le tissu a laide de
ruban adhésif au cas ol la situation lexigerait. Pour fermer les ouvertures de maniére optimale, il convient de positionner plusieurs bandes (15-20 cm) de
ruban adhésif tout autour du masque, en sassurant quelles se chevauchent. Lutilisateur doit veiller a ce quaucun pli ni sur le ruban adhésif ni sur le tissu
n'apparaisse lors du scellement des ouvertures car cela pourrait entrainer la formation dinfiltrations. DuPont de Nemours ne saurait étre tenu responsable
delamauvaise utilisation des vétements Tychem® C. Tenir éloigné des desfc de chaleur. Tyvek®fond a 135°Cet le revétement a 98°C.
Une exposition a des risques biologi pondant pas au ni héité du matériau pourrait mener a une biocontamination de |'utilisateur.
Consignes avant utilisation
Ne pas porter le vétement dans I‘éventualité peu probable ol
iné) 3 DuPont. Nou: | i le:
Entreposage
Le

il présenterait des défauts. Veeuillez renvoyer le vétement défectueux (non utilisé et non
inaisons Tyvek® défectueuses.

doivent étr ées entre 15 et 25° C, dans un lieu sombre (boite en carton) et non exposé a la lumiere UV. Ayant réalisé des essais
de vieillissement accéléré, conformément  la norme ASTM D572, DuPont est parvenu a la conclusion que le tissu Tychem® C conserve ses propriétés mé-
caniques sur une période de 10 ans. Ses propriétés antistatiques sont en revanche susceptibles de diminuer avec le temps. Lutilisateur doit sassurer que
les performances antistatiques sont suffisantes pour I'utilisation qui doit en étre faite. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur simple
demande.

Elimination

Les combinaisons Tychem® C peuvent étre incinérées ou enterrées dans une décharge contrdlée, sans risque pour Ienvironnement. Les restrictions en ma-
tiere délimination ne dépendent que des subx i avec lesquelles | inai 1t été en contact.

Le contenu de ces consignes d'utilisation a été vérifié pour la derniére fois par [organisme notifié SGS en Novembre 2012.

DANSK

Brugsanvisning
Tekst pa indvendig etiket
1 Varemaerke. 2 Producenten af heldragten. 3 Modelidentifikation - Tychem® C Standard og Tychem® C Standard med sokker er modelnavnene
pé beskyttende heldragter med hzette med tapede somme og elastik ved handled, ankler, ansigtet og i livet, desuden har Tychem® C Stan-
dard med sokker indbyggede sokker. 4 CE-maerkning - Denne heldragt opfylder kravene til personlige vaernemidler af kategori Ill i henhold til
lovgivni peafprovnings- og kvalitetssiki tifikater er udstedt af SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22
6WA, UK, identificeret som EU-bemyndiget organ med nummer 0120). 5 Angiver, at produktet opfylder gzeldende europziske standarder for

uropaisk

kemikalieafvisende beklaedning. 6 Tychem® C heldragter er antistatisk behandlet pa indersiden og yder en elek Ise i henhold til
EN 1149-1:2006 kombineret med EN 1149-5:2008 under forudsaetning af korrekt j bindelse. 7 “Typer” af beskyttelse af hele krop-
pen, der opnds med Tychem® C, som defineret af de galdende europzisk Jarder for k lieafvisende beklaedning: Type 3-B:

yp
EN 14605:2005+A1:2009, Type 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Type 5-B: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010, Type 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009.

lese denne 10 Symbolene for storrelse angir al (cm). Sjekk mal pa kroppen for & velge korrekt storrelse. 11 Dette pikto- 8 Besky mod fc ing med radioaktive partikler i henhold til EN 1073-2:2002 Klasse 1. 9 Brugeren bor lzese denne brugsanvisning.
grammet angir vem mot biologisk smittefare. 12 Produksjonsar. 13 Holdes pa avstand fra &pen ild, brennbart materiale. 14 Skal ikke gj N i angiver (cm). Tjek dine kropsmal og vaelg den rigtige storrelse. 11 Dette piktogram angiver beskyt-
Kroppsmal i cm telse mod biologisk risiko. 12 Fremstillingsér. 13 Skal holdes veek fra dben ild. Braendbart materiale. 14 Ma ikke genbruges.
Storrelse Brystvidde Kroppshoyde Storrelse Brystvidde Kroppshoyde Kropsméli cm
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188 Storrelse Brystvidde Kropshgjde Storrelse Brystvidde Kropshgjde
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194 S 84-92 162-170 XL 108-116 80-188
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200 M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
De fem symbolene for stell angir: L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200
Skal ikke vaskes. Vask vil pavirke | (f.eks. vil De fem piktog for renholdelse/vedligeholdelse angiver:

vaskes vekk).

beskyttel: K Skal ikke blekes.
]E Skal ikke maskintarkes. & Skal ikke renses. )i Skal ikke strykes.
Egenskaper for Tychem® C

Fysikalske egenskaper

Ma ikke vaskes. Tojvask pavirker de beskyttende egenskaber (f.eks. vil den antista- 28& M ikke bleges.

tiske behandling blive vasket af).
]E Ma ikke torretumbles. Qi M ikke kemisk renses. )i Ma ikke stryges.

Tychem® C's ydeevne

ITALIANO
Istruzioni per 'uso

Informazioni sull'etichetta interna

1 Marchio registrato. 2 Produttore della tuta. 3 Identificazione del modello: - Tychem® C Standard e Tychem® C Standard con calzini sono i nomi
dei modelli di tute protettive intere dotate di cappuccio, di nastro copricuciture e di elastico ai polsi, alle caviglie, intorno al viso e in vita; Tychem® C
Standard con calzini & inoltre dotato di calzini integrati. 4 Marchio CE - Tuta conforme ai requisiti per indumenti di protezione individuale di categoria
llin conformita alla legislazione europea. | certificati relativi alle prove di tipo e i controlli qualita effettuati sono stati rilasciati dalla SGS (SGS United
Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, e sono identificati dal codice dellente certificatore CE numero 0120). 5 Indica la conformita agli at-
tualistandard europei per gli Indumenti di Protezione Chimica. 6 Le tute Tychem® C sono trattate antistaticamente allinterno e offrono una protezione
elettrostaticain conformita agli standard EN 1149-1:2006 e EN 1149-5:2008 se c terra. 7 “Tipi"di totale del corporag-
giunti daTychem® C come definiti dagli attuali standard europei per gliindumenti di pr himica:: Tipo 3-B: EN 14605:2005-+A1:2009, Tipo 4-B:
EN 14605:2005 +A1:2009, Tipo 5-B: EN 150 13982-1:2004 +A1:2010, Tipo 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Protezione dalla contaminazione causata
da particelle radioattive, conforme alla norma EN 1073-2:2002 Classe 1. @ Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso. 10 Il pittogramma
delle misure indica le misure del corpo (cm). Verificare le proprie misure e scegliere la taglia adatta. 11 Questo pittogrammaindicala protezione contro
il rischio biologico. 12 Anno di fabbricazione. 13 Restare lontani dalle fiamme, materiale infiammabile. 14 Non riutilizzare.

Misure del corpo in cm

Taglia Circonferenza toracica  Altezza Taglia Circonferenza toracica  Altezza
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

| cinque pittogrammi relativi alla manutenzione indicano le seguenti istruzioni:
Non lavare. Il lavaggio pud intaccare le prestazioni protettive (es. eliminazione del K Non usare candeggianti.

trattamento antistatico).
Non asciugare Non lavare a secco. )i Non stirare.
nell‘asciugabiancheria.

Proprieta Fisiche

Prestazioni di Tychem® C

ESPAROL

Instrucciones de uso
Etiquetado Interior
1 Marca registrada. 2 Fabricante del traje. 3 Identificacion del modelo - Tychem® C Standard y Tychem® C Standard con calcetines son la deno-
minacion de los modelos de trajes de proteccién con capucha, con costuras cubiertas con solapa y con eldsticos en pufios, tobillos, cara y cintura,
ademéds Tychem® C Standard con calcetines lleva los calcetines integrados. 4 La marca CE - Los trajes cumplen con los requisitos para la categoria
Il de equipos de proteccion individual segtin la normativa europea. Los certificados de las pruebas realizadas y de calidad fueron emitidos por
SGS (SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, con nimero de identificacion por el organismo notificado EC0120). 5 Indica
el cumplimiento de las normas europeas para Indumentaria de Proteccion Quimica. 6 Los monos Tychem® C estan tratados antiestaticamente y
proporcionan proteccion electrostatica segun la norma EN 1149-1:2006 combinada con EN 1149-5:2008 si estd correctamente conectado a tierra.
7 Los “tipos” de proteccion de cuerpo entero conseguidos por Tychem® C definidos por los actuales estandares europeos para Indumentaria de
Proteccién Quimica: Tipo 3-B: EN 14605:2005-+A1:2009, Tipo 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Tipo 5-B: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010, Tipo 6-B:
EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Proteccidn contra la contaminacion por particulas radioactivas segun la norma EN 1073-2:2002 Clase 1.9 El usuario
deberd leer estas instrucciones de uso. 10 El pictograma con las tallas indica las medidas corporales (cm). Verifique sus medidas y seleccione la
talla correcta. 11 Este pictograma indica la proteccion contra agentes bioldgicos peligrosos. 12 Ao de fabricacion. 13 Material inflamable,
mantener alejado de puntos de ignicion. 14 No re-utilizar.

Medidas corporales en cm

Talla Contorno pecho Altura Talla Contorno pecho Altura

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Los cinco pictogramas de cuidado indican:
No lavar: el lavado afecta a la capacidad de proteccion (p.ej. pérdida del revesti-

miento antiestatico).
E No usar secadora. & No limpiar en seco.

Caracteristicas de Tychem® C

K No usar lejia.
ﬁ No planchar.

Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN 150 6530:2005)

Metododiprova Norme Unita | Risutatodeltest | ClasseN"
Resistenza all'abrasione EN 530:2010 (metodo 2) Cicli > 1500 5su6** Método de Prueba Norma Unidad (Clase EN*
Resistenza alla rottura per flessione EN1507854/B:1997 (Cicli > 5000 3su6** Resistencia a la abrasion EN 530:2010 (método 2) Cidos >1500 5de6**
Resistenza allo strappo trapezoidale ENS0 9073-4:1997 N >10 1su6 Resistencia al agrietado por flexion EN1507854/B:1997 Ciclos > 5000 3de6**
Resistenza alla trazione (trazione massima) EN IS0 13934-1:1999 N >100 3su6 Resistencia al desgarro trapezoidal EN 150 9073-4:1997 N >10 1de6
Resistenza alla perforazione EN 863:1995 N >10 25u6 Resistencia a la traccién (max. desgarro) EN IS0 13934-1:1999 N >100 3de6
Resistivita superficiale EN 1149-5:2008 Ohm interna <2,5x10° N/A Resistencia a la perforacidn EN 863:1995 N >10 2de6
Resistenza allignizione EN 13274-4:2001 (metodo 3)| N/A Non continua a bruciare, non si formano Resistividad superficial EN 1149-5:2008 Ohm interior < 2,5x10° N/A

gocee, si creano fori Resistencia a la ignicion EN 13274-4:2001 N/A No quedan rescoldos, no se forman gotas, se
N/A = Non applicabile. ... come da EN 14325:2004 **camera a pressione (método 3) fomanaqujers. |

N/A=Noaplicable *segun EN 14325:2004 **recipiente de presion

Resistenza alla perme:

Sostanza Chimica Indice dip * | Indice direp
Adido solforico (30%) 33 33 S ia quimi Indice d ion* Indice de repelencia*
Idrossido di sodio (10%) 33 33 Acido sulfiirico (30%) 33 33

0-Xilene 33 33 Hidroxido de sodio (10%) 3B 33

Butano-1-ol 33 23 o-Xileno 33 33

* come da EN 14325:2004 Butan-1-ol 33 23

*seguin EN 14325:2004

Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi

Test Risultato del test Classificazione in base alla
EN 14126:2003

Pressione idrostatica 20 kPa 6di6

Resistenza alla penetrazione da patogeni presenti nel sangue usando il

Test Tempo di passaggio| Classe | Test Tempo di passaggio | Classe

(min) EN* (min) EN* Prueba Tiempo de ENClass* | Prueba Tiempo de EN Class*
Acido fluoridrico (48%) | > 480 6su6 Acido solforico, con sali di cromo (80%) | > 480 65u6 p ion (min) p ion (min)
Acido nitrico (70%) 172 45u6 Ipodlorito di sodio (13%) >480 6su6 A(idoﬂuoridrico (48%) | >480 6de6 Acido sulfiirico con sal de cromo (80%) | > 480 6de6
Acido solforico (96%) > 480 65u6 (romato di potassio >480 6su6 Acido nitrico (70%) 172 4de6 Hipoclorito sddico (13%) > 480 6de6
Idrossido di sodio (50%) | >480 65u6 (soluzione di sali saturi) Acido sulfiirico (96%) > 480 6de6 Cromato de potasio > 480 6de6
*come da EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Hidraxido de sodio (42%) | > 480 6de6 (solucion salina saturada)

*seq(in EN 14325:2004 / EN 14605:2005

Resistencia a la penetracion de agentes infecciosos

Prueba Resultado de la prueba (lasificacion segiin la norma
EN 14126:2003

batteriofago Phi-X174
Resistenza alla penetrazione da agenti infettivi dovuta al contatto N . . X
meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati Tempo i passaggio>75min | 64i6

iaala penetracion de patdgenos transmitidos por sangre

usando el bacteridfago Phi-X174
Resistenciaala penetracion de agentesi debidoal contacto

Presién hidrostatica 20 kPa 6de6

Resistenza alla penetrazione di polvere biologicamente contaminata Penetrazione (log cfu 3di3

Resistenza alla penetrazione di aerosol biologicamente contaminati Penetrazione log ratio > 5 3di3
Prest: ell'intera tuta

mecanico con sustancias que contienen liquidos contaminados Tiempo de permeadén > 75 min | 6de 6
Resistencia a la penetracién de polvo contaminado bioldgicamente Penetracion (log cfu) < 1 3de3

Resistencia a la penetr de aerosoles contaminados bioldgicamente | Penetracién log ratio > 5 3de3
Pruebas de rendimiento del traje completo

**82/90 significa che il 91,1 % di tutti i valori IL < 30% e 8/10 significa che I'80% di tutti i valori TILS <15%
*** come da EN 14325:2004
% come da EN 1073-2:2002

Per ulteriorii ioni sulle p siprega di
DuPont Tel. +352 621 164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

il proprio f Tychem® Cola Techline di
Utilizzazioni tipiche

Le tute Tychem® C sono indumenti studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e i prodotti o i processi sensibili dalla contaminazione
umana. Queste tute vengono generalmente utilizzate, a seconda della tossicita degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione, per protezione da
liquidi inorganici (a pressione d'esposizione non & maggiore a quella utilizzata nel metodo di test per il Tipo 3. Per ottenere Iimpermeabilita del Tipo 3
& necessario utilizzare una maschera pieno facciale con filtro, adatta alle condizioni

di esposizione e sigillata al cappuccio). Tychem® C ha passato tutti i test previsti dalla EN 14126:2003 con le piti alte classi di prestazione. Sotto le con-
dizioni di esposizione definite nella EN 14126:2003 e menzionate nella tabella di cui sopra, i risultati ottenuti permettono di giungere alla conclusione
cheil materiale offre unelevata barriera contro molti batteri e virus.

Limiti di utilizzo

L izione a particelle molto piccole, il contatto int pray liquidi e spruzzi di pericolose possono richiedere una resistenza meccanica
superiore e maggiori proprieta protettive rispetto a quelle offerte da Tychem® C. Per usufruire di una maggiore protezione per certi usi, si puo conside-
rare I'applicazione di nastro isolante ai polsi e alle caviglie. Assicuratevi di aver scelto lindumento Tychem® C adatto al lavoro che dovete svolgere. Per
informazioni contattate il vostro fornitore Tychem® C o DuPont. L'utente deve assicurarsi di aver effettuato un‘adeguata messa a terra sia dellindumet-
to che delloperatore. Laresistenza tra l'utente e la terra deve essere inferiore a 108 Ohm, per esempio, indossare calzature idonee. Non aprire o smaltire
gliindumenti protettivi a dissipazione elettrica in presenza di atmosfera infiammabile o esplosiva 0 mentre si manipolano sostanze infiammabili o
esplosive. Non utilizzare indumento protettivo a dissipazione antistatica in atmosfere ricche di ossigeno senza previa approvazione del bil

Metodo di prova Risultato del test Classe EN*** Classe EN****

Tipo 3: Test diliquidi Superato® Método del b Itado de la prueba EN Class*** EN Class****
(EN IS0 17491-3:2008)* Tipo 3: Prueba de chorro liquido

Tipo 4: Test con spray ad alto livello Superato (EN1S0 17491-3:2008)* Hpility

(EN1S0 17491-4:2008 meth. B) Tipo 4: Prueba de pulverizacion a alto nivel

Tipo 5: Test all‘aerosol di materiale particellare Superato™ (EN1S0 17491-4:2008 método B) Hpnisit

(EN 150 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%™* Tipo 5: Prueba de particulas de aerosol Aprobado*

Tipo 6: Test con spray a basso livello S (EN 150 13982-1:2004)* 1L82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%**

(ENIS0 17491-4:2008 meth.A) _ P Tipo 6: Prueba dg pulverizacion a bajo nivel Aprobado

TS i— ftored otz i 3 tau3 e

Resistenza delle cudture (EN 150 13935-2) S50 asu6 55 (EN1073-2:2002) i G |2 s
*Test effettuato con polsi, caviglie e cappuccio nastrati. Resistencia de las costuras (EN IS0 13935-2) >125N 4de6 4de5

* Prueba realizada con pufios, tobillos y capucha sellados.
**82/90 significa que el 91,1 % de todos los valores IL < 30 %y 8/10 significa que el 80 % de todos los valores TILS <15 %
**¥segiin la norma EN 14325:2004

Jx* seq(in la norma EN 1073-2:2002

Para mas informacion sobre las propiedades de barrera contacte con su proveedor Tychem® C o con la techline DuPont: +352
621164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Areas de uso habitual

Los monos Tychem® C estén disefiados para proteger a los trabajadores de sustancias peligrosas 0 a los productos y procesos riticos de ser contamina-
dos por el personal. Normalmente, y segiin las condiciones de toxicidad y exposicion a sustancias quimicas, se utilizan como proteccién contra liquidos
inorganicos (la presién de exposicion no es superior a la utilizada en el método de prueba Tipo 3. Para lograr la impermeabilidad Tipo 3 es necesario el
uso de una mascarilla protectora completa y con filtro adecuada para las condiciones de exposicion y f { ajustada a la capucha). Tychem®
Cha pasado todas las pruebas EN 14126:2003 con la categoria de resistencia més elevada. Seguin las condiciones de exposicin definidas por la norma
EN 14126:2003 y mencionadas en el cuadro anterior, los resultados obtenidos concluyen que el material presenta una alta proteccion de barrera contra
numerosas bacterias y virus.

Limitaciones de uso

La exposicion a ciertas particulas muy peque i q intensidadya peligrosas puede requerir trajes
protectores de alta resistencia mecanica y propiedades de barrera superiores a los ofrecidos por Tychem® C. Para una proteccion afadida en ciertas aplica-
ciones, puede considerarse la posibilidad de sellar con cinta adhesiva puiios, tobillos y capucha. Asegrese de elegir el traje Tychem® Cadecuado para el
trabajo que vaa d fiar. Para i tactar con su distribuidor de Tychem® Co con DuPont. El usuario deberd asegurar que tanto
el traje como el usuario tengan una correcta conexion a tierra. La resistencia entre el usuario y la tierra deberd ser inferior a 108 Ohm, por j,, utilizando un
calzado adecuado. La ropa protectora con capacidad de disipacion eléctrica no debera abrirse o quitarse estando en ambientes inflamables o explosivos,
0 mientras se manij sustandias i ivas. La ropa protectora con capacidad de disipacion electrostética no deberd usarse en ambien-

Inieadiirac d :

| TR
g

della sicurezza. Le proprieta antistatiche possono essere alterate da usura, strappi, eventuali contaminazioni ed eta del capo. | capi antistatici devono
sempre coprire qualsiasi materiale non conforme durante il normale utilizzo, anche se occorre piegarsi imenti. DuPont fornira qualsiasi
informazione aggiuntiva sulla messa a terra degli indt i il pi antistatico, € probabile che il modello con calzini possa solare
I'utente e non superi il test di monitoraggio della messa a terra del personale addetto. Se Iindumento é destinato all'uso in atmosfera esplosiva,
I'utente deve verificare le proprieta dissipative dellind ni calzini, potrebb necessario un meccani dimessaaterra,
ad es. un cavo per lamessa a terra. L'utente & I'unico in grado di giudicare se I'abbinamento di tute intere ed equipaggiamenti ausiliari (guanti, stivali,
equipaggiamento protettivo di respirazione, ecc.) & veramente quello giusto e per quanto tempo si puo indossare una tuta Tychem® C per svolgere un

inato lavoro, tenendo conto delle sue isti tettive, del suo comfort ed esposizione al calore. 'utente deve verificare che lamaschera
combaci con il cappuccio e che si possa nastrare saldamente, se I'applicazione lo richiede. Per ottenere la migliore nastratura, occorre applicare alcuni
piccoli pezzi di nastro (15-20 cm) intorno alla maschera, in modo che i pezzi di nastro si Prestar ione, quando si applicail nastro,
che non compaiano grinze nel tessuto e nel nastro, poiché potrebbero agire come canali. DuPont non si assume alcuna responsabilita se le tute Ty-
chem® Cvengono usate in modo improprio. Tenere lontano da fiamme o calore intenso, Tyvek® fonde a 135°C, il rivestimento fonde a 98°C. E' possibile

tes enriquecidos con oxigeno sin la aprobacion previa del ingeniero responsable de la seguridad. La capacidad de disipacion electrostatica de los trajes
con capacidad de disipacion electrostética puede verse afectada por el uso y desgaste, por posible contaminacién y por la antigiiedad de la prenda. La
ind a con capacidad de disipaci6n electrostatica deberd cubri d I todo el material no homologado (inclu-
yendo flexiones y movimi Paramasi ion sobre 6n a tierra, contactar con DuPont. A pesar del pictograma antiestético, es probable
que el modelo con calcetines pueda aislar al usuario y pueda no pasar la supervision comercial de la puesta a tierra personal. Siel traje estd destinado para
ser usado en ambientes explosivos, el usuario debera verificar la capacidad disipadora del traje con calcetines; puede requerir un mecanismo de conexion
atierra suplementario, por ej. un cable de conexion a tierra. s responsabilidad exclusiva del usuario determinar la combinacion correcta del traje de
proteccion de cuerpo entero y sus accesorios (guantes, botas, aparatos de respiracidn, etc.), asi como el tiempo que podrd utilizar un traje Tychem® C para
un trabajo especifico en cuanto a su capacidad de proteccion, comodidad de uso o estrés térmico. El usuario deberd verificar que la méscara se ajusta al
disefio de la capuchay que es posible el sellado hermético en el caso de que la aplicacidn lo requiera. Para o los mej Itad | sellad

cinta adhesiva, se deberdn aplicar varios trozos de cinta (15-20 cm) alrededor de la méscara. Los trozos de cinta deberan solaparse unos a otros. Se deberd
tener cuidado de no crear arrugas en el tejido 0 en la cinta adhesiva al efectuar el sellado, ya que estas podrian actuar como canales. DuPont declina toda
responsabilidad derivada del uso inadecuado de los trajes Tychem® C. Mantener alejado de llamas o exposicion al calor intenso. Tyvek® Cse funde a 135°C,

cheuntipodi arischibiologic denteal ivelloditenuta dellindumento possa provocare una bio- dellutente,  elrecubrimientose funde a 98°C. Es posible que n tipo de exposicidn riesgos bioligios daalosniveles et bidad del e
. " pueda provocar una contaminacion bioldgica al usuario.

Preparazione alfuso Preparacion antes de usar

N;’: 'qgﬁi‘i la tuta se dovesse presentare difet. Restituite findumento difettoso (non usato e non contamirato) a DuPont che ve o sostituira En el caso poco probable de que observe algtin defecto, no utilice e traje. Devuelva el traje defectuoso a DuPont (sin usar y sin contaminar). Reemplaza-

gratuitamente. remos de forma gratuita toda prenda defectuosa.

Conservazione

Le tute Tychem® C possono essere conservate a una temperatura compresa tra 15-25°Cal riparo da fonti di luce (in scatole di cartone) e da raggi UV.
DuPont ha effettuato i controlli come da ASTM D-572 traendo la conclusione che il tessuto Tychem® C non perde la resistenza fisica per un periodo di
10 anni. Le proprieta antistatiche potrebbero ridursi nel tempo. Spetta all'utente verificare che le proprieta dissipative del capo siano sufficienti per
I'applicazione prevista.

Smaltimento

Le tute Tychem® C possono essere incenerite o seppellite in discariche controllate, senza che vi sia alcun rischio per 'ambiente. Le eventuali limitazioni
alla loro eliminazione dipendono unicamente dal tipo di a cui sono state sottoposte. | dati di queste «Istruzioni per I'uso» sono stati
verificati dall‘organismo competente SGS nel novembre 2012.

SVENSKA
Bruksanvisningar

Etikettmérkningar pé insidan

Almacenamiento

Los trajes Tychem® C pueden almacenarse entre 15y 25° en la oscuridad (caja de cartdn) sin exposicion ala luz ultravioleta. DuPont ha efectuado pruebas
de acuerdo con ASTM D-572 con la conclusion de que el tejido de Tychem® C no pierde resistendia fisica en un periodo de 10 afios. Las propiedades
antiestdticas pueden disminuir con el tiempo. El usuario deberd asegurarse de que la capacidad de disipacin es suficiente para la aplicacion en cuestion.
Se enviaran bajo peticion los detalles adicionales.

Eliminacion

Los trajes Tychem® C pueden ser incinerados o enterrados en un vertedero autorizado sin causar dafios en el medioambiente. Las restricciones de elimi-
nacion dependern exclusi dela inacion afiadida durante su utilizacion.

El contenido de esta ficha de instrucciones ha sido verificado por tiltima vez por el organismo notificado SGS en noviembre del 2012.

SUOMI

Kayttoohjeet
olevat

1 Varuméirke. 2 Overallens tillverkare. 3 Modellidentifiering - Tychem® C Standard och Tychem® C Standard with socks ar for huv-
forsedda overaller som har dvertejpade sommar samt resarband runt handlederna, vristerna, ansiktet och midjan, dessutom har Tychem® C Standard
with socks integrerade sockor. 4 CE-mérkning - Overallen uppfyller kraven for personlig skyddsutrustning i kategori Ill enligt den europeiska lagstift-
ningen. Tester for ik i kvali icertifikat utfardades av SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK,
BS22 6WA, Storbritannien, identifierat som anmélt EG-organ med nummer 0120). 5 Indikerar 6 med de sk fard

for skyddsklader. 6 Tychem® C overaller har behandlats antistatiskt pa insidan och erbjuder ett elektrostatiskt skydd enligt EN 1149-1:2006 samt
EN 1149-5:2008 nér de dr korrekt jordade. 7 De "typer” av helkroppsskydd som ges av Tychem® C och som definierats i de europeisk fard

1 Suojahaal kki. 2 Suojahaalarin valmistaja. 3 Suoj in tunniste - Tychem® C Standard ja Tychem® C Standard with socks
ovat hupullisia suojahaalareita, joissa on teipatut saumat ja kuminauha vydtarolld, hupun reunassa seka hihan- ja lahkeensuissa. Lisaksi Tychem®
CStandard with socks -suojahaalari on varustettu sukilla. 4 CE-merkinta osoittaa, ettd suojavaate téyttad EY-lainsaadanndn mukaisesti henkilon-

jainten ryhman I1l vaati y k distuksen sekd I i tifikaatin on anyt SGS (EU:n ilmoitettu
laitos nro 0120, SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK). 5 Osoittaa, etté tuote on kemiallisia suojavaatteita koskevien
eurooppalaisten standardien mukainen. 6 Tychem® C-suojahaalarit on kasitelty sisapuolelta antistaattisesti ja ne tarjoavat sahkdstaattisen suo-

for skyddsklader vid hantering av kemikalier: Typ 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Typ 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Typ 5-B: EN IS0 13982-1:2004
+A1:2010, Typ 6-B: EN 13034:2005 +-A1:2009. 8 Skydd mot kontaminering av radioaktiva partiklar enligt EN 1073-2:2002 Klass 1. 9 Anvandaren bor
lésa denna isning. 10 St i visar dtt (cm). Mat dina dtt och valj rétt storlek. 11 Detta piktogram visar
skyddet mot biologisk fara. 12 Tillverkningsér. 13 Hall dig borta fran lagor, brandfarligt material. 14 Far inte dteranvandas.

Kroppsmatt i cm

Storlek Brostmatt Kroppsléangd Storlek Brostmatt Kroppslangd
S 84- 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

De fem skotselpiktogrammen betyder:
Fér ej tvattas. Tvittning paverkar
tvattas bort).

dgan (t.ex. antistatbehandli K Fér ej blekas.
]E Far ej torktumlas. Qi Far ej kemtvattas. )i Far ej strykas.
Tychem® C:s prestanda

Fysikaliska egenskaper

jan standardien EN 1149-1:2006 ja EN 1149-5:2008 mukaisesti, kun maadoitus on hoidettu oikein. 7 Tychem® C -suojahaalarin suojaustyypit, jot-
ka on méaritetty kemi ji ita koskevien ppalai dardi kaisesti: Tyyppi 3-B: EN 14605:2005-+A1:2009, Tyyppi 4-B:
EN 14605:2005 +A1:2009, Tyyppi 5-B: EN 150 13982-1:2004 +A1:2010, Tyyppi 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Suoja radioaktiivista hiuk-

lissa kerrotaan vartalon mitat (cm). Tarkista vartalosi mitat ja valitse taulukosta oikeankokoinen vaate. 11 Suoja biologisia vaaroja vastaan.
12 Valmistusvuosi. 13 Pysyttele poissa avotulen laheltd; tulenarkaa materiaalia. 14 Ei saa kdyttéa uudestaan.

Vartalon mitat, cm

Koko Rinnanymparys Vartalon pituus Koko Rinnanymparys Vartalon pituus
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Kansainvaliset hoito-ohjemerkinnét:
Ei pesua. Vesipesu vaikuttaa vaatteen suojauskykyyn (esim. antistaattisuus kuluu

vesipesussa pois).
E Ei rumpukuivausta. z& Ei kemiallista pesua.

Tychem® C-suojahaalarin ominaisuudet

22{ Eivalkaisuaineita.
)i Eisilitysta.

Testmetod Norm Eahet | Testreslt Bvklasse® Testmetod Nom fhet | Testresutat vl
Propriedades do fato-macaco Tychem® C Slitestyrke EN 530:2010 (metode 2. Sykluser >1500 5av6™ Provnit d Standard Enhed Resultat EN-klasse* Friktionsmotstand EN 530:2010 (metod 2) Cykler > 1500 5av6** Testi Ima dardi Yksikko Testitul EN-luokka*
hod Norm Eenheid It EN-klasse* Motstand mot sprekkdannelse etter baynin EN 150 7854/8:1997 Sykluser > 5000 3av6** Slidstyrke EN 530:2010 (metode 2) Cyklusser >1500 Sudaf6** Motstand mot sprickor vid bojnin EN1S07854/B:1997 Cykler > 5000 3av6** Hankauslujuus EN 530:2010 (menetelmé 2) | syklia > 1500 5/6%*
Slijtageweerstand EN 530:2010 (methode 2) | Cydli > 1500 5van 6** Trapesoidal rivefasthet EN IS0 9073-4:1997 N >10 lavé dstandsdygtighed mod fannel ENISO 7854/B:1997 o 5000 3udaf6™ Motstand mot vridningsslitage EN IS0 9073-4:1997 N >10 lavé Taivutuskestavyys EN 150 7854/B:1997 sykli > 5000 3/6**
Método de ensaio Norma Unidade Itado do ensaio | Classe EN* Weerstand tegen scheuren door buigen ENIS0 7854/B:1997 Gydi > 5000 3van 6 Strekkfasthet (maks. strekk] ENIS0 13934-1:1999 N >100 3av6 ved bojning : yusser | > udd Draghallfasthet (max. ivstyrka) ENIS013934-1:1999 N >100 3av6 Poikittainen repsylujuus ENIS09073-4:1997 N >10 1/6
Resisténcia a abrasio EN530:2010 (método 2) Ciclos > 1500 5de 6 Trapzoidale scheurkracht EN 150 9073-4:1997 N >10 1van6 |_Motstand mot gjennomstikking EN 863:1995 N >10 2av6 Rivestyrke ved trapezmetoden EN 150 9073-4:1997 N >10 1udafé | Motstandskraft mot perforering EN 863:1995 N >10 2av6 Vetolujuus (maks. repdisylujuus) EN S0 13934-1:1999 N >100 3/6
Resisténcia a fissura por flexdo EN1SO 7854/B:1997 (iclos > 5000 3de 6 Treksterkte (max. kracht) EN1S0 13934-1:1999 N >100 3vané Overflatemotstand EN 1149-5:2008 Ohm innside <2,5x10° IR Traekstyrke (maks. brud EN1S013934-1:1999 N >100 3udaf6é Ytresistans EN 1149-5:2008 Ohm innanfor <2,5x10° ejtillampligt Lévistyslujuus EN 863:1995 N >10 2/6
Resisténcia a rasqos trapezoidais EN S0 9073-4:1997 N >10 1de6 Weerstand tegen doorboren EN 863:1995 N >10 2van6 Antennelsesmotstand EN 13274-4:2001 (metode 3)| I/R Ingen etterflamme, ingen drapedannelse, Modstandsdygtighed mod punktering EN 863:1995 N >10 2udaf6 Resistans mot antandning EN 13274-4:2001 (metod 3) | N/A Ingen efterflamning, ingen droppbildning, Pintalujuus EN 1149-5:2008 ohmia sisapuoli < 2,5x10° N/A, ei sovelleta
Resisténcia a traco (rasqo max.) ENISO 13934-1:1999 N >100 3de6 Oppervlakteweerstand EN 1149-5:2008 Ohm binnenzijde <2,5x10° | n.t. hulldannelse Overfladeresistivitet EN 1149-5:2008 Ohm indvendigt<2,5x10° | IR halbildning issuoj EN 13274-4:2001 N/A, ei Eijalkipalamista, ei palavien pisaroiden
Resisténcia a perfuracio EN 863:1995 N >10 2de6 lamt figheid EN 13274-4:2001 nvt Brandt niet na, geen formatie van gesmolten I/R = Ikke relevant * i henhold til EN 14325:2004 **trykk-kjele Flammemodstand EN13274-4:2001 (metode 3)| IR Ingen efteropblussen, ingen drabedannelse, N/A=Ejtillimpligt * enligt EN 14325:2004 **tryckkarl menetelmd. 3) sovelleta muodostumista, ei reikien muodostumista
Resistividade superficial EN 1149-5:2008 Ohm interior < 2,5x10° N/A (methode 3) druppels, geenbrandgaten | huldannelse N/A = Eisovelleta *standardin EN 14325:2004 mukaan **painekattila
Resisténcia a faiscas EN ]32744:2001 N/A Sem reignicao, sem formagao de gotas, n.v.t. = niet van toepassing * in overeenstemming met EN 14325:2004 **pressure pot Kiemikalier < mm—— A —— I/R = Ikke relevant * | henhold til EN 14325:2004 **Pressure pot Kemikalie P PR Ayvicninackl Kestivyys nesteiden l3paisya vastaan (EN IS0 6530:2005)
, ) magoteoices | Sy (7] 5 5 St (07 3 i e Lipiyhoa® | kv
N/A = Nao aplicdvel * em conformidade com a norma europeia EN 14325:2004  **panela de pressdo Chemisch Penetratieklasse* Afstotingskl Natriumhydroksid (10 %) 33 33 Kemikalie Ind ingskl Afvisningskl Natriumhydroxid (10 %) 33 33 Rikkihappo (30 %) 3B 33
Zwavelzour B0%) 3B 3B o¥ylen 33 3B Suorlsyre (30%) 33 3B o-Yylen 35 3B Natriumhydroksidi (10%) 35 35
Quimicos Classe de P¢ ao0* Classe de Repeléndi Natriumhydroxide (10%) 33 33 Butan-1-ol 33 23 Natriumhydroxid (10 %) 33 3B Butan-1-ol 33 23 0-ksyleeni 33 33
Acido sulfirico (30%) 33 33 0O-xyleen 33 33 * | henhold til EN 14325:2004 o-Xylen 33 33 * enligt EN 14325:2004 1-butanoli 33 23
Hidroxido de sodio (10%) 33 33 Butaan-1-ol 33 23 Butan-1-0l _ 33 23 Motstind mot permeation av viitskor (EN 150 6529 metod A - Genomtrangningstid vid 1 pg/cm?min) * standardin EN 14325:2004 mukaan
o-Xileno 33 33 *volgens EN 14325:2004 Test Gjennombruddstid | EN- Test Gjennombruddstid | EN- * | henhold til EN 14325:2004 Test Genomtring- EN- Test Genomtring- EN- Kestévyys nesteiden lapisya vastaan (EN IS0 6529, menetelma A - lapéisyaika nopeudella 1 ug/cm?min)
Butan-1-ol i 33 23 Weerstand tegen vloeistofpermeati [min] klasse* [min] Klasse* ningstid (min) klass* ningstid (min) klass* Testi Lapiisyaika EN- Testi Lapaisyaika EN-
~ em conformidade com a EN 14325:2004 Test Doorbraaktijd Flussyre (48%) >480 6av6 | Svovelsyre, kromsalt (80%) > 480 6av6 Test Gennembrudstid | EN- Test Gennembrudstid | EN- Fluorvitesyra (48%) | >480 6av6 | Svavelsyra, kromsalt (80%) > 480 6av6 (min) luokka* (min) luokka*
Resisténcia a permeabilidade de liquidos (EN 150 6529 método A Tempo de penetracdo: 1 pg/cm’ por minuto) ( Klasse* klasse* Salpetersyre (70 %) 172 4av6 Natriumhypokloritt (13 %) > 480 6av6 (min) Klasse* (min) klasse* Salpetersyra (70 %) 172 4av6 Natriumhypoklorit (13 %) > 480 6av6 Kloorivetyhappo (48 %) | >480 6/6 Rikkihappo, kromisuola (80 %) > 480 6/6
Ensaio Tempo de (Classe Ensaio Tempode (Classe Fluorwaterstofzuur (48%)| > 480 6van6 > 480 6van6 | Svovelsyre (96 %) > 480 6avé 1 > 480 6avb Flussyre (48 %) >480 6udaf6 | Svovlsyre, chromsalt (80 %) >480 6udaf6 Svévelsyra (96 %) > 480 6avb Kali >480 6ave Typpihappo (70 %) 172 4/6 Natriumhypokloriitti (13 %) > 480 6/6
i (min) | EN* pi (min) | EN* Salpeterzuur (70%) 172 4van6 >480 6van 6 Natriumhydroksid (50 %) | > 480 6avé (mettet saltvannsopplgsning) Salpetersyre (70 %) 172 4udaf6 | Natriumhypochlorit (13 %) > 480 6udaf6 Natriumhydroxid (50 %) | > 480 6avé (mattad saltldsning) Rikkihappo (96 %) > 480 6/6 Kali i >480 6/6
Acido fluoridrico (48%) | > 480 6de6 Acido sulfirico, sal de cromio (80%) >480 6de6 Zwavelzuur (96%) >480 6van6 | Kaliumchromaat >480 6van6 *1 henhold til EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Svovisyre (96 %) >480 6udaf6 | Kaliumchromat >480 6udaf6 *enligt EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Natriumhydroksidi (50 %)| > 480 6/6 (kylldstetty suolaliuos)
Acido nitrico (70%) 172 4de6 Hipodlorito de sédio (13%) > 480 6de6 | Natriumhydroxide (50%) | > 480 6van6 | (verzadigde zoutoplossing) MM (50%) | >480 6udaf6 | (mattetsaltoplosning) * standardin EN 14325:2004 / EN 14605:2005 mukaan
A_udg sulfirico (96%) > 480 6de6 Cromato de potdssio > 480 6de6 *volgens EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Test Testresultat Klassifikasjon i henhold til * | henhold til EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Test Testresultat Klassificering enligt Kestavyys infektoivien aineiden lipaisya vastaan
TN T M— ] B\ 1263003 Birsaseon e Tetulos Standardin 14126200
€ acordo com a norma europeia : - Test Testresultaat (lassificatie volgens Motstand mot inntrengning av blodbare patogener ved bruk av . Provningsmetode Resultat Klassifikation i henhold til Motstand mot penetration av blodburna patogener genom att anvéinda . kainen luokity
EN14126:2003 9 Phi-X174 bakteriofag g pag Hydrostatisk trykk 20 kPa 6ave e EN 14126:2003 Phi—X174»bak1£riofag e Hydrostatiskt tryck 20kPa bavé Kestavyys veriteitse levidvien patogeenien lapéisya vastaan kdyttamalla Nestepaine 20kPa 6/6
Ensaio Itado d i Classificaca nformi: Weerstand tegen penetratie door door bloed overgebrachte pathogene } Motstand mot inntrengning av infeksigse stoffer pa grunn av mekanisk . : " Modstandsdygtighed mod i af blodbame patogener ved ! Motstand mot nfektionsamnens genomtréngning pa grund av mekanisk s . Phi-X174-bakteriofagia
dade com a EN 14126:2003 stoffen met bgmﬂofaag PhiX174 9 patfog Hydrostatisch druk 20 kPa 6van6 kontakt med stoffer so?n inaeholder komaminenp:agske. Glennombruddstid >75min | 62v6 hizelp af bakteriofagen Phi-X174 o Hydrostatisk tryk 20 kPa budaff kontakt med dmnen som innehéll%r komamigeragg) vé%skor Genomrangningstid > 75 min | 6av6 Kestavyys infektoivien aineiden lapaisya vastaan mekaanisessa Linii o> 75mi p
Resisténcia a penetragdo de agentes patogénicos transportados pelo I Weerstand tegen penetratie door besmettelijke middelen door Doorbraaktid > 75 mi Gvan6 | Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminertstov | Inntrengning (log cfu) < 1 3av3 fstandsdygtighed mod ind afinfektiase agenser som folge Gennembrudstid > 75 min 6udaf6 | Motstand mot penetration av biologiskt kontamineratdamm | Genomtréngning (log dfu) <1 | 3av3 kosketuksessa kontaminoituneita nesteitd siséltavien aineiden kanssa apéisyaika > 75 min
sanque utilizando bacteridfago Phi-X174 Pressdo hidrostdtica 20 kPa 6des mechanisch contact met de stoffen die besmette vloeistoffen bevatten oorbraaktijd > 7> min van Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminerte aerosoler Log-ratio for Inntrengning > 5 | 3av3 af mekanisk kontakt med substanser, der indeholder kontaminerede veesker Motstand mot penetration av biologiskt kontaminerade aerosoler Penetration log ratio > 5 3av3 Kestavyys biologisesti kontaminoituneen pélyn lépéisya vastaan Lapaisy (log cfu) <1 33
Resisténcia a penetragao de agentes infeciosos devido ao contacto d i inl 6d Weerstand tegen penetratie door biologisch besmette stofdeeltjes Penetratie (log cfu) < 1 3van3 Modstandsdygtighed mod indtraengning af biologisk kontamineret stov | Indtraengning (log cfy <1 3udaf3 Ke vastaan | Lapdisyn log-suhde > 5 33
mecénico com substancias que contenham liquidos contaminados Tempo de rompimento > 75 min | 6de6 Weerstand tegen penetratie door biologisch besmette aérosolen Penetratie log ratio > 5 3van3 T d EN-klasse™* | EN-Klasse**** Modstand mod indtreen de aerosoler | Indtrzengninglogratio>5 | 3udaf3 T d EN-klass™* | EN-Klass™**
Resisténcia a penetracdo de poeiras biologicamente contaminadas Penetragdo (dfu logaritmica) <1 | 3de3 Type 3: Jet-test Godkient* Typ 3: Straltest Godkint* Testi Iméd Testitulos EN-luokka*** | EN-luokka****
Resisténcia a penetraco de aerossdis biologicamente contaminados Razdo logaritmica de penetracio > 5| 3 de 3 T hod EN-Klasse*** EN-klasse* (EN 150 17491-3:2008)* odkjent Provni d Resultat EN-klasse*** EN-klasse**** (EN 150 17491-3:2008)* odkant Tyyppi 3: Nestesuikutesti —
Tped et . e ot BT | g e - Iyt Sporepa o BrED ey 5
Método de ensaio Resultado do ensai Classe EN*** | Classe EN**** (ENIS017491-3:2008)* et 42008, met. B) I (EN IS0 17491-3:2008)* odken (EN IS0 17491-4:2008 metod B) Tyyppi 4 Testi voimakkaalla nestesuinkulla -
Tipo 3: Ensaio de jato A N Type 4: Neveltest Rl Type 5: Partikkelaerosoltest Godkjent* Type 4: Spraytest — hgj styrke Godkendt Typ 5: Test med aerosolpartiklar Godkant* (EN1S0 17491-4:2008, menetelma B) Y
(ENIS0 17491-32008)" provado (ENIS017491-4:2008 meth, B) g (ENISO0 13982-1:2004)* 1L.82/90 <30%-TILS 8/10 < 15%** (ENISO 17491-4:2008, metode B) (ENIS0 13982-1:2004)" 1L.82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%** Tyyppi5: Hiukasaerosolitesti Hyvalsytty™
Tipo :Ensaio de puverizagao dennfvel elevado | Type 5: Stoftest Geslaagd* Type 6: Lavniva sproytetest (EN 150 17491~ Godkjent Type 5: Partikelaerosoltest Godkendt* Typ 6: spraytest pé lag niva Godkint (EN 150 13982-1:2004)* 1L82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15 %**
(NS0 17491-4:2008 mét. B) provado (ENISO 13982-1:2004)* 1L 82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%** g:ZOkt;ft rlnet. A = i %EN I560513982-1:20|04)* - 1L82/90 <30%-TILS 8/10 < 15 %** giN(Ejo 17491[;4:2[?98 men?l((il A I{mg:)G Tesg!i heg(gll)lg neslesuilhkulkl) Hyviksytty
: Ensai 1 * Type 6: Neveltest eskyttelse mot radioaktive partikler . " ype 6: Spraytest — lav styrke ydd mot radioaktiva partiklar . % 17491-4: menetelmd
I‘Em goﬁn;;;;&; d]e ;S%s;?l de particulas ﬁpégy;gos A (E’mso 749142008 meth.A) Geslaagd (EN1073-2:2002) Nominell beskyttelsesfaktor 23 Tav3 (ENISO 17491-4:2008, metode A) Godkendt (EN1073-22000) nominell skyddsfaktor 23 Tav3 S e I e s FT—— T
Tipo 6: Ensaio de pulverizagdo de nivel reduzido Bescherming tegen radioactieve deeltjes e Tvan3* | Somstyrke (EN 150 13935-2) >125N 4av6 4av5 kyttelse mod radioaktive partikler nominel beskyttelsesfaktor 23 Tudaf3* | Sommens styrka (EN 150 13935-2) >125N 4av6 4av5 (EN'1073-2:2002) )
(ENIS017491-4:2008 mét.A) Hpinis (EN1073-22002) nominalé beschermingsiacior van *Testen er utfort med bandbelagte mansjetter, ankler og hette. 2002 *Test utfort med tejpade muddar,vrister och huva. Sauman kestavyys (EN15013935-2) S15N 4/6 s
Protegdo contra particulas radioativas ftord - inal 3 1de3* Naadsterkte (EN 150 13935-2) >125N 4van6 4van5 **82/90 dvs. 91,1 % av alle IL-verdier < 30 % og 8/10 dvs. 80 % av alle TILS-verdier <15 % Semmenes styrke (EN 150 13935-2) >125N 4udaf6 4udaf5 **82/90 betyder att 91,1 % av alla IL-virden < 30 % och 8/10 betyder att 80 % av alla TILS-vérden < 15 % *Testi on suoritettu hihan- ja lahk jahup ipattui
(EN 1073-2:2002) EIORE S O € *Test uitgevoerd met geplakte pols-, kap- en enkelstukken. **% | henhold il EN 14325:2004 *Testen er udfort med tapede manchetter ved handled og ankler samt tapet hzette. ***enligt EN 14325:2004 **82/90 tarkoittaa, ettd 91,1 % kaikista IL-arvoista < 30 % ja 8/10 tarkoittaa, ettd 80 % kaikista TILS-arvoista < 15 %
Resisténcia das costuras (EN IS0 13935-2) >125N 4de6 4de5 **82/90 betekent 91,1 % van alle IL-waarden < 30 % en 8/10 betekent 80 % van alle TILS-waarden <15 % #*** | henhold til EN 1073-2:2002 **82/90 betyder, at 91,1 % af alle IL-vaerdier < 30 %, 0g 8/10 betyder, at 80 % af alle TILS-vaerdier < 15 % | *** enligt EN 1073-2:2002 *** Standardin EN 14325:2004 mukaan
*Ensaio realizado com punhos, tornozelos e capuz isolados com fita. #**yolgens EN 14325:2004 . . . L . R N i *** | henhold til EN 14325:2004 N L . s . . ot . . **** Standardin EN 1073-2:2000 mukaan
o P P - o #xax X Y g jon om kan fas hos Tychem® C-forhandleren eller hos DuPontTechline, *#% | henhold til EN 1073-2:2002 Fory [ om skyddsp din Tychem® C eller DuPont techline
= E;/T?(z ;:‘gfg:ﬁmc& 2;,61(241 n?: tEoNd$151 g; SV:aZI(()’(;:S ILinferiores a < 30 % e 8/10 significa 80 % de todos os valores <15 % | " volgens EN ".)73 24200_2 — - - tel.: +352 621164 043, i www.dpp-europ /technicalsupport - e old| - SRR —— - — — Tfn: +352 621164 043, | www.dpp-europ /technicalsupport Pyydi lisitietoja suojaustehosta Tychem® C -jilleenmyyjalté tai DuPont Techlinesta numerosta +352 621 164 043,
%%t o conformidade com a EN 1073-2:2002 Neem voor meer informatie over de barriére-eigenschappen contact op met uw Tychem® C leverancier of de technische Vanlige bruksomrader Fo; g iy e on:’ y pont Tychem® C eller DuPonts techline pa telefon Typiska anvéindningsomraden www.dpp-europ pport
Para obter mais inf dessobreas . dos nossos produtos, queira contactar o fornecedor do Tychem® Couo hotImeAvan DuPont:Tel. +352 621164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport Tychem® C drakter er utformet for & gi beskyttelse mot farlige stoffer eller folsomme produkter eller prosesser etter forurensning fra men- *+ 5 1164043, we .:Nww. pp-europe.com/technicalsupport Tychem® Coveraller har framtagits for att skydda arbetare mot farliga amnen eller for att skydda kénsliga produkter och processer mot kon- Tyypillisia kéyttokohteita
io técnico da sociedade DuPont li and o0 352621164043, wP b: ’: g m/technical 1t Toepassing ) nesker. De brukes typisk, avhengig av forholdene for kjemisk toksisitet og eksponering, til beskyttelse mot iske vaesker (eksponeri Typiske anvendelsesomrader taminering av manniskor. Beroende pa kemisk toxicitet och exponeringsforhallanden anvénds de typiskt for skydd mot oorganiska vétskor Tychem® C -suoj iton tyontekijoita ilta aineilta sekd herkkid tuotteita ja prosesseja ihmisten
a‘pom " e o  HED: WWW.Cpp-edrope.com/tecinicalsiippo Tychem® C coveralls zijn ontworpen om gebruikers te beschermen tegen gevaarijke stoffen of om gevoelige producten en processen te beschermen trykket er ikke hoyere enn det som brukes i testmetode Type 3. En heldekkende maske med filter som er egnet for eksponeringforholdene Tychem® C-heldragter er beregnet til at beskytte arbejderne mod farlige stoffer eller falsomme produkter og processer mod forurening fra men- (exponeringstrycket & inte higre dn det som anvands i Typ 3-testmetoden. En helmask med ett filter som &r lampligt for exponeringsforhal ih inaatiolta. Suoj ita kiytetaan kemikaalien myrkyllisyyden ja alti iden mukaan suoj i i
Areas tipicas de utilizagio tegen besmetting door mensen. Afhankeliik van d.e toxiciteit van de chemicalién en de blootstell figheden worden de coveralls meestal og med god tetning til hetten er nadvendig for & oppnd tetthet av Type 3). Tychem® C har bestétt alle tester i EN 14126:2003 med hoyeste nesker. De anvendes typisk, afhzengigt af giftighed og eksp forholdene, til beskyttelse mod iske vesker (ved lavere landena och tatt ansluten till huvan krévs for att uppna téthet av Typ-3). Tychem® C har klarat av alla tester for EN 14126:2003 och uppnatt silta nesteiltd (altistumispaine ei saa olla Tyypin 3 testimenetelmiissd kytettyd painetta korkeampi. Tyypin 3 tiiviys edellyttdd koko kasvot peittavad,

0s fatos-macaco Tychem® C foram concebidos para proteger os operdrios contra substancias perigosas ou produtos e mecanismos sensiveis suscetiveis de

serem contaminados pelo homem. Sao particularmente indicados, consoante a toxicidade dos produtos e das condicdes de exposido, para a protegao

contra liquidos inorganicos (a pressao de exposicdo ndo é maior do que a utilizada no método de ensaio de Tipo 3. E necessdrio usar uma mascara com

filtro apropriado as condicdes de exposigao do usudrio e bem ligada ao capuz para satisfazer as exigéncias de hermeticidade de Tipo 3). O fato Tychem® C

obteve os resultados mais elevados nos testes requeridos pela norma europeia EN 14126:2003. Nas condigdes de exposigo definidas pela norma europeia
; A PR S o

gebruikt als bescherming tegen niet-organische ffen (de bl llingsdruk is niet hoger dan gebruikt in the Type 3-testmethode. Voor een
dichtheid van Type 3 is een goed aan de kap gehecht volmasker met filter vereist dat geschikt is voor de blootstellingsomstandigheden). Tychem® C

Iseskl Under eksp forhold som fastsatt i EN 14126:2003 og nevnt i ovenstaende tabell, gir de oppnadde resultatene den
konklusjon at materialet viser hoy barriere mot mange bakterier og virus.

voldoet aan alle EN 14126:2003 testen in de hoogste prestatieklasse. De resultaten die onder de in EN 14126:2003 gedefinieerde en in &

tabel zijn behaald, tonen aan dat het materiaal een hoge barriére vormt tegen talrijke bacterién en virussen.
Beperkingen
Bij bl lling aan bepaalde zeer fijne partikels, intensief gespoten vioeistof en spatten van gevaarlijke stoffen kan het nodig zijn coveralls van een

EN 14126:2003 e indi laacima, q iuma barreira resistent virus.
Restrigdes de utilizagdo

Em caso de exposigo a particulas extremamente finas, a pulverizagdes intensas ou a salpicos abundantes provenientes de substancias perigosas, pode
ser necessdrio usar fatos-macaco com resisténcia mecanica, propriedades protetoras e durabilidade maiores que as oferecidas pelo modelo Tychem® C.
Certifique-se de que escolheu o vestudrio Tychem® Cadequado para a sua atividade. Para obter ndo hesite tar o seu fornecedor
habitual ou a sociedade DuPont. 0 utilizador deve assegurar a ligacdo adequada a terra tanto da pega de roupa como do utilizador. A resisténcia entre o
utilizador e a terra tem de ser inferior a 10%0hm, p.ex. usando calgado adequado. O vestudrio de protegdo con tra dissipagao elétrica ndo deve ser nem
aberto nem retirado em atmosferas inflaméveis ou explosivas ou durante 0 manuseio de substancias inflamaveis ou explosivas. O vestudrio de protegao

P P v P P, ° !

hogere mechanische sterkte met hogere barriére-eigenschappen te gebruiken dan door Tychem® C worden geboden. Voor betere bescherming voor
bepaalde toepassingen kan worden overwogen om de boorden van de mouwen en pijpen en de kap met tape af te plakken. Zorg ervoor dat u met de
Tychem® C coverall de juiste coverall hebt gekozen voor de werkzaamheden die u moet uitvoeren. Neem voor advies contact op met uw leverandiers of
met DuPont. De gebruikers moet ervoor zorgen dat zowel de coverall als de drager op de juiste wijze zijn geaard. De weerstand tussen de gebruiker en de
aarde is minder dan 108 Ohm, door het dragen van het juiste schoeisel. Elektrostatische dissipatieve beschermende kleding mag niet worden geopend
of verwijderd in de buurt van een brandbare of explosieve omgeving of tijdens het hanteren van brandbare of explosieve stoffen. Elektrostatische dis-
sipatieve beschermende kleding mag niet worden gebruikt in zuurstof verrijkte atmosfeer zonder voorafgaande goedkeuring door de bevoegde veilig-

p aaprovagaop p pelasegu-
ranca. A eficécia da dissipaga dticado de protegdo pode ser afetada pelo desgaste, por eventuai inagdes e pel Thecimento.
Durante o seu uso, o vestudrio de protecdo contra dissipacdo dtica deve cobrir todos os materiais ndo conformes (incluindo
flexdo i Para mais informagdes, contacte a DuPont. Nao obstante o pic de protegao anti estatica, existe ilidade de o model
commeiasisolar o utilizador e néo ser aprovad io de superviso de ligagdo a temra | comercial. Se o fato se destina ser usado em atmos-

feras explosivas, o utilizador deve verificar o desempenho da dissipagao do fato com meias, sendo que poderd ser necessario um mecanismo suplementar
de ligagdo a terra como, por exemplo, um cabo deligaao a terra. Cabe ao utilizador inar a possibilidade da combinagdo do fato-macaco que protege
0 corpo inteiro com outros equipamentos de protegao (luvas, sapatos, mdscara, etc), e quanto tempo pode ser usado um fato vestudrio Tychem® C para
realizar um dado trabalho, em fungdo da sua capacidade de protegao, do conforto e da resisténcia ao calor do utilizador. 0 utilizador deve comprovar que
amascara se adapta corretamente a forma do capuz, bem como a possibilidade de realizar um i perfeito nos casos em que o tipo de utilizagao
0 exija. Para obter um mdximo isolamento com fita, devem ser aplicados pequenos pedagos de fita (15-20 cm) a volta da méscara e os pedagos de fita
devem sobrepor-se. Ao aplicar  fita, deve ter-se o cuidado de ndo criar vincos no tecido nem na fita, porque estes podem agir como canais. A sociedade
DuPont dedlina toda responsabilidade decorrente de md utilizagéo dos fatos-macaco Tychem® C . Mantenha-se afastado de chamas ou fontes de calor
intenso, 0 Tyvek® funde a temperatura de 135 °Ce o revestimento a 98 °C. E possivel que um determinado tipo de exposicao a perigos de ordem bioldgica
nao correspondentes ao nivel de resisténcia do fato-macaco possa induzir a contaminagao bioldgica do utilizador.

Preparagéo para utilizagao

Nao usar o fato-macaco caso apresente defeitos, (possibilidade pouco provével). Remeta o vestudrio com defeito, limpo e sem ter sido usado, a sociedade
DuPont. Substitui i os fatos-mac: i

Armazenamento

0s fatos-macaco Tychem® C podem ser armazenados a temperaturas entre 15 e 25 °C, num local escuro (caixa de cartdo), ao abrigo de fontes de luz UV. A
DuPont realizou testes de desempenho D-572 preconizados pela ASTM (sociedade americana de testes e materiais) que permitiram concluir que o tecido
Tychem® C conserva a suaresisténdiafisica d periodo de 10anos. As propri i estdticas poderdo diminuir ao longo do tempo. O utilizador
deve certificar-se de que a eficdcia de dissipagdo é suficiente para o uso que € feito do produto. Estao disponiveis mais i des a pedido.
Eliminagdo

0s fatos-macaco Tychem® C podem ser incinerados ou enterrados num aterro controlado, sem risco algum para o meio ambiente. As restricdes relativas a
sua eliminao dependem unicamente das substancias poluentes que tenham contaminado o vestudrio durante a sua utilizagao.

Ailtima verificagao do contetido desta folha de instrugdes pelo organismo certificador SGS foi realizada em novembro de 2012.

P

p p I kleding wordt beii slijtage, mogelijke vervuiling
en de leeftijd van het product. Elek ische dissipatieve besct e kleding moet | alle niet-conforme materialen bedekken tijdens
normaal gebruik (inclusief buigen en bewegen). Meer informatie over aarding kan door DuPont worden geleverd Ondanks het antistatische pictogram,
is het waarschijnlijk dat het model met sokken de gebruiker niet zal isoleren en niet zal voldoen aan commercigle controletesten voor aarding. Als de
coverallis bedoeld voor gebruik in een explosieve atmosfeer, moet de drager de dissipatieve prestatie van de coverall met sokken controleren, mogelijk
is een additioneel aardi hanisme vereist, zoals een aardingskabel. Alleen de gebruiker kan oordelen of hij de juiste combinatie van volledige i-
chaamsbeschermende coverall en accessoires (handschoenen, laarzen, ademhali enz.) heeft gek hoe lang een Tychem® C coverall
voor bepaalde werkzaamheden gedragen kan worden ten aanzien van de beschermende prestaties, draagcomfort en warmtespanning. De gebruiker
moet controleren dat het masker goed past op het ontwerp van de kap en dat een stevige verbinding mogelijk is indien de toepassing dit vereist. Voor
het beste bevestigingsresultaat moeten kleine stukken tape (15-20 cm) worden bevestigd rondom het masker, waarbij de stukken elkaar overlappen. Bij
het aanbrengen van de tape moet ervoor worden gezorgd dat er geen vouwen ontstaan in het materiaal of de tape, aangezien dit kan dienen als kanaal.
DuPont is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van Tychem® C coveralls. BIijf uit de buurt van viammen of hittebronnen, Tyvek® smelt bij 135°C, de

. " bonaalde hiologicrt

It bij 98°C. Blootstell [ g waartegen de dichtheid van de kleding geen bescherming kan bieden, kanleiden
tot biologische besmetting van de gebruiker.
Voorbereiding
Draag de coverall niet indien deze defecten vertoont. Stuur het defecte (ongebruikte en onbesmette) kledingstuk terug naar DuPont. Defecte kleding
wordt gratis vervangen.

Opslag

Tychem?® C coveralls kunnen worden opgeslagen tussen 15 en 25°C op een donkere plaats (kartonnen doos) zonder blootstelling aan UV-licht. DuPont
heeft testen uitgevoerd volgens de norm ASTM D572 met als resultaat dat het Tychem® C-materiaal gedurende een periode van 10 jaar geen fysische
kracht verliest. De antistatische eigenschappen kunnen na verloop van tijd afnemen. De gebruiker moet controleren dat de dissipatieve prestaties vol-
doende zijn voor de ing. Meer informatie is op aanvraag verki

Tychem® C coveralls kunnen worden verbrand of op een gec plaats worden begraven zonder dat het milieu wordt vervuild. Afvalbe-
perkingen hangen af van de vervuilende stof, waaraan de kleding tijdens het gebruik is blootgesteld.
Deinhoud van deze gebruiksaanwijzing is in november 2012 door de erkende instantie SGS gecontroleerd.

g for bruk
Eksponering for svaert fine partikler, intens vaeskespray og sprut fra farlige stoffer kan kreve drakter med hayere mekanisk styrke og bar-

tryk end det, der anvendes i Type 3-pravningsmetoden. For at opnd en Type 3-taethed kreves en helmaske med filter, der er egnet til ekspone-
ringsforholdene og slutter tzet til haetten). Tychem® C har bestaet alle test i EN 14126:2003 i klassen med hajeste ydeevne. Det kan ud fra de
opnéede resultater konkluderes, at materialet under eksponeringsforholdene, der er defineret EN 14126:2003 og naevnt i tabellen ovenfor, udger
en hoj beskyttelsesharriere mod mange bakterier og vira.

riereegenskaper enn de som Tychem® Char. For & ha ytterligere vern ved visse anvendelser kan det vurderes a forsegle jetter, ankler og
hette med bénd. Pasé at du har valgt det Tychem® C-plagget som passer til arbeidet du skal utfare. For ytterligere rad kan du ta kontakt med
forhandleren eller DuPont. Brukeren mé pasé at bade plagg og bruker er korrekt jordet. Motstand mellom bruker og jord skal vaere mindre
enn 108 Ohm, f.eks. med bruk av adekvat fottoy. Elektrostatisk avledende vernekler skal ikke vere &pne eller tatt av ved bruk i brennbar

eller eksplosiv feere eller ndr brennbare eller ekspl | handteres. Elek ledende verneklzr skal ikke brukes i

ksygenrik feere uten forhandsgodk fra ansvarlig sikkerhetsingenior. De elek iskavledend kapene til elek isk
avledende verneklaer kan pavirkes av slitasje og rifter, eventuell ing og elde. Elek isk avledende verneklar skal hele tiden
dekke alt ikke-samsvarende materiale ved vanlig bruk (ogsa ved baying og andre b Iser). Ytterligere i drorende jording
kan fas hos DuPont. Til tross i j i pik for antistati k kan det veere mulig at modellen med sokker kan
isolere brukeren og ikke vil bestd overvaki for jording av k ielt personale. Hvis plagget er skal brukes i j lig

Eksponering for visse meget fine partikler, kraftige vaeskesprajt og stzenk af farlige stoffer kan kraeve heldragter med hojere mekanisk styrke og
beskyttelsesegenskaber end de, der ydes af Tychem® C. For ekstra beskyttelse ved séerlige anvendelser kan det overvejes at tape manchetterne
ved héndled samt ankler og haette. Sorg for, at du har valgt den korrekte Tychem® C-dragt til jobbet. Kontakt forhandleren eller DuPont for
radgivning. Brugeren skal sorge for, at der er korrekt jordforbindelse for béde dragten og brugeren. Modstanden mellem brugeren og jorden skal
véere mindre end 108 ohm, f.eks. ved brug af passende fodtoj. Elektrisk dissipativ beskyttelsesbeklaedning ma ikke dbnes eller tages af i naerheden

resultati den hdgsta klassen. Under exponeringsfarhallanden som definieras i EN 14126:2003 och ndmns i tabellen ovan tyder resultaten pa

att materialet ger ett bra skydd mot ménga bakterier och virus.

Anvandningsbegransningar

Exponering mot vissa mycket fina partiklar, starka vatskesprut och sténk av farliga &mnen kan krava overaller med en htgre mekanisk styrka
och skyddsegenskaper &n vad som erbjuds av Tychem® C. For att uppna dkat skydd i vissa tillimpningar kan tejpning av muddarna, vristerna
och huvan dvervégas. Se till att du har valt det Tychem®-plagg som bést lampar sig for arbetet som ska utforas. Réd far du av din leverantdr
eller DuPont. Anvandaren ska tillse att bade plagget och anvandaren &r jordad. Resi mellan anva och jord ska vara mindre an
108 Ohm, t.ex. genom att anvénda lampliga skyddsskor. Skyddsklader mot elektriska effekter far inte vara dppna eller tas av i brandfarliga
eller explosiva omgivningar eller nar man hanterar brandfarliga eller explosiva dmnen. Skyddsklader mot elektrostatiska effekter fér inte
anvandas i syreberikade atmosfarer utan att forst fa tillstand fran den sak ige. Den ka skyddsfunktionen hos sadana

af brendbare eller eksplosi eller under handtering af braendbare eller eksplosive stoffer. Elek isk dissipativ beskyttel.
klaedning md ikke anvendes i oxygenrig uden forudgdende tilladelse fra den ansvarlige sikkerhedsingeniar. Den elektrostatiske dis-
sipative ydeevne af den elektrostatiske dissipative beklaedning kan pavirkes af slitage, mulig inering og zldning. isk dissipativ

atmosfzere, skal brukeren verifisere de avledende egenskapene til plagget med sokker, det vil kunne trenges en ekstra jordingsmekanisme,
f.eks. en jordingskabel. Det er bare brukeren selv som kan bedsmme hva som er korrekt kombinasjon av helkropps vernedress og tilharende
utstyr (hansker, stovler, pustende verneutstyr osv.) og hvor lenge en Tychem® C-kjeledress kan brukes til en spesiell jobb hva angar beskyt-
| teller varmet ing. Brukeren skal pasé at masken passer til utformingen pa hetten og at den kan bandbelegges
tett hvis bruken gjor dette pakrevet. For a fa best resultat ved bandbelegging ber det brukes flere smé lengder med limband (15 - 25 cm), og
limbandlengdene bar overlappe. Limbandbelegging ma gjores omhyggelig slik at det ikke oppstar bretter og rynker i tekstil eller limband,
da slike kan fungere som kanaler. DuPont patar seg ikke noe som helst ansvar for uriktig bruk av Tychem® C-kjeledresser. Kjeledressen ma
ikke brukes i naerheten av flammer eller intens varme, Tyvek® smelter ved 35 °C, belegget smelter ved 98 °C. Det kan ikke utelukkes at en
type eksponering for biologisk smittefarlige stoffer som ikke samsvarer med tettheten til plagget kan fore til biokontaminasjon av brukeren.
Klargjering for bruk
Huis det mot formodning skulle finnes defekter, skal dressen ikke brukes. Defekte plagg skal sendes tilbake (ubrukt og ikke forurenset) til
DuPont. Vi vil erstatte eventuelle defekte plagg uten kostnader.
Lagring
Tychem® C-kjeledresser kan oppbevares mellom 15 and 25 °Cii morke (i kartongen) uten eksponering for ultrafiolett lys. DuPont har gjen-
nomfart tester | henhold til ASTM D-572 som har konkludert med at Tychem® C-tekstil ikke taper fysikalsk styrke over en 10-drs periode. De
antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren ma psé at de avledende egenskapene er tilstrekkelige til den aktuelle bruk.
Ytterligere detaljer kan oversendes pa foresporsel.
Avhending

Ladalidande N

skal konstant under normal brug (herunder ndr man bukker og bevaeger sig) daekke alle materialer, der ikke opfylder
kravene. Yderligere oplysninger om jordforbindelse kan fas ved h delse til DuPont. P4 trods af det antistatiske piktogram er det muligt, at
modellen med sokker kan isolere brugeren og ikke bestér den kommercielle kontroltest af personlig jordforbindelse. Hvis dragten er beregnet til
anvendelse i eksplosive atmosfaerer, skal brugeren kontrollere den dissipative ydeevne for dragten med sokker. Det kan vaere ngdvendigt med
en ekstra jordforbindelse, f.eks. et jordkabel. Brugeren skal selv afgere, hvilken kombination af heldaekkende beskyttelsesdragt og idl
(handsker, stavler, andedratsvaem, osv.) der er den rigtige, og hvor lenge en Tychem® C-heldragt kan baeres pé et bestemt job i forhold til dens
beskyttel komfort eller dvirkning. Brugeren skal at masken passer til hattens design, og at taet tapning er mulig i
tilfaelde af, at anvendelsen skulle krzeve dette. For at opna det bedste resultat ved tapning skal der pasettes flere sma stykker tape (15-20 cm)
omkring masken. Tapestykkerne skal overlappe hinanden. Vied pasztning af tape skal man passe pa, at der ikke fremkommer folder i stoffet eller
tapen, da disse kan virke som kanaler. DuPont patager sig intet ansvar for ukorrekt brug af Tychem® C-heldragter. Holdes vaek fra aben ild eller
steerk varme, da Tyvek® smelter ved 135 °C, og belaegningen smelter ved 98 °C. Det er muligt, at en type eksponering for en biologisk risiko, som
ikke passer til dragtens taethedsniveau, kan fare til biologisk kontaminering af brugeren.
Klargoring til brug
Huis der mod forventning observeres en defekt, bor heldragten ikke benyttes. Returnér venligst den defekte beklaedning (ubrugt og ukontamine-
ret) til DuPont. Vi erstatter lle fejlbehaftede dragter omkostningsfi
Opbevaring
Tychem® C-heldragter kan opbevares ved mellem 15 0g 25 °Ci morke (papkasse) uden eksponering for UV-lys. DuPont har udfort test i henhold til
ASTM D572 med den konklusion, at Tychem® C-stoffet ikke mister fysisk styrke over en periode pa 10 dr. De antistatiske egenskaber kan mindskes
med tiden. Brugeren skal sikre sig, at den dissipative evne er ti ig til al lysni fi i

Yderligere kan pa

Tychem® C-kjeledresser kan brennes eller graves ned i requlerte deponier uten at miljget blir
véere avhengig av kontaminerende stoffer som er kommet il under bruk.
Innholdet i dette instruksjonshladet ble sist verifisert av det tekniske kontrollorganet SGS i november 2012.

iksjoner vil bare

Bortskaffelse
Tychem® C-heldragter kan braendes eller nedgraves pa kontrollerede lossepladser uden at skade miljoet. Bortskaffelsen begraenses udelukkende
af den kontaminering, der matte pafores under brug.

Indholdet i denne £ isning er sidst k Ileret af det

e organ SGS i november 2012.

kyddsklader kan paverkas av slitage, eventuell kontaminering och ldring. Under normal anvandning (aven vid bajning eller rorelse) ska
alla material som inte uppfyller kraven vara permanent téckta av klader som skyddar mot elektrostatiska effekter. Ytterligare information om
jordning tillhandahalls av DuPont. Oavsett det antistatiska piktogrammet & det sannolikt att modellen med sockor kan isolera anvéndaren
och kanske inte klarar av det kommersiella testet for jordning av personalen. Om plagget &r avsett att anvandas i explosiva atmosfarer,
bor anvandaren sakerstalla skingringsfol hos plagget med sockor; det kan vara nodvandigt med en k j k
nism, t.ex. en jordningskabel. Anvéndaren ska sjlv bedéma den korrekta kombinationen av en skyddsoverall till hela kroppen och tillbehdr
kyddst k 0 Iningsskydd osv.) och hur lange en Tychem® C-overall kan anvéndas till ett specifikt jobb med tanke pa
dess skyddsprestanda, anvandningskomfort och varmetalighet. Anvéandaren ska kontrollera att masken passar till huvans form och att stram
tejpning dr mdjlig ifall detta skulle behdvas i tillimpningen. Basta tejpningsresultat nas genom att fasta flera sma dverlappande tejpbitar
(15-20cm) runt masken. Man ska vara forsiktig vid anvandningen av tejp s att inga veck uppstar i materialet eller tejpen, eftersom de kan
fungera som kanaler. DuPont frénséger sig allt ansvar for felaktig anvandning av Tychem® C-overaller. Hall dig borta frén eld eller hog vérme,
Tyvek® smalter vid 135 °C, beldggningen smalter vid 98 °C. Det ar mdjligt att en typ av exponering for biologiska faror som inte motsvarar
plaggets téthetsniva kan leda till biologisk kontaminering av anvandaren.
Forberedelse for anvéndning
0m det finns defekter pa overallen, vilket ar foga sannolikt, anvand den inte. Aterlamna det defekta plagget (oanvant och okontaminerat) tll
DuPont. Vi ersatter felaktiga plagg helt utan kostnad.
Forvaring
Tychem® C-overaller kan forvaras i en temperatur mellan 15 och 25 °C pé ett markt stalle (kartong) dér de inte exponeras for UV-stralning.
DuPont har utfort tester enligt ASTM D-572 med resultatet att Tychem® C-tyget bibehaller sin fysiska styrka i 10 r. De antistatiska egen-
skaperna kan minska med tiden. Anvandaren maste tillse att avvisningsformagan ar tillrécklig for tillampningen. Narmare detaljer sands
vid forfragan.
Bortskaffning
Tychem® C-overaller kan brénnas eller grévas ner i en kontrollerad soptipp utan att skada miljon. Bortskaffningsbegransningar beror endast
pé den fororening som plagget varit i kontakt med under anvéndningen.
Innehallet i detta instruktionsblad kontrollerades senast av det anmalda organet SGS i Novembri 2012.

iin sopivalla
EN 14126:2003 mukaiset testit EN 14126:2003 méaritetyissa ja edelld olevassa taulukossa maini-
tuissa altistumisolosuhteissa saavutetut tulokset osoittavat, ettd materiaali tarjoaa hyvan suojan monia bakteereja ja viruksia vastaan.
Kayttorajoitukset
tistuminen tietyille pienhiukkasille, voimakkaill ihkeille ja llisten aineiden roiskeille voi edellyttéa suojahaalareilta suurempaa
mekaanista lujuutta ja parempia suojausominaisuuksia kuin mita Tychem® C -haalarit voivat tarjota. Suojausta voi parantaa teippaamalla hihan-
ja lahkeensuut seka hupun. Varmista, etta olet valinnut tydtehtaviisi sopivan Tychem® C -suojavaatteen. Pyyda neuvoja ottamal ]
iyttdjan on varmistettava sekd vaatteen ettd kéyttajan asianmukainen maadoitus. Vastus ké
lillé tulee pitaa alle 108 ohmin kaisia jalkineita. Sahkdstaattista varausta purkavia ita ei saa avata tai poistaa, kun
tydskennelldan tul tai kun ksitellan tulenarkoja tai réjahdysherkkid aineita. Sahkostaattista varausta purka-
Via suojavaatteita ei saa kdyttaa runsaasti happea siséltavissa ymparistdissa ennen turvallisuudesta vastaavan henkilon hyvaksyntad. Sahkdstaattista
varausta purkavien vaatteiden ho voi laskea kulumisen, jatuotteen idn takia. Sahko: varausta purkavi-

envaatteiden tulee aina peittad kaikki vastaiset jaali ikayton aikana uttaessa). Lisatietoja suo-
javaatteen saat DuPontin j istaatti li i on istd, ettd sukilla varustettu
malli saattaa eristéd kéyttéjan, eiké malli vélttimatta lapéis henkildiden i tid. Jos a on tarkoitus kdyttéa
rdjahdysherkdssa @yttdjan on varmi sukilla varustetun in varauksen t jahaalarin kdytto
voi vaatia téydentévan maadoi k in, kuten i lin kaytti

rusteiden yhdistelmé (késineet, saappaat, hengityssuojaimet jne.). K
tietyssd tydtehtévassé haalareid jauskyvyn, kaytto jalamman
ettd maski sopii huppumalliin ja ett tiukka teippaus on mahdollista tehda, jos kaytto vaatii sita.
ympirille on kiinnitettava useita pienid teipin palasia (15-20 cm), ja teipit on asetettava limittdin. Teipatessa on huolehdittava siit, ettd kankaaseen
tai teippiin ei tule ryppyja, silla ne voivat toimia kanavina. DuPont ei vastaa Tychem® C -haalareiden virheellisesta kdytosta. Pysyttele poissa avotulen
jakuumuuden [aheltd, silla Tyvekin® sulamislampdatila on 135 °Cja pinnoitteen 98 °C. On mahdollista, etta ltistumi biologisille vaaroille,

Kayttoonottotarkastus

Mikali suoj ista loytyy valmistusvirhe, &la kéytd a. Palauta viallinen suojavaate (kéyttaméttmana ja kontaminoitumattomana)
jalleenmyyjalle. Vaihdamme vialliset tuotteet maksutta.
Sailytys

Tychem® C -haalareita on silytettdva 15-25 °Cn lampdtilassa pimeéssé ilaati iolettiséteilyltd DuPont on

testeja ASTM D572 -standardin mukaisesti, ja testien tuloksena on todettu, etta Tychem® C -kangas ei menetd fyysistd kestavyyttadn 10 vuoden

aikana. Antistaattiset ominaisuudet voivat heikentya ajan mittaan. Kayttéjan on varmistettava, ettd varausta purkavien vaatteiden suojausteho on
dyttdtarkoi riittdvd. Lisétietoja toimi pyynndsta.

Hévittaminen

Tychem® C-haalarit voi polttaa tai viedd valvotuille kaatopaikoille ilman haittaa ympristolle. Havittamisrajoitukset madraytyvt ainoastaan kayton
aikana ilmenneiden saasteiden mukaan.

Taman ohjeen sisalln on viimeksi tarkistanut ilmoitettu laitos SGS marraskuussa 2012.



POLSKI
Instrukcja uzytkowania

Oznaczenia na wewnetrznej etykiecie

1 Znak handlowy. 2 Producent kombinezonu. 3 Identyfikacja modelu: Tychem® C Standard oraz Tychem® C Standard ito nazwy k
now ochronnych ze szwami zaklejonymi tasma, z kapturem z efastyc ty zelastycznymi mankietami rekawow i nogawek, oraz z gumka w talii.
Kombinezon Tychem® C Standard ze skarpetami dodatkowo posiada skarpety szczelnie potaczone z nogawkami kombinezonu. 4 Oznaczenie CE - Kombi-
nezony sq zgodne z wymaganiami dotyczacymi srodkow ochrony indywidualnej Kategorii lll wedtug prawodawstwa europejskiego. Certyfikaty badania
typu oraz zapewnienia jakosci zostaty wydane przez SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Wielka Brytania, notyfikowana jednostke
certyfikujaca Wspdlnoty Europejskiej numer 0120. 5 Oznacza zgodnos( z aktualnymi normami europejskimi dla przeciwchemicznej odziezy ochronnej.
6 Kombinezony Tychem® C posiadaj wykoriczenie antystatyczne na wewnetrznej stronie i zapewniaja ochrong antystatyczng wedfug normy EN 1149-
1:2006 wraz z EN 1149-5:2008, pod warunkiem odpowiedniego uziemienia. 7 Typy ochrony cafego ciata uzyskane przez kombinezon Tychem® C zgodnie
zaktualnymi normami europejskimi dla przeciwchemicznej odziezy ochronnej: Typ 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Typ 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Typ
5-B:EN1S0 13982-1:2004 +A1:2010, Typ 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Ochrona przed skazeniem czastkami promieniotwdrczymi zgodnie znorma EN
1073-2:2002 Klasa 1.9 Uzytkownik powinien przeczyta¢ niniejsza instrukgje uzytkowania. 10 Piktogram okreslajacy wymiary ciata (cm). Nalezy spraw-
dzi¢ swoje wymiary i dobrac odpowiedni rozmiar kombinezonu. 11 Piktogram oznaczajacy ochrone przed zagrozeniem biologicznym. 12 Rok produkgji.
13 Nie zbliza¢ kombinezonu do ognia -materiat palny. 14 Nie uzywac powtérnie.

Wymiary ciata w centymetrach

.

Rozmiar Obwad klatki piersiowej ~ Wzrost Rozmiar Obwdd klatki piersiowej ~ Wzrost

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Piec piktograméw dotyczacych konserwacji oznacza:
Nie pra¢. Pranie pogarsza whasciwosci ochronne (np. Srodek antystatyczny zostanie K Nie wybielac.

usuniety podczas prania).
]E Nie suszy¢ w suszarce. Q Nie czysci¢ chemicznie. ﬁ Nie prasowac.

Tychem® C - wiasciwosci

MAGYAR
Hasznalati utasitas

Abelsé cimke jelolései

1 Védjegy. 2A gydrtéja. 3 6 — ATychem® C Standard és a Tychem® C Standard zoknis modell, kapucnis, fedett varrasokkal,
valamint rugalmas mandzsetta-, boka-, arc- és derékrésszel ellétott védd kezeslabas modellek elnevezése, a Tychem® C Standard emellett integralt
zoknival is rendelkezik. 4 CE-jelolés - A kezeslabasok megfelelnek a Ill-as oridjd egyéni véda vonatkozd eurdpai szabalyozasok eld-
irésainak. A tipusvizsgdlati és a mindségbiztositdsi tantsitva az 5GS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22, 6WA, Egyesiilt Kirdlysag
(EK tandisitasi testiileti szama 0120) dllitotta ki 2012-ben. 5 Azon eurdpai szabélyozasnak valé megfeleldséget jeldli, amely a vegyszerekkel szembeni
védelmet nyujté véddruhazatokrl rendelkezik. 6. A Tychem® C kezeslabasok belseje antisztatikus kezeléssel készill, és az EN 1149-1:2006, és meg-
feleld foldelés esetén az EN 1149-5:2008 szabvany szerinti elektrosztatikus védelmet biztosit. 7. A Tychem® C modell a vegyszerek elleni véddruhd-
zatokra vonatkozo hatélyos eurdpai hatd egész testet véda ,tipusoknak” felel meg. 3-B tipus: EN 14605:2005+A1:2009,
4-B tipus: EN 14605:2005+A1:2009, 5-B tipus: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010, 6-B tipus: EN 13034 2005+A1:2009. 8 Az EN 1073-2:2002 osztély
1 szabvany szerinti, szemcsés radioaktiv szennyezddés elleni védelem. 9 A viseld olvassa el ezt a haszndlati utasitast. 10 A ruhaméret piktogramja a
testmeéretet jelzi (cm-ben). Ellendrizze testméreteit és vélassza ki a megfeleld méretet. 11 Ez a piktogram a bioldgiai veszély elleni védelmet jeldli.
12 Gyartdsi év. 13 Tartsa tavol a nyilt langtdl és éghetd anyagoktdl. 14 Ne hasznalja Gjra.

Testméretek cm-ben

Méret Mellboség T a Méret Mellbdség Testmagassag
N 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Az 6t karbantartdsi piktogram jelentése:
Ne mossa. A mosas befolyasolj
bevonat lemosédik).

]E Ne széritsa géppel.

ATychem® Cteljesitménye

avédelmi teljesitményt (pl. az

Q Ne vegyileg tisztitsa.

K Ne fehéritse.
)i Ne vasalja.

CESKY
Navod k pouziti
ZInadeni vnitini etikety
1 Nézev ochranné znamky. 2 Vyrobce kombinézy. 3 Identifikace modelu — Tychem® C Standard a Tychem® C Standard s ponozkami jsou nézvy

Bb/ITAPCKU
YkasaHud 3a ynotpeba
0603HaueHNA Ha BLTPELLHNA eTUKeT
1 Toprocka mapka. 2 Mp aLLVTHIA ralLiepu3oH. 3 Tychem?® C Standard u Tychem® C Standard c yopanu
7kami G MO/IeNUTe 3a 3aLLNTHI Kauynka; LLIeBOBE, N1ACTLM HA TTIe3eHNTe, Kauynkara

ochrannyich kombinéz s kapuci, zakrytymi vy, pruznymi otvory u zpésti, kotnikdi a obliceje a gumou v pase, model Tychem® C Standard s p
mé navicintegraini ponozky. 4 Oznaceni CE — odév odpovidd normam pro ochranné odévy kategorie ll, osobni ochranné pomdicky podle evropské le-
gislativy. Certifikaty o zajisténi kvality a p ych testech byly vystaveny spolecnosti SGS (SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA,
UK, kterd je notifikovanym orgénem ES evidovanym pod ¢ 0120). 5 Uddva shodu s aktulnimi evropskymi normami pro ochranné chemické odévy.
6 Ochranné odévy Tychem® C jsou zevnitf antistaticky oSetfeny a poskytuji elektrostatickou ochranu podle EN1149-1:2006 a EN 1149-5:2008, pokud
jsou spravné uzemnény. 7 Typy celotélové ochrany zajistované modelem Tychem® C definované aktudlnimi evropskymi normami pro ochranné che-
mické odévy: Typ 3-B: EN 14605:2005-+A1:2009, Typ 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Typ 5-B: EN IS0 13982-1:2004 +A1:2010, Typ 6-B: EN 13034:2005
+A1:2009. 8 Ochrana proti casticové radioaktivni kontaminaci podle EN 1073-2:2002 Trida 1. 9 Uzivatel je povinen piecist si tento névod k pouziti.
10 Velikost — udava télesné rozmeéry (cm). Zvolte si vhodnou velikost dle svych télesnyich rozmérdi. 11 Tento piktogram oznacuje ochranu proti biolo-
gickému nebezpeci. 12 Rok vyroby. 13 Chraiite pfed ohném — hoflavy material. 14 Oblek je urcen k jednorazovému pouZiti.

Télesné miry vem
Velikost Obvod hrudniku Vyska Velikost Obvod hrudniku Vyska
N 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Toto je pét piktogramd pro tdrzbu:
Neperte. Cisténi by mohlo sniZit ochranné viastnosti odévu K Nebélte.

(napf. ztréta antistatické ochrany).
]E Nesuste v suicce. 3& Necistéte chemicky. ;i NeZehlete.
Fyzikalni vlastnosti

Vlastnosti odévu Tychem® C

 TanuATa; Tychem® C Standard ¢ yopanu llDI'IbﬂHVITrEHHO € 060pyaBaH U ¢ BrpafieHn 3aL'uumm yopanu 4 CE -

SLOVENSKY
Navod k pouZzitiu
Inacenie vnitornej etikety
1 Ndzov ochrannej zndmky. 2 Vjrobca kombinézy. 3 Nézov modelu - Tychem® C Standard a Tychem® C Standard s ponozkami st ndzvy modelov
ochrannych kombinéz s kapuciiou, vybavené prelepenymi Svami a gumou na zpastiach, clenkoch, okolo tvére a v pase. Model Tychem® C Standard

0TT0BApA Ha U3VICKBAHIATA Ha eBPONEVickoTO 3aKOHOAATENCTBO 3 MYHM NPeanasHi (peacTBa, kateropusl lll. CeprudukatuTe oT u3cneaBaHUATa Ha
TUNa Vi NpoBepKaTa Ha (TTa Ca M3/ pruduLup pran SGS (SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA,, Besutko-
Gpumatns), Ko Ha opran 0120). 5 32 CHOTBETCTBIE € BAMWMAHUTE €BPOMENiCKI CTaHZAPTV! 33 3aLLVTHY 06nekna cpeLLly
XUMVYHY NPOYKTI. 6 By PXHOCTM Ha P Tychem?® C ca C aHTUICTaTHYHY CBOVICTBA M MY NOAXOAALLIO 3a3eMABaHE
OCUTYPABAT 3aLLIITa OT €NEKTPOCTATUYHO eNEKTPUYECTBO Cbrnaco EN 1149-1:2006 v ¢ EN 1149-5:2008. 7 Buposere 3aLuyTa Ha LAnoTo Tano Ha Tychem®
CBKouBA Jieiic pOnelickyt CTaHAAPTY 33 3ALLUTHO NPOTUBOXVMUYHO 06ekno Tvnose: T 3-B: EN 14605:2005-+A1:2009,
Tun 4-B: EN 14605:2005+-A1:2009, Tun 5-B: EN 10 13982-1:2004 +A1:2010, Tun 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 3auura cpeLLly paa1oaKTUBHM Hac-
MUY cbmacio EN 1073-2:2002 Knac 1. 9 MotpeGuTenuiTe Ha 3aLyTHoTo 06niekno TpAGBa Aa npoyeTar Tev ykasanua. 10 MuKkTorpamara  pasmepute
TI0Ka3Ba Teneckue mepku (cm). Mposepere cBouTe Tenleckin Mepkvt 1t u3bepeTe npaiwiuA pasviep. 171 Tasu nukTorpama 0603Hayaga GuonornuHa
3awma. 12 foauHa Ha npov3BoACTBO. 13 [la ce nasvi oT nnambk; 3ananim matepuan. 14 [1a He ce U3n0n138a NoBTOPHO.

Tenecku mepku B cm
Pa3mep lpbaua obukonka  BucoumnaHatanoto  Pasmep [pbaua obukonka  BucoumHa Ha Tanoto
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200

leTTe nMKTOrpamu 3a NojAPbXKaTa 03HauaBar:

E [1a He ce nepe. [TpaHeTo BOLUIABA 3aLLWTHHUTE (BOVICTBA (HANP. aHTUCTaTUYHNUTE
CBOIICTBA HAMA ja A rapaHTUPaHHK).

K [l He ce usbensa.
ﬁ [lla He ce rnagu.

,ﬂﬂ He (e CyLN B CYLUMNHA. }Zla He (e noAnara Ha Xumnyecko
uncTexe.

TexHuueckn xapaktepuctuku Ha Tychem® C

sp ma naviac
vstilade s eurdpskou legislativou. Certifikéty o zabezpedeni kvality a vykonanyich testoch boli vystavené spolocnostou SGS (SGS United Kingdom Ltd,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, Spojené kralovstvo, spolocnost identifikované certifikacnym kédom EC 0120). 5 Udéva zhodu so sticasnymi eurdp-
skyminormami pre ochranné chemické odevy. 6 Ochranné kombinézy Tychem® C sti zvniitra antistaticky oSetrené a poskytuji elektrostaticku ochranu
podla normy EN1149-1:2006, spolu s normou EN 1149-5:2008, ak st spravn é. 7 Rozne typy celotelovej ochrany, ktoré pontika Tychem® C,
definované sticasnymi eurdpskymi normami pre ochranné chemické odevy, st Typ 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Typ 4-B: EN 14605:2005+A1:2009,
Typ 5-B: EN 150 13982-1:2004+A1:2010, Typ 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Ochrana proti kontaminacii radioaktivnymi casticami v stlade s nor-
mou EN 1073-2 :2002 Trieda 1. 9 Pouzivatel je povinny precitat si tieto podmienky pouzivania. 10 Piktogram velkost — uvédza telesné rozmery
(cm). Zvolte si vhodnii velkost podla Vasich telesnych rozmerov. 11 Tento piktogram uddva ochranu proti biologickym rizikim. 12 Rok vyroby.
13 Chréiite pred ohriom - horlavy material. 14 Kombinéza je urcend na jednorazové pouZitie.

k é ponozky. 4 Oznacenie CE — kombinéza zodpovedd normam pre j ochrany kategorie IIl,

Telesné mieryvam
Velkost Obvod hrudnika Vyska Velkost Obvod hrudnika Vyska
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Toto je pat piktogramov pre tdrzbu:
Neperte. Cistenie by mohlo zniit ochranné vlastnosti odevu (napr. strata

antistatickej ochrany).
& Necistite chemicky.

]E Nesuste v susicke.

Vlastnosti odevu Tychem® C

K Nebielte.
)i Nezehlite.

SLOVENSCINA
Navodila za uporabo

0znake na notranji etiketi
1 Blagovna znamka. 2 Proizvajalec kombinezona. 3 Identifikacija modela — Tychem® C Standard in Tychem® C Standard z nogavicami sta imeni
modelov zascitnih kombinezonov s kapuco, prelepljenimi ivi in z elastiko na zapestjih, gleznjih, obrazu in pasu. Poleg tega model Tychem® C Standard
Ze vkljucuje nogavice. 4 Oznaka CE — kombinezoni so po evropski zakonodaji skladni z zahtevami za tretjo kategorijo osebne zascitne opreme. Pre-
izkuse tipa in spricevala o kakovosti je izdal SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA iz Velike Britanije, ki je pri priglasitvenem
organu ES registriran pod Stevilko 0120). 5 Izkazuje skladnost z veljavnimi evropskimi standardi za oblacila za zascito pred kemikalijami. & Kombi-
nezon Tychem® C je antistaticno obdelan in nudi elektrostaticno zascito po EN 1149-1:2006 in EN 1149-5:2008, ce je pravilno ozemljen. 7 Tychem®
Cspada med zascitne kombinezone za zas(ito celega telesa, ki so opredeljeni z evropskimi standardi za oblacila za zascito pred kemikalijami: tip 3-B:
EN 14605:2005+A1:2009, tip 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, tip 5-B: EN 150 13982-1:2004 +A1:2010, tip 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Zaicita
proti onesnazenju z radioaktivnimi delci po EN 1073-2:2002 Razred 1. 9 Uporabnik kombinezona je dolzan prebrati ta navodila za uporabo. 10 Na
ik velikosti so prikazane telesne mere (cm). Preverite svoje telesne mere in izberite ustrezno velikost. 11 Ta piktogram prikazuje zascito proti
bioloski nevarnosti. 12 Leto izdelave. 13 Ne priblizujte ognju. Vnetljiva snov. 14 Niza ponovno uporabo.

Telesne mere vem

Velikost Prsni obseg Telesna visina Velikost Prsni obseg Telesna visina
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Pomen petih piktogramov za vzdrzevanje:
E Ne perite. Pranje vpliva na zascitne lastnosti (npr. spiranje antistaticne prevleke). K Ne belite.

E Ne susite v susilnem stroju. @ Ne uporabljajte kemi¢nega ciScenja. )i Ne likajte.

Ucinkovitost modela Tychem® C

Fizikalne lastnosti

Metoda prei i Standard Enota Rezultat prei ja | Razred EN*

Zusebnimetoda Norma Jednotka | Visledekzkousky | Tida EN®
Metoda badania Norma Jednostk Wynik badania Klasa EN* alati médszer Szabvény Egység alati él EN osztaly* Odolnost proti odéru EN 530:2010 (metoda 2) Qykly > 1500 5ze6** MeTop Ha u3nuTBaHe Hopma Epvnuum | Pesynrar ot Knac EN* Te ia metéda Norma Jednotka | Vysledok skusky Trieda EN* Odpornost proti obrabi EN 530:2010 (metoda 2) Cikli >1500 50d6**
0dpornos¢ na scieranie EN 530:2010 (metoda 2) Cykle > 1500 526" Kopasalldsag EN 530:2010 (2-es médszer) | ciklusszam | > 1500 6-bol 5** Odolnost proti ohnuti EN1507854/B:1997 Qykly > 5000 3z7e6** 0Odolnost proti oderu EN 530:2010 (metdda 2) Cykly >1500 576% Upogibna pretrzna trdnost EN1507854/B:1997 Cikli > 5000 30d6**
0dpornos¢ na wielokrotne zginanie EN 150 7854/B:1997 (ykle > 5000 326" Rugalmasrepedés-alldsag EN 150 7854/B:1997 ciklusszdm > 5000 6-hdl 3** 0Odolnost proti lichobéZnikovému natrzeni EN IS0 9073-4:1997 N >10 1ze6 YCT0IYMBOCT Ha NPeTpYBaHe EN 530:2010 (meTon 2) UMKIM > 1500 5o16** Odolnost proti ohybu EN IS0 7854/B:1997 Cykly > 5000 326% Trapezna pretrZna trdnost EN IS0 9073-4:1997 N >10 Tod6
0dpornos¢ na rozdzieranie (metoda trapezowa) | EN IS0 9073-4:1997 N >10 126 Téperd vizsqélat (Trapéz médszer) EN IS0 9073-4:1997 N >10 6-bol 1 Pevnost v tahu (max. roztrzeni EN IS0 13934-1:1999 N >100 326 YCTOAYMBOCT HA NOBPE/a OT OrbBaHe EN IS0 7854/B:1997 UK > 5000 3or6** Lichobeznikova odolnost proti roztrhnutiu EN IS0 9073-4:1997 N >10 126 Natezna trdnost (najv. sila EN IS0 13934-1:1999 N >100 30d6
Wytrzymatos¢ na rozciaganie (maksymalne EN 150 13934-1:1999 N 100 326 Szakitészilérdsdg (max. szakadds EN IS0 13934-1:1999 N >100 6-bol 3 Odolnost proti prorazeni EN863:1995 N >10 276 3[1paBytHa Ha pa3aupane (Metop Ha Tpaneua) | EN IS0 9073-4:1997 N >10 1016 Pevnost'v tahu (max. roztrhnutiu EN IS0 13934-1:1999 N >100 326 Odpornost proti prebadanju EN 863:1995 N >10 20d6
wydtuzenie) | Atlyukasztasi ellendllds EN863:1995 N >10 6-bdl2 Povrchovy odpor EN 1149-5:2008 Ohm Uvniti <2,5%10° N/A AAKOCT Ha OITbH (MAKC. OMbH) EN15013934-1:1999 N >100 3016 Odolnost proti prerazeniu EN 863:1995 N >10 226 PovrSinska upomost EN 1149-5:2008 Ohm do<25x10° ny.
Odpornos¢ na przebicie EN 863:1995 N >10 226 Fajlaqos feliileti ellenallés EN 1149-5:2008 Ohm beliil <2,5x10° N/A Odolnost proti ohni EN 13274-4:2001 (metoda 3)| N/A Bez samovolného hofeni, bez odkapévani YCTOYMBOCT Ha Npo6uBaHe EN 863:1995 N >10 2016 Povrchovy odpor EN 1149-5:2008 Ohm Vnditorne <2,5x 10° N/A Odpornost na vzig EN 13274-4:2001 (metoda 3)| n.v. Brez dodatnega plamena, brez kapljanja,
Rezystancja powierzchniowa EN 1149-5:2008 Ohm wewnatrz < 2,5x10° ND. lladéssal szembeni ellendllés EN13274-4:2001 (mddsz.3) | N/A Nins utdlang, nincs csepp- vagy taveniny, formovani otvori ToBbPXHOCTHO CbNPOTUBAEHUE EN 1149-5:2008 Ohm BbIpewHocT < 2,5x10° | N/A Odolnost proti ohfiu EN 13274-4:2001 (metdda 3)| N/A Horenie nepokracuje, nevytvara sa tvorba lukenj
Odpornos¢ na zapalenie EN 13274-4:2001 (metoda 3)| ND. Nie podtrzymuje pomienia, nie topi sie w lyukképzodés N/A = nepouzivd se * podle EN 14325:2004 **tlakové nddoba YeToitmBocT Ha 3ananeate EN13274-4:2001 (eroa3) | N/A TopereTo He npoIbMKaBa, He ce 0bpasysar kvapkajica tavenina, netvoria sa otvory n.v.=niveljavno *vskladuzEN 14325:2004 ** tlaéna posoda
postaci kropel, tworza sigdziury. | N/A = nem alkalmazhatd  *az EN 14325:2004 szerint _**nyomdstartd edény CrONeHy Kankw, He ce o6pasysar aynku | N/A=nepouzivasa * podla EN 14325:2004 **tlakové nddoba
ND. = Nie dotyczy * zgodnie z EN 14325:2004 **metoda cisnieniowa (pressure pot) Chemikalie Index penetrace® e ivosti N/A = Henpunoxiumo * cbrnacko EN 14325:2004 **Cby no HanArane teali Razred p m Razred odbojnosti
 Vegyszer asiosttaly* | Lepergetésiosztaly* Kyselnasrova (30%) 3B 3B Chemikalie Index penetricie* Index odpudivosti* Zveplovalisin (30%] 35 3B
bstancja chemiczna Klasa przesiakliwosdi Klasa niezwilzalnosdi * Kensav (30%) 33 3B Hydroxid sodny (10%) 33 38 Xumuuna K Ha K Ha XupodoBHocT* Kyselina sitova (30 %) 33 33 Natrijev hidroksid (10%) 33 33
Kwas siarkowy (30%) 33 33 Natrium-hidroxid (10%) 33 33 0-Xylen 33 33 (ApHa kvicenuHa (30%) 33 33 Hydroxid sodny (10 %) i3 33 0o-ksilen 33 33
Wodorotlenek sodu (10%) 3B 3B o-xilol 33 33 Butan-1-ol 33 23 Harpves xugpokcu (10%) 33 3B o-Xylén 3B 33 Butan-1-ol 33 23
o-Ksylen 33 33 Butdn-1-ol 33 23 *podle EN 14325:2004 0-KCueH 33 33 Butan-1-ol 33 23 *V skladu z EN 14325:2004
Butan-1-ol 33 23 * Az EN 14325:2004 szdmd szabvany szerint palin (EN 150 6529 metoda A — doba proniknut | Byrai-1-on 3B 23 * podla normy EN 14325:2004 Odpornost proti prep tekoin (EN IS0 6529, metoda A — éas pronicanja pri 1 pg/cm’min)
» 2godnie 2 EN 14325:2004 Ellendllis a folyadék athocsat: Thouska Doba priiniku (min) | Trida EN* | Zkouska Doba priiniku (min) | Trida EN* * comaco EN 14325:2004 Odolnost voi permedcii kvapalin (EN 150 6529 met6da A — Cas prenikania pri 1 pg/cmémin) PrRERE Gaspronicanja. | Razred | Preizkus KT
ateriatu na przenikanie cieczy (EN 50 6529 metoda A - Czas przebicia przy 1 pg/cm.min) Vizsgalat Behatolasiids | EN | Viasgalat Behatolasiids | EN Kyselina fluorovodova (48%) > 480 6266 | Kyselina siovd, chromova il (80%) | > 480 62¢6 Test Cas prieniku Trieda | Test Cas prieniku Trieda (min) EN* BN
bstanja chemi (Czas przebici Klasa Substancja chemiczna Czas przebicia Klasa (perc) osztaly* (perq) osztaly* Kyselina dusiénd (70%) 172 4706 Chloman sodny (13%) > 480 6206 Tecr BpemeHa KnacEN* | Tecr Bpeme Ha Knac EN* (min) EN* (min) EN* Fluorovodikova kislina (48 %)| > 480 60d6 Tveplova kislina, kromova sol (80 %) > 480 60d6
(minuty) EN* (minuty) EN* Fluorsav (48%) > 480 6/6 Kénsav, krémsd (80%) > 480 6-h6l 6 Kyselina sirové (96%) > 480 6266 Chroman draselny >480 62e6 p (min) p (min) Kyselina flurovodikova (48%)| > 480 626 Kyselina sirové, chrémova sol (80%) > 480 626 Dusikovakislina (70%) | 172 40d6 Natrijev hipoklorid (13 %) > 480 60d6
Kwas fluorowodorowy (48%)| > 480 626 Kwas siarkowy, s6l chromowa (80%) > 480 626 Salétromsav (70%) 172 4/6 Natrium-hipoklorit (13%) > 480 6-bol 6 Hydroxid sodny (50%) > 480 6266 nasyceny roztok soli Onyop p > 480 6016 CApHa KcenuHa, ¥pomia con (309%) 5480 6016 Kyselina dusicnd (70%) | 172 476 Chiérnan sodny (13%) > 480 626 Iveplova kislina (96 %) | > 480 60d6 Kalijev kromat >480 60d6
Kwas azotowy (70%) | 172 416 Podchloryn sodu (13%) >480 626 Kénsav (96%) >480 6/6 Kalium-kromat (telitett sooldat) >480 6-b6l6 * podle EN 14325:2004 / EN 14605:2005 KiicenuHa (48%) o s Kyselinasirovd (96%) | >480 626 Chroman draselny >480 626 Natrijev hidroksid (50 %) | > 480 60d6 nasicena raztopina sol
Kwas siarkowy (96%) > 480 626 Chromian potasu (nasycony roztwdr soli)| > 480 626 Natrium-hidroxid (50%) | > 480 6/6 Asotha kucenuna (70%) | 172 4016 Hapvies xunoxnoput (13%) > 480 6016 Hydroxid sodny (50%) | >480 626 (nasyteny solny roztok) *V skladu z EN 14325:2004 / EN 14605:2005
Wodorotlenek sodu (50%) [ > 480 626 * a kivetkezd szabvanyok szerint: EN 14325: 2004/EN 14605:2005 Tkouska Vysledek zkousky Klasifikace odpovidajic | Capta kucennta (96%) | > 480 6016 | Kanvies xpomar >480 60r6 * podla normy EN 14325:2004 /EN 14605:2005
* zg0dnie 2 EN 14325:2004 / EN 14605:2005 EN 14126:2003 | Hampues xatpokaun (50%) | > 480 606 | (aamen pasteop) Test odolnosti voi prieniku infekénych latok Preizkus Rezultat preizkusanja Razvrstitev po
Vizsgalat ilati eredmé 35 azEN 14126:2003 Odoost proprini ki Sch patogends i bakerioiqu | v onton | e Cornacho EN 1432512004 / EN 14605:2005 Test Vysledok skiisok Kiasifikicia zodpoveda EN 14126:2003
Badanie Wynik badania Kilasyfikacja zgodnie Vér (itjan terjedd patogének behatolasaval szembeni ellendllas Phi-X174- Hidrosztatik 4s20kPa | 6:b616 Phi-X174 4 norme EN 14126:2003 QOdpornost proti prepuscanju krvno prenosljivih patogenov pri uporabi Hidrostaticni tak 20 kPa 606
2EN 14126:2003 es bakteriofag hasznalataval \drosztatikus nyomas 20kra o Odolnost proti priiniku infekénich latek mechanickym kontaktem s Doba priniku > 75 min 6206 Tecr Pe3ynrar or K CbIMacHo Odolnost voci prieniku krvou sa siriacich patogénov s pouzitim Hydrostaticky tlak 20 kPa 626 bakteriofaga Phi-X174
0dpornosé na przenikanie patogenow krwiopochodnych, z uzyciem Giénienie hycrostatyzne 20KPa | 626 Ellendllds afertdzt anyagok szennyezett folyadékokkal valo mechanikus | gu-o1<ciie e o 6316 materidly obsahujicimi kontaminované kapaliny p EN 14126:2003 bakteriofaqu Phi-X174 y y Odpomost proti prepuscanju povzroiteljev okuzb zaradi mehanskega Cas pronicanja > TS in 60f6
bakteriofagu Phi-X174 y 1y érintkezés miatti behatoldsanak i Odolnost proti priiniku biologicky kontaminovaného prachu Priinik (log cfu) < 1 3ze3 YCTOIUMBOCT Ha MPOHIMKBaHE Ha NPEHACAHY N0 KPbBEH BT NaToreHHy | XWAPOCTaTUYHO HansraHe 6016 Odolnost voci prieniku infekénych Iétok mechanickym kontaktom s Cas prieniku > 75 min 626 stika s snovmi, ki vsebujejo kontaminirane tekocine
0Odpornos¢ na przenikanie czynnikow biologicznych podczas kontaktu o bicia> 75 mi 626 Ellendllds a bioldgiailag fert6zott por behatoldsanak Athatolds (log cfu) <1 3-b6l3 Odolnost proti priiniku biologicky kontaminovanych aerosolii Pomér priiniku log > 5 37e3 MUKDOOPraHU3MY KaTo e u3non3sa GakTepuodar Phi-X174 20kPa materialmi obsahujiicimi kontaminované kvapaliny P Odpornost proti prepuscanju biolosko kontaminiranega prahu Prepuscanie (log cfu) < 1 30f3
mechaniczneqo ze skazonymi cieczami as przebidia > /> min. z BiolGqiailag szennyezett aeroszolok behatoldsaval szembeni ellendllas | Athatoldsi log arény >5 3-hol3 YCTOiiuMBOCT Ha Ha uHG areHT npu Bpeme Ha NPOHUKBaHE Gor6 0dolnost voi prieniku biologicky kontaminovaného prachu Prienik (loq cfu) < 1 33 od . . Logaritemsko razmerje
7 oo —— . 3 PR " - . = Ipomost proti prepuscanju biolosko kontaminiranih aerosolov i 30f3
0dpornos¢ na przenikanie skazonych czastek statych Przenikanie (log cfu) < 1 373 'Metoda testovani Vysledekzkousky Trida EN“** Trida EN*** ;DHT&KT( BELLCTBa, ChIbDKa 6M 3apa3eHN TeUHoCTI E 75min e s 0dolnos eniku biologicky kontaminovanych aerosélov Pomer prieniku log > 5 373 prepuscanja > 5
*ﬂdprm © rzemkame aemz" blbagcnych logarytmiczny) > 3 > ;it[puas!:;;::kss?grér—teszt . ENOTEYT BeHlf I%ﬁ fsé'ﬁ'?fgkf's’"z’@"l iy *ﬁmﬁ“”m KbM NDOHUKEAHE Ha GUONOrIHO 3apaseHi aeposoni IIpounizatelogralio>5 o3 Testovaciametoda Vjsledok testu TriedaEN** | Trieda EN**** Metoda preizkusanja Rezultat preizkusanja Razred EN*** | Razred EN****
Wyniki badari catego kombinezonu (ENISO 17491-3:2008)* egasic” Typ 4:Zkouska postiikem vysoké ntenzity Uspng H3nHTEaHE Ha LGINA KocTIOM Typ 3: Skiska pridom kvapaliny — Tip3:Prezkuss tekocino pod visokim takom | -
Metoda badania Wynik badania KlasaEN*** [ Klasa EN **** 4.tipus: Folyadékpermet behatolasaval szembeni (ENISO 17491-4:2008 met. B) Py MetonHa PesynTar oT u3nuTBaKeTo KnacEN* Knac EN**+* (ENISO 17491-3 2008)* KR (ENIS017491-3:2008)* prav
Typ 3: Ochrona przed dziataniem strumienia Spenia® ellendllés meghatarozasa, nagy mennyiség(i Megfelelt Typ 5: Casticovy aerosolovy test Uspésny* Tun 3: Tecr cbe cpys I Typ 4: Skiiska postrekom vysokej intenzity Uspeiny Tip 4: Preizkus z visoko intenzivnostjo prienja G
dieczy (EN 150 17491-3:2008)* (eIl permetteszt (EN S0 17491-4:2008, B modszer) (ENIS0 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30%—TILS 8/10 < 15 %** (ENIS0 17491-3:2008)* (ENIS0 17491-4:2008 met. B) spesny (ENIS0 17491-4:2008, metoda B) (e
Typ 4: Ochrona przed dziataniem rozpylonej Spelni 5. tipus: Részecskepermet teszt Megfelelt* Typ 6: Zkouska postiikem nizké intenzity Uspaény T 4: Tecr € BIICOKO MHTEH3MIBEH Cpeit ST Typ 5 Casticovy aerosolovy test Uspesny* Tip 5: Preizkus prepuscanja delcev aerosola Opravljen®
cieczy (EN 150 17491-4:2008 metoda B) pefnia (EN1S0 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%** (EN S0 17491-4:2008 met. A) pEsnY (EN IS0 17491-4:2008 mer. B) (EN1S0 13982-1:2004)* 1L82/90 <30 % —TILS 8/10 < 15 %** %EN IS(; 13?(82-1 :20l?4)* 1L82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%**
Typ 5: Ochrona przed czastkami statymi Spetnia* 6. tipus: Folyadékpermet behatoldsval szembeni Ochrana proti radioaktivnim Casticim P o o Tun 5: Tect caepozon Yenewen * Typ 6: Skiska postrekom nizkej intenzi — ip 6: Preizkus z nizko intenzivnostjo prienja .
&ﬁ 50 13982-?:2004)3 4 I 82/90 < 309%-TILS 8/10 < 15%** elendlis myeghagozasa, is mennyiségi Megfelelt (EN1073-2:2002) Wil ey 2 1l (EN 150 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%** (gﬁ 150 7491 4 2008 met ®) v Uk ;EN 150 171(1191-(14:2(:38 met%dila ) Wl
Typ6: Ochrona przed mgt substandji chemicznej " permetteszt (EN 10 17491-4:2008, A médszer) Pevnost $vu (EN IS0 13935-2) >125N 4206 4ze5 Tin 6: TecT C HCKO UHTeH3WBeH cripeii Ochrana proti casticovej rddioaktivnej i " cita pred radioaktivnimi delci ot o
il ? | sehia Radioakti rszecskék ellem védelem TSN ——— v * ZkouSka provedena s pielepenymi manzetami, kotkovymilemy a kapud. (EN IS0 17491-42008 ver.A) e Kontaminai (N 1073-22002) ETEH e = (EN1073-22000) R a3
Ochrona przed czastkami promieniotwdrczymi . 123+ (EN1073-2:2002) e y **82/90 odpovida 91,1 % vsech hodnot IL < 30 % a 8/10 odpovida 80 % v3ech hodnot TILS < 15 %. 3aluuTa cpelily pazvioaKkTUBHY YacTuLyt HomuHanen pakTop Hazalma 23 Tor3* Pevnost 3vov (EN 150 13935-2) >125N 416 425 Trdnost Sivov (EN 150 13935-2) >125N 40d6 40d5
(EN1073-2:2002) Y wspotayn Y | Varrésszilérdsdg (EN1S0 13935-2) >125N 6614 5-b6l4 *** podle EN 14325:2004 (EN1073-2:2002) * Skuska prebehla s prelepenymi manzetami, ¢lenkami a kapuciiou. * Preizkus je bl opravljen s prelepljenimi zapestji, gleznji in kapuco.
| Wytrzymatos¢szwow (EN1S0 13935-2) >125N 416 475 *Avizsgalat| dzsetta-, kapucni- és b & keriilt végrehaijta | **** podle EN 1073-2:2002 | 3npasuta a wesogere (EN1S0 13935-2) >125N 4016 4ot5 **82/90 odpoveda 91,1 % zo vietkych hodnot IL < 30 % a 8/10 odpoveda 80 % zo vietkych hodndt TILS < 15 % **82/90 pomeni, da je 91,1 % vseh vrednosti IL < 30 %, in 8/10 pomeni, da je 80 % vseh vrednosti TILS < 15 %
* Badanie przeprowadzono po uszczelnieniu (zaklejeniu tasma) otworu kaptura oraz mankietéw rekawow i nogawek. **a82/90 azt jelenti, hogy az sszes IL érték 91,1 %-a <30 % és a 8/10 azt jelenti, hogy az 6sszes TILS érték 80 %-a <15 % * e 4 MaHLLETH, [TIE3eHM 1 KauynKa. *** podla normy EN 14325:2004 **%\ skladu z EN 14325:2004

*¥82/90 oznacza 91,1% wszystkich wartosci IL < 30%; 8/10 oznacza 80% wszystkich wartosci TILS <15%
*¥* 7godnie z EN 14325:2004
e zqodnie z EN 1073-2:2002

W celu ia d ych infe ji nt. whasdwosd prosimy ¢ sie z d 3 kombi 0
Tychem® C albo z dziatem pomocy technicznej firmy DuPont (DuPont Techline) pod numerem telefonu +352 621 164 043 lub za
pos i i j: www.dpp P /t i

Typowe obszary zastosowania .

Tychem?® Cstuza do ochrony p przed dziataniem substandji niebezpiecznych lub do ochrony wrazliwych produktow i proceséw przed
zanieczyszczeniem przez cztowieka. W zaleznosci od toksycznosd substandji chemicznej i natgzenia dziatania, kombinezony te sa zwykle stosowane do ochrony
d dziataniem ci bstangiini i énienie nie wyz dzie badania pod katem ochrony Typ 3. Do osiagniecia szczel-

heh P
m cieklych nych , i ]

nos Typ 3 konieczne jest uzycie maski pelnotwarzowej z filtrem, odpowiedniej do warunkdw narazenia i szczelnie przylegajacej do kaptura). Kombinezon Ty-

***az EN 14325:2004 szerint:
Jxaz EN 1073-2:2002 szerint:

A kiilonboz6 veg k athatolasaval kapcsolatban bévebb tajék as kaphato a Tyvek® forgalmazétél vagy a DuPont
Techline szaktanacsado szolgalattol, tel.: +352 621 164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Jellemzé felhasznalasi teriiletek

ATychem® C kezesldbasokat arra tervezték, hogy védjék a dl, illetve az érzékeny é& azem-
berek dltal okozott szennyezédésto. Ezeket a kémiai toxicitéstol és a ényeitdl fiiggden, jell a szervetlen folyadékok elleni
védelemre hasznaljak (az érintkezési nyomds nem lehet nagyobb, mint a 3. tipust tesztmadszer esetében alkalmazott. A 3. tipusii zarés eléréséhez
megfeleld szirével ellatott és a csuklyahoz szorosanilleszkedd maszkra van sziikség.) ATychem® Cal bb teljesitménykategdriaval felelt meg az

a veszélyes

chem® C przeszedt pomysinie wzystkie testy wedfug normy EN 14126:2003 i uzyskat najwyzsza klase ochrony. W warunkach narazenia okreslonych w normie
EN14126:2003 oraz wymienionych w tabeli powyzej, uzyskane wyniki pozwalaja wyciagnac wniosek, ze materiat tworzy bariere dla wielu bakterii i wirusow.
Ograniczenia zastosowania
W przypadku narazenia na okreslone bardzo drobne zastki, i y natrysk cieczy oraz natrysk substandji niebezpiecznych, konieczne moze by¢ uzycie kom-
binezondw o wiekszej wytrzymatosc mechanicznej oraz o wyzszych parametrach ochronnych, niz zapewnia kombinezon Tychem® C. W celu uzyskania wyz-
szego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach mozna rozwazyc zaklejenie tasma otworu kaptura oraz mankietow rekawdw i nogawek. Nalezy upewni¢
sie, ze kombinezon Tychem® C zostat prawi ly do warunkow pracy. Porady moze udzielic dostawca kombinezondw lub bezposrednio firma DuPont.
z ik powinien zapewnic prawi wzi zaréwno siebie, jak i kombi Rezystancja miedzy uz ikiem a ziemia powinna wynosic po-
nizej 10 Ohma, co mozna uzyskac np. poprzez ie odpowiedniego obuwia. Odziezy ochronnej odprowadzajacej fadunki elektrostatyczne nie wolno roz-
pinac ani zdejmowac podczas przebywania w atmosferze tatwopalnej badz wybuchowej, oraz podczas pracy z substancjami tatwopalnymi lub wybuchowymi.
Odziezy ochronnej odprowadzajacej tadunki elektrostatyczne nie wolno uzywac w atmosferze wzbogaconej w tlen, bez uprzedniej zgody osoby odpowiedzial-

EN 14126:2003 dsszes vizsgalatanak. Az EN 14126:2003-ban a ésafenti tabla kondiciok alapjan a kapott eredmények arra
engednek ko i, hogy az anyag jelent6sen gdtolja a baktériumok és a virusok behatoldsat.
A ) I

Egyes nagyon finom részecskékkel, nagyon intenziv folyadékpermettel és veszélyes anyagok friiccsenésével valo érintkezés a Tychem® C kezeslabasénal
nagyobb mechanikai er6sségi és védelmi képesséqi kezeslabasokat tehet sziikségessé. Meghatd lkalmazasoknal a fokozott védelem érdekében
megfontolandd a csukld, boka és arcnyilds ragasztdszalaggal vald rogzitése. Ugyeljen ré, hogy a kivlasztott Tychem® C ruha az adott munkakériilmé-
nyekhez megfeleld legyen. Tanacsért kérjiik Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval vagy a DuPont-tal. A felhasznéldnak biztositania kell mind a ruhdzat,
mind a viseld megfeleld foldelését. A dl6 és a fold kozotti ellendllds értékének kisebbnek kell lennie, mint 108 Ohm, amelyet pl. megfeleld labbeli
viselésével kell biztositani. Az elektromosan disszipativ véddoltozetet nem szabad kinyitni vagy levenni gytilékony vagy robbanékony komyezetben,
illetve gytlékony vagy robbanékony anyagok kezelése kizben. Az elektrosztatikusan disszipativ véddltozetet oxigénds kornyezetben a felelds biz-
tonsagi mémak eldzetes engedélye nélkiil nem szabad hasznélni. Az elektrosztatikusan disszipativ oltdzet elektrosztatikus disszipativ teljesitményét

nej ze BHP. Skutecznos¢ odp fadunkow nych moze zmienic sig na skutek zuzycia odziezy ochronnej, jej anieczyszze-
nia lub starzenia sie. Odziez ochronna odprowadzajaca fadunki elektrostatyczne powinna w trakeie uzytkowania (w tym schylanie sie oraz poruszanie sie) stale
i dokfadnie zakrywac wszystkie czeSci ubioru znajdujacego sig pod odziezq ochronng. Dodatkowe informadje nt. uziemienia firma DuPont udostepnia na zycze-
nie. Pomimo oznaczenia piktogramem informujacym o antystatycznosci jest prawdopodobne, ze kombinezon Tychem® C ze skarpetami bedzie izolowac uzyt-

akopds és szakadas, az esetleges Gdés és az eldreg disszipativ dltozetnek a normél hasznélat soran
(a jlita ésa is beleértve) ¢l kell fednie minden nem megfeleld anyaghol készilt ruhdzatot. A foldelés-
sel kapcsolathan tovébbi informdciokkal szolgl a DuPont. Az antisztatikus piktogram ellenére valdszindi, hogy a zoknis modell szigetelést biztosit a
viseld szdmdra, és nem feltétleniil felel meg a kereskedelmi személyzeti foldelési teszten. Ha a ruf it robbandsveszél érdban torténd

kownikai nie przejdzie pomyslnie testu na testerze uziemienia osobistego. Jesli maby¢ uzywany w atmosferze wyl ik musi oce-

)
nic skutecznos¢ odprowadzania fadunkow elek nych przez model k ze skarpetami, oraz zy nalezy zastosowac dodatkowy element uzie-
miajacy, np. przewad uziemiajacy.

Wylacznie uz ik decyduje i odpowiada za p potaczenie kombi t ate dato z Jodatkowym (rekawice, obuwie,
sprzet ochrony drog ’: howych), oraz za zas uz I i Tychem® Cna danym stanowisku pracy, uwzgledniajac wiasciwosd ochronne kom-

binezonu, wygod ia lub komfort cieplny Uzytkownik powinien oceni¢, czy maska twarzowa jest odpowiednia do konstruk-
Gikaptura i zy mozliwe jest szczelne zaklejenie tasma, jesli zaistnieje taka konieznos¢. Podczas doszczelnienia nalezy uzy¢ matych kawatkow tasmy (15-20 cm),
ktdre powinny na siebie zachodzic  ktore nalezy nakleic wokdt maski twarzowej. Podczas naklejania tasmy nalezy zachowac ostroznosc i nie wolno zagiac mate-

riatu ani tamy, poniewaz zagiecia mogfyby dziata jak system kanalikéw. Firma DuPont nie ponosi jakiejkolwiek odpowi n ykorzy
nie badz niewfasciwe uzytkowanie kombinezondw Tychem?® C. Kombi e wolno zblizac do ognia ani Zrodta wysokiej temperatury. Materiat Tyvek® topi sie
w temperaturze 135°C a powtoka topi sie w temperaturze 98°C. Ekspozycja na czynniki biologiczne przekraczajaca poziom szczelnosc kombinezonu moze pro-
wadzi¢ do biologicznego skazenia uzytkownika.

Kontrola przed uzyciem
przypadku gdy kombinezon wyjety 2 opakowania jest uszkodzony (cojest bardzo mato prawdopodobne) nie wolno go uzywac. Wadiiwy kombinezon (nieuzy-
wany i nieskazony) nalezy zwrdic do firmy DuPont. Uszkodzony kombi ie wymieniony bezpfatnie.
Przechowywanie
i Tychem® Cnalezy p yew 15°C-25°C, w zaciemnionym miejscu (w chroni¢ przed dziataniem

promieni UV. Firma DuPont przeprowadzita badania zgodne z ASTM D-572, ktdre wykazaty, ze materiat, z ktdrego wykonany jest kombinezon Tychem?® C, zacho-
wuje wytrzymatos¢ mechaniczng przez okres 10 lat. Wiasciwosd antystatyczne moga zmiejszac si wraz z uptywem czasu. Uzytkownik musi upewnic sie, ze sku-
teaznoscodp ia tadunkow el mych jest odpowiednia do warunkow pracy. Dodatkowe informadie s3 dostepne na zyczenie.

Usuwanie

Kombinezony Tychem® C mozna bez szkody dla srodowiska spalic lub zakopac nak
tycznie jak substandie, ktdra zostaty zanieczyszczone.
Zawartos¢ niniejszej instrukgji zostata zwer

wysypisku $miedi. Skazone k nalezy usuwaciden-

jednostke hadawcza SGS wlistopadzie 2012 roku.

ROMANA L. .
Instructiuni de utilizare

Marcaje eticheta interioara

1 Marca comerciald. 2 Producatorul combinezonului de protectie. 3 Identificarea modelului - Tychem® C Standard si Tychem® C Standard cu sosete
sunt le de modele al unor combi de protectie, cu glugd, cusaturi ite i prevazute cu elasticla mansete, glezne, guler i talie. In plus,
Tychem® C Standard cu sosete are sosete incluse. 4 Marcaj CE - Combinezonul indeplineste cerintele pentru echipamentele de protectie personala
Categorialll,in conformitate cu legislatia europeand. Certificatele de verificare de tip si de asigurare a calitétii au fost eliberate de ctre SGS (SGS United
Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Marea Britanie, identificat ca Organism notificat CE sub numdrul 0120). 5 Indica i ustan-
dardele europene curente pentruimbracamintea de protectie chimica. 6 Combinezoanele Tychem® Csunt tratate antistaticin interior si oferd protectie
electrostatica conform EN 1149-1:2006 combinat cu EN 1149-5:2008 in cazul paméntarii adecvate. 7 Diferitele, tipuri” de protectie a intregului corp
realizate de Tychem® C definite de normele europene in vigoare in materie de echipamente de protectie chimica: Tip 3-B: EN 14605:2005+A1:2009,
Tip 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Tip 5-B: EN 150 13982-1:2004 -+A1:2010, Tip 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Protectie impotriva contaminarii
cu particule radioactive conform EN 1073-2:2002 Clasa 1. 9 Utilizatorul trebuie sé citeasca aceste instructiuni de utilizare. 10 Pictograma referitoa-
re la mérime indica diferitele masuri corporale (cm) si ofera marimile utilizate in mod obisnuit. Verificati-vd masurile si alegeti mérimea potrivita.
11 Aceastd pictograma indica protectia impotriva riscurilor biologice. 12 Anul fabricatiei. 13 Pastrati distanta fatd sursele de foc. 14 Anuse refolosi.

Dimensiuni corporale exprimate in cm

Mérimea Circumferinta pieptului  Inaltimea Marimea Circumferinta pieptului  Inaltimea
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Cele cinci pictograme referitoare la intretinere sunt urmatoarele:
Nu spalati. Spalarea reduce performantele in materie de protectie (de exemplu,
eliminarea protectiei antistatice).

]E Nu se usuca in dispozitive de uscare. Q Nu curatati chimic.

Performanta modelului Tychem® C

28& Nu folositi indlbitori.
;i Nu célcati.

dlatra szanjak, a viseld személynek ellendriznie kell a zoknis ruhadarab disszipativ teljesitményét, és kiegészitd foldeld mechanizmusra, mint pl.
foldeld kabelre lehet sziikség. Kizérdlag a felhasznald felelds a teljes testet véda kezeslabas és a jérulékos kiegészitok (keszty, csizma, légzszervet védd
berendezés st.) megfeleld kivalasztasaért és azért, hogy aTychem(R) C milyen hosszii ideig viselhetd egy adott munka esetében a védateljesitményétdl,
viselési kényelmétl és a héterheléstdl fiiggen. A 6 kotelessége ellendrizni, hogy a maszk illeszkedik-e a kapucni kialakitdsahoz és hogy
megaldsithatd-e a megfelel zardst biztosito s az azt 16 dsok esetén. A legjobb ragasztdsi eredmény érdekében tbb,
apro darab ragasztdszalagot (15-20 cm) kell hasznalni az egész maszkot kiriilvéve, és az egyes szalagdaraboknak dt kell fedniiik eqymast. A ragasz-
toszalag felhelyezésénél vatosan kell eljérni, nehogy berd djon aszovet vagy a szalag, mivel az csatorndkat hozhat [étre. A DuPont elutasit
aTychem® kezeslabasok nem rendeltetésszer hasznélata miatti mindenfajta feleldsséget. Tartsa tévol a nyilt lingtol vagy az erds hétdl; aTyvek® 135°C,
abevonat 98°C hdmérsékleten olvad. Eldfordulhat, hogy a ruha dltal biztositott védelem nem megfeleld a bioldgiai veszélyek egyes fajtai esetében és ez
aviseld bioldgiai szennyezodéséhez vezethet.
Hasznalati eldkésziiletek
Ne viselje a kezeslabast abban a valszeritlen esetben, ha az hibds lenne. Kérjiik juttassa vissza a hibas ruhét (hasznalatlanul és szennyezés nélkiil) a
DuPont-hoz. Minden hibs ruhét dijmentesen kicseréliink.
Tarolas
A Tychem® C kezesldbas modellek 15 és 25°C kdzott, sotétben (kartondobozban) térolhatdk tgy, hogy ne legyenek kitéve UV-fénynek. A DuPont
megfeleld teszteket végzett az ASTM D-572 szerint, amelyek sordn az a kivetkeztetés volt levonhatd, hogy a Tychem® C szdvet 10 éves iddtartamon at

sem veszti el fizikai szildrdsagat. Az dgok iddvel gyengiilhetnek. A felhasznald kbtelessége arrél meggydzédni, hogy a disszipativ
ljesitmény megfeleld-e az alkalmazashoz. Tovabbi részletek kérésre rendelkezésre dllnak.
Leselejtezés

ATychem® Ckezeslabasok a komyezet kérositésa nélkiil elé Thelyezhetdk. A hull
csak a hasznalat kozben rékerilt szennyez6 anyagtdl fiiggnek.

Ajelen haszndlati itmutaté iv tartalmat az SGS tansitdsi testiilet utoljdra 2012 novemberében ellendrizte.

0k vagy ellendrzott

PYCCKUI
WHCTpYKLMA N0 NnpuMeHeHuio

0603HaueHna Ha BHyTpeHHell STUKeTKe
1 ToBapHblii 3HaK. 2 W3roToByTenb 3aluuTHOro Kom6uesona. 3 06o3Hauenve moseny - Tychem® C Standard v Tychem® C Standard ¢ Hockamm

ayxar Mogeneit C 71 TeCbMOJA 110 LLIBAM W 3MACTUUHBIMY MaHXKETaMM Ha 3ans-
CTAX M NO/AIKKAX, MACTUYHbIM BbIPE30M 1A NALL 1 3NACTUUHOI TeCbMOii Ha Tanku, kpome Toro, Tychem® C Standard ¢ Hockamu, cHaGoeH BLMTbI-
Mu Hockamu. 4 CE K TByeT fickoro HIN CPEACTB

Hoit 3awwubl Kateropuv [Il. CBiaeTenbCTBO 06 MCTbITaHuV TVINa 1 CBUAETENbCTBO MOATBEPMACHIA KaueCTBa BblaHbl opraHm3aLvieli SGS (SGS United
Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA (CoeautiéHtoe KoponeBcTeo), KoTopoii ynionHomoueHHoii opraHom EBponeiickoii Kommccuv npucsoe
Homep 0120). 5 YkasblBaeT Ha COOTBETCTBYIe AeICTBYIOLIMM TP €BPONeNCKIMI C K OfieX e Xumudeckoi
3alwTl. 6 KombrHe30Hbi Tychem® C 06pa6oTanbl aHTUCTATHYECKIM CEZICTBOM C BHYTPEHHe/! CTOPOHbI, 1 00€CreuvBaIoT aHTUCTATUYECKYI0 3aLLMTY
TIpH YCTIOBI HAIEXALLIEr0 3a3eMJIEHIA B COOTBTCTBIM C Tpe6oBaHWAMY CTaniapToB EN 1149-1:2006 1 EN 1149-5:2008. 7 Tunbl nonoit 3aiuu-
bl Tena, 0becneuvBaemble Tychem® C, BC €BPOMNeNICKIX CTaHAAPTaX, KacAIOLLMXCA OFEX /bl XIMUYeCKoit
3auwTbl: Tan 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tun 4-B: EN 14605:2005 -+A1:2009, Tun 5-B: EN 150 13982-1:2004 +A1:2010, Tun 6-B: EN 13034:2005
+A1:2009. 8 3awura ot 1 YaCTULAMY B COOTBETCTBIN €0 CTaHAapTom EN 1073-2:2002 Knacc 1. 9 Monb3o-
BaTeNio CnieyeT NPOYECTb HACTOALLYIO MHCTPYKLMIO Mo pumeRenio. 10 [paduueckoe n3obpaxeHue pasmepoB ykabiBaeT pasMepbl Tena (8 cm).
CHmuTe  ceba Mepkw 1 BbIGepuTe NpaBbHbIit pasmep. 1T 310 rpaduueckoe M300paeHite yKasbIBAeT Ha 3alLTy OT G1OMOrUYECKOii OMacHOCT.
12 [op u3rotoBnenuts. 13 He fiepxaTb BONM3M K OTKPITO0 OrHA, BocnaMeHstoLuyiica Matepuan. 14 He ucnonb3oBath NOBTOPHO.

Pa!Mepr Tenasm

Pasmep 06xBart rpyav Poct Pasmep 06xBat rpyau Poct

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200
Natb KX i MHCTPYKLUI 110 YXOAY 33 M3/ieNnem:

He cTuparb. (Tupka BIMAET Ha 3alLUTHbIE XapaKTePUCTUK (Hanpumep,
CMbIBAETCA aHTUCTATUYECKMiA COCTaB).

28& He ot6enmsartb.
]E He nopBepratb MaLLMHHoIi CyluKe. Q He noageprab XuMinyeckoit uncrke. ;i He rnagus.

Dalsi informace o ochranném ucinku vam poskytne piislusny dodavatel vyrobkii Tychem® C neho linka technické podpory
spolecnosti DuPont Tel. +352 621 164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Obvyklé oblasti pouZiti

Ochranné odévy Tychem® C jsou navrzeny tak, aby zajistovaly ochranu pracovnikii pied nebezpecnymi latkami, nebo aby chrénily citlivé
produkty a procesy pred kontaminaci clovékem. Obvykle se pouzivaji, podle chemické toxicity a podminek expozice, na ochranu proti anorga-
nickym kapalinam (tlak pfi expozici neni vyssi nez tlak pouZity pfi zkousce typu 3. Pro dosazeni tésnosti typu 3 je tieba pouZit celooblicejovou
masku tésné upevnénou ke kapuci s filtrem vyhovujicim podminkém expozice.). Tychem® Cvyhovél vsem zkouskam EN 14126:2003 s nejyssi
vykonnostni tfidou. Za podminek expozice definovanych v EN 14126:2003 a uvedenyich v tabulce vy3e plati, ze uvedené materialy predstavuji
vynikajici bariéru proti priiniku mnoha bakterii a virii.

Omezeni poutiti

V pfipadé vystaveni velmi jemnym ¢asticim, intenzivnimu rozpraSovani kapalin nebo potfisnéni nebezpecnymi latkami je tfeba misto odévii
Tychem® C poutit ochranné kombinézy s vy33i mechanickou odolnosti nebo lep3imi ochrannymi vlastnostmi. Pro dopliikovou ochranu v
nékterych provozech je mozné uzaviit otvory u zapésti a kotniki lepici paskou. Ujistéte se, ze méte kombinézu Tychem® C vhodnou pro
vasi praci. Potfebujete-li radu, obratte se na pfislusného dodavatele nebo na spolenost DuPont. Pii pouZiti ochranného obleku je tieba
zajistit fadné uzemnéni jak obleku, tak uzivatele. Odpor mezi uZivatelem a zemi musi byt nizi nez 108 ohm; tuto hodnotu Ize zajistit
napi. pouZitim vhodné obuvi. Ochranny odév, jehoz material rozptyluje elektrostaticky naboj, se nesmi rozepinat nebo svlékat v mistech s
hoflavou & vybusnou férou nebo pri laci s hoflavymi ¢ vybusnymi ldtkami. Ochranny odév, jehoz materidl rozptyluje elektro-
staticky naboj, se nesmi pouzivat v atmosférach obohacenych kyslikem bez predchoziho schvaleni odpovédnym bezpecnostnim technikem.
Ucinnost ochranného odévu, jehoz materidl rozptyluje elektrostaticky nboj, miize byt nepfiznivé ovliviiovana opotebenim, roztrhani
moznou kontaminaci a starnutim materidlu. Ochranny odév, jehoz material rozptyluje elektrostaticky naboj, musi pfi bézném pouzivani
trvale (a to i pfi ohybani a jinch pohybech) zakryvat viechny nevyhovujici materidly. Dalsi informace tykajici se uzemnéni vam poskytne
spolecnost DuPont. Bez ohledu na antistaticky piktogram je pravdépodobné, ze model s p i bude izolovat uZivatele a nemusi vyhovét
komeréni monitorovaci zkousce uzemnéni personalu. Pokud je oblek urcen k pouziti ve vybusném prostredi, musi uZivatel ovéfit schopnost
obleku s ponozkami rozptylovat elektrostaticky naboj; miize byt nutné pouzit dopliiujici uzemiovaci mechanismus, napf. zemnici kabel.
Pouze uZivatel miize posoudit spojeni celotélové kombinézy s dalsim vybavenim (rukavice, obuv, ochrannd dychaci maska apod.) a dobu
noseni odévu Tychem® C pfi urcité Cinnosti s ohledem na jeho ochranné vlastnosti, pohodli pfi no3eni a tepelny stres. V pfipadé, Ze to zptisob

**82/90 03HauaBa 91,'1 % ot Bcuukm IL croiitocTin < 30 %, a 8/10 03HauaBa 80 % ot Bcuukiu TILS croiiHocTn <15 %
*** cbrnacio EN 14325:2004
% cprnacro EN 1073-2:2002

3a ¢ OTHOCHO dy Mons 06bp! ce KbM BalmMA focTaBumK Ha Tychem® C
wnu Ha TenedoHa Ha DuPont +352 621 164 043, ye6 ¢ www.dpp- /technical: t

TunuyHy 06nacTv Ha npunoXexue

Sauwhie Tychem® C ca np na OT ONaCHH BELLIECTBA 1 CbOTBETHO UyBCTBUTENIHM MPOlKTH 1 MPOLIECH 0T 3a-

NBPCABAHE, MPUYUHEHO OT X0para. B 3aBUCMOCT OT TOKCHHOCTTa Ha XMMMKGAWTE W YCTIOBUATA Ha eKCO3ULIMATa, Te 00UKHOBEHO Ce U3MIon3BaT 3a 3alljiTa cpelly

p TEUHOCTH p B 083, 1P P METOja Ha M3nvTBaHe 3a Tun 3. Heobxonuma e tiAna niLiesa Macka
COMATH, CHOTBETCTBALL Ha YCTIOBUATA Ha eKCTIO3MLIMATa, C XePMETH|Ha BPb3Ka C KauyKaTa, 3a /12 e MOCTUTHe XepMeTuyHocT Tun 3.). Tychem® Cnpemia ycnewso
Ban4ku Tecrose Ha EN 14126:2003 1 CbOTBETCTBA Ha Haii-BIICOKIA KA XapakTepucTukin. Mpu ycnosuaTa 0 EN14126:2003

BTabmuLata no-rope, nony BOZAT 70 ) CBHCOKY BapyiepHy CBOTICTB 110 OTHOLLIHIE Ha MHOTO 6aKTepuu
WBUPYCA.
OrpaHuyenua 3a ynotpe6a

EK(HO}ML[MSI Ha HAKOU MHOrO ¢)MHM YacTUUW, MHTEH3MBHI CTPYW M NPBCKK OT ONacHi BELLECTBA MOraT Aa U3MCKBAT 3aLLIMTHU ralliepu30HN C N0-BUCOKa MeXaHUYHa

YCToitunBoCT 1 no-06pw 6apuepHy caoiicTsa o Te3it Ha Tychem® C. 3a fombAHuTenHa aluyia npt

MOraT A Ce MIOCTABAT cneLanku, Benkpo” nenT. Mons, yBepere ce, Ye CTe 136pant MOAXORALLOTO 3a BaLLaTa AeiiHocT o6neko Ha Tychem® C. Mput Hyza o cbBeT,

MonA 06bPHETe Ce KbM BaLLMA A0CTaBYMK Wit kb DuPont. MotpeGuen TpAGBa £ B3eMe MepKi 3a NpaBITHOTO 3a3eMABaHE Ha 067eKNOT0 U Ha JWLIETO, KoeTo
3 6

10 Hocw. CoNPOTHBIIEHVIETO MeXAY MoTpe6uTeN 1 3emaTa TpA6Ba Aa Gbe no-Hitcko or 108 Ohm, Hanpimep up Ha 2
paceii PUYeCKY 3apALM, He O1Ba /i p: BaNA B 3ananiva wn ammocdepa Wi npi paboTa CbC 3anaNiMM W eKCTI03MBHI
BelljecTBa. 3 6 i TATMYHIA 33pAAY, He 61Ba Hakucopod (0

P RO0D!

He 0T 0TTOBOPHIA 32 6esonacHocTta MHXeHep. (BoiAcTBOTO 33 pasceiiBae Ha eneKTPOCTaTHYHY 3apATM Ha 3aLLMTHO 0bekno, koeTo pasceiiBa eneKTpOCTaTIYHI

3apAau, MoXe /1a (e NoBNIAe OT U3HOCBaHE, eBEHTYaNHO 3aMbPCABaHE 1 (TapeeHe. I'IpM HOpMmanHa ynmpe(’)a 3LLYITHOTO 06meK/0, KoeTo pas(eiiBa eNeKTPOCTATUYHI
i

3apAzu, TpAGBA A2 NOKPUBA HENPEKbCHATO BHYKN H MaTepuan nnpn W ABinkeHis). [l
0 £} 6 TaeHa o7 DuPont. 33 aHTUCTATHYHOCT CYopanu fia u3onupa
HOCLLIMA 0 1 12 He 0TTOBAPS Ha U3WCKBaHIAT Ha THPTOBCKIA TECT 32 KOHTPON Ha ga. A 3aynoTpe6a B excno-

*** podla normy EN 1073-2:2002

Pre viac informacii, ktoré sa tykaju icinnosti ochrany, sa obratte na svojho predajcu ochrannych odevov Tychem® Calebo na
linku technickej podpory DuPont: +352 621 164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Oblasti poutitia

Ochranné odevy Tychem® C si navrhnuté tak, aby zaistovali optimalnu ochranu pracovnikov pred nebezpecnymi létkami, alebo aby chrénili cit-
livé produkty a procesy pred kontaminéciou clovekom. Obvykle sa pouZivajd, podla chemickej toxicity a podmienok expozicie, na ochranu proti
anorganickym kvapalindm (tlak pri expozicii nie je vy3si ako tlak pouZity pri skiske typu 3. Na dosiahnutie tesnosti typu 3 je potrebné poutit
celotvarov masku s filtrom, ktory vyhovuje podmienkam expozicie, tesne pripevnent ku kapucni). Tychem® C vyhovel vietkym skiskam normy
EN 14126:2003 s najvyssou vyk triedou. Za podmienok expozicie d ych v norme EN 14126:2003 a uvedenych v tabulke vyssie
plati, ze uvedené materialy predstavuji velmi dcinnd bariéru proti prieniku mnohych baktérii a virusov.

Obmedzenia vyuZitia

F*%x\ skladu 7 EN 1073-2:2002

Za nadaljnje informacije o omejitvah ucinkovitosti se obrnite na dobavitelja ali na tehni¢no podporo DuPontTechline:
+352 621164 043, splet: www.dpp-europe.com/technicalsupport.

Obicajna podrogja uporabe

Kombinezoni Tychem® C so namenjeni za zascito oseb pred nevarnimi snovmi in za zascito obcutljivih izdelkov in procesov pred kontamina-
dijo, ki jo povzroci clovek. Odvisno od kemicne toksicnosti in pogojev i ljenosti se obicajno uporabljajo za zascito pred anorganskimi
tekocinami (Tlak pri izpostavljenosti ne sme biti vedji od tlaka pri metodi preizkusanja tipa 3. Za zagotovitev tesnosti tipa 3 je potrebna obra-
zna maska s filtrom, ki ustreza pogojem izpostavljenosti; maska se mora tesno prilegati kapuci). Kombinezon Tychem® C je uspesno prestal
preizkusanje po EN 14126:2003 v najvisjem razredu ucinkovitosti. Pri pogojih izpostavljenosti, dolocenih v EN 14126:2003 in omenjenih v
zgornji tabeli, pridobljeni rezultati omogocajo zakljucek, da material kombinezona ucinkovito varuje pred mnogimi bakterijami in virusi.
Omejitve uporabe

V pripade vystavenia velmi jemnym casticiam, intenzivnemu rozprasovaniu kvapalin alebo postriekaniu nebezpecnymi latkami je namiesto od

vov Tychem® C potrebné pouzit ochranné kombinézy s vy33ou mechanickou odolnostou alebo lepsimi ochrannymi vlastnostami. Pre zvySenie
ochrany pri uréitych pouZitiach je vhodné zvazit prelepenie manziet, clenkov a kapucne. Uistite s, ze mdte kombinézu Tychem® Cvhodn pre vasu
pracu. Pre viac informécii sa obratte na vasho predajcu alebo na spolocnost DuPont. Pri pouziti kombinézy je potrebné zaistit riadne uzemnenie
ako kombinézy, tak aj pouzivatela. Odpor medzi pouZivatelom a zemou by mal byt mensi ako 108 Ohmov, napr. pouzitim vhodnej obuvi. Ochranny
odev, ktorého materidl rozptyluje elektrostaticky naboj, sa nesmie rozopinat ani vyzliekat v miestach s horlavou ¢i vybusnou atmosférou alebo
pri manipuldcii s horfavymi i vybusnymi latkami. Ochranny odev, ktorého material rozptyluje elektrostaticky naboj, sa nesmie pouzivat' v atmo-
sférach obohatenych kyslikom bez predchddzajticeho schvalenia zodpovednym bezpecnostnym technikom. Elektrostatické ochranné schopnosti
ochranného odevu, ktorého material rozptyluje elektrostaticky naboj, mdze ovplyvnit ob ie a roztrhanie, pripadna k indcia a stamutie.
Ochranny odev, ktorého materidl rozptyluje elektrostaticky naboj, musf pri beznom pouzivani trvalo (vrétanie ohybania a inych pohybov) zakryvat
vietky nevyhovujtice materialy. Dalsie informacie tykajiice sa uzemnenia vam poskytne spolo¢nost DuPont. Napriek antistatickému oznaceniu je
mozné, ze model s ponozkami mdze izolovat nositela a nemusi vyhoviet komerénej monitorovacej skiiske uzemnenia personalu. V pripade, ze
sa ma kombinéza pouzivat vo vybusnom prostredi, musf nositel overit luji biné; zkami. Moze byt vyz y

e schopnosti k ST y
j mechanizmus ia, napr. zemniaci kabel. Iba pouZivatel moze postdit spojenie celotelovej kombinézy s dalsim vybavenim

peay
3/1BHa aTMOC(ePa, NOTpeBuTeNAT TpAGBa f12 NPOBEPH CBOICTBOTO Ha 0671eKN0TO € Yopani fa pasceiiBa enexTPHYHITE 3apAH, MOXE A (& Ao

poutiti vyzaduje, musi si uZivatel ovéfit, zda maska odpovida provedeni kapuce a je mozné je tésné uzaviit prelep Masku pielepuj
pomoci nékolika kratkych kust lepici pasky (15 az 20 cm) v celém rozsahu kolem masky tak, aby se jednotlivé kusy lepici pésky piekryvaly. Pfi
poutiti lepici pasky je tieba postupovat opatmé, aby se na textilii nebo pasce nevytvoiily zahyby, které by mohly pisobit jako kandly. Firma
DuPont nenese odpovédnost za $patné poutiti odévii Tychem® C. Vyhnéte se ohni a zdrojim intenzivniho tepla, tkanina Tyvek® se tavi pfi
135 , ochranny povlak se tavi pfi 98 C. Pfi typu expozice biologickému materidlu neodpovidajicimu trovni tésnosti kombinézy miize dojit
k biologické kontaminaci uzivatele.

Piprava k pouZiti

0Odév nenoste v pfipadé, ze vykazuje vady. Vadny odév (nepoutity a nekontaminovany) zaslete zpét firmé DuPont. Vadné kombinézy zdarma
vyménime.

Skladovani

Celotélové ochranné obleky Tychem® C Ize skladovat pri teploté v rozsahu 15 az 25 °C v tmavém prostiedi (kartonové krabici), ve kterém
nebudou vystaveny Géinkiim UV zdfeni. Spolecnost DuPont provedla zkousky podle normy ASTM D-572, které potvrdily, Ze textilie Tychem®
Csi uchovava fyzickou pevnost po dobu 10 let. Antistatickd icinnost se postupem ¢asu miize snizovat. Uzivatel se musi ujistit, Ze schopnost
materidlu obleku rozptylovat elektrostaticky néboj je pro dany zpiisob pouZiti dostacujici. Dalsi podrobnosti zasleme na pozadani.
Likvidace

Ochranné odévy Tychem® Clze spalovat nebo uloZit na fizené skladce bez ohrozeni Zivotniho prostiedi. Omezeni tykajici se likvidace je zavislé
pouze na znecistujicich latkach, které se mohou dostat do kontaktu s odévem béhem pouziti.

Obsah tohoto névodu k poZiti byl naposledy ovéfen notifikovanym organem SGS v listopadu 2012.

TURKCE

Kullanim Talimatlan
ig Etiket isaretleri
1 Ticari marka. 2 Tulum direticisi. 3 Model tanimlama: Tychem® C Standart ve Tychem® C Standart corapl, dikis yerlerinin iizeri bantli olan, el-ayak
bileklerinde, yiizve belk daelastikligibulunant isimleridir. Buna ek olarak, Tychem® C Standart coraplimodel
tuluma entegre coraplara sahiptir. 4 CE isareti- Sz konusu tulumlar, Avrupa yasalarina gore Kategori Il Kisisel Korunma Ekipmaniigin belirtilen ge-
reklilikl dur.Tiptestivekalitegii sertifikalarr, SGS (ABOnayl I 120il li0lanSGS-United Kingdom Ltd., Weston-

Hanp1mep C NomoLLTa Ha 3a3emABaLY NPOBOAHMK. Moy peémensn 7031, KOV{TO MpeLieHABa NpasinHaTa KOM6WHaLyA o TalLiepu30Ha 3 3alLuTa Ha
It

LANOTO TANO M P 00yBKY, 3aLLMTaTa Ha TH.),  CbLLI0 TaKa 1 KOMKO AT MOXe Z1a (& HOC E/IWH Fale-
pu30H Ha Tychem® Cnpu KOHKpETHUTe YC0BIA Ha a6oTa C OreL; HeroBITe 3aLLYUTHY CBOVICTBa, KOMQOPT 1 ToMAMHeH cTpec. MoTpebuTenaT TpAGBa fia npoBepH Aanit
MacKara CbOTBETCTBA Ha u3ail BCnyYail T0Ba. 3a Hait

or Macka pAbea 6 p nenetkara (15-20 cm), kato napyetara or nenekiara TpA6Ba Aa ce npuokpusar. Mpn
oc TpAGBa A TBHKI1 B MATEPHATa Ha KOCTIOMA WK B /IENIEHKaTa, Thit KaT0 Te MOraT /12 Je/iCTBaT KaTo KaHa.
DuPont T ynorpe6a Ha HaTychem® C.1l MAaMbLY 1 Tyvek®
cetomnnpn 135°%, Ton mpn 98°C. Colectt T , KOUTO He CbOTBETCTBaT D T
Ha obneknoro, [fanperbpnu

MoaroToBka 3a ynotpe6a

B pepKyTe nyyau Ha ycTaHoBeHY fleeKT He u3non3Baifte 3alLMTHAA KocTiom. Mons, BbpHete edy obnekno ] ) Ha DuPont.
Hue Ge3nnaTHo Lje 3ameHIM BCAKO fieeKTHO 0bmeksio.

(bXpaHeHue

aluuTHuTe raepu3ony Tychem® C MoraT Aa GbAaT CbXpaHABaHI Ny Temnepatypa Mexay 15 1 25°C Ha TbBMHO MACTO (8 KyTiA o KapToH) Ge3 Bb3aedicraie Ha UV
caerua. DuPont e npoBen Tectoe CbracHo ASTM D-572, KouTo ca A0Ben A0 3aK/TioueHHeTo, Ye ThkakTa Ha Tychem® C He ry6u Qu3uyHara v 3paBuHa B npogbI-
KeHvte Ha 10 roAvHu. C BPEMET aHTICTATHYHMTe CBOWICTBA MOXe Aa HamaneAT. TpAGBa 2 NPOBEPH AaNM HTUC (TBA (2 JlOCTaTbUHM 33
KOHKDETHOTO NPUnoXexue. ﬂoﬂ'bﬂHVITEﬂHM ﬂUﬂpOéHDUM Morar aa 6'bﬂﬂT u3npareHu npu 3anuTBaxe.

(06e3Bpexpaxe

Sauwmhime rauiepu3onu Tychem® C moraT 2 GbaaT U3rapaHU Wi AeNOKMPaHK B KOHTPOAMPaHO CeTHLe, Ge3 ToBa A3 yBpeX/a OKonHaTa cperia. OrpaHiyenna
OTHOCHO 06€3BPEXIaHeTO MOFaT 72 Bb3HIIKHT CaMo BbB BPb3Ka CbC 3aMbPCATENA, CKOITO Te Ca 3aMbpceHitTI0 BpeMe Ha ynoTpegara.

¢ 33 MOC/e/IeH ITBT OT epTUPUUMPALLIMA OpraH SGS npe3 Hoemspy 2012r.

EMnvikd i ,
08nyiec xpriong
ZOpBola E6WTEPIKI ETIKETAC

1 Eynopikd orjpa. 2 Kataokevaotrig mpootareutikiic goppa epyaoiac. 3 rotyeia poviéhou - Ta Tychem® C Standard kau Tychem® C Standard with
socks €ival Ta ovOpaTa HOVTENWY TIPOOTATEVTIKTG POPHAC Epyaciag pe KoukoUha, Ta omoia dlabétouv pagéc Kahupipéveg jie Tawia kat ehaoTikomoinan
0TI HAVOETEC, TOUG aoTpaydhou, To Mpoawno Kat T péon, eved To povtélo Tychem® C Standard with socks StaBéter emméov evowpatwpiéves KANToEG.
4 yavon CE — H @oppa minpoi Ti amarmioei¢ yia Tov atopiiko mpootateutikd e§omhiopd katnyopiag Ill, sipgwva e my eupwnaiki vopoBeoia. Ta

TTikd e\éyyou TUmou Kat Slaopdhong motottac ekdobnkav amd v SGS (SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Hvwpié-

pest 2

super-Mare, BS226WA, UK) tarafindan hazirlanmistir. 5 Kimyasal Koruyucu Giysilerigin mevcut A 1 1]

6 Tychem® Ctulumlar i yiizeyde antistatik islem gormilstiir ve EN 1149-5:2008 ile birlikte EN 1149-1:2006 ile uyumlu olarak uygun sekilde top-
raklanirsa elektrostatik koruma saglar. 7 Kimyasal Koruma Koruyucu Giysiler icin mevcut Avrupa standartlan tarafindan tanimlanan ve Tychem® C
tarafindan sunulan tam viicut koruma tipleri: Tip 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tip 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Tip 5-B: EN 150 13982-1:2004
+A1:2010, Tip 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 EN 1073-2:2002 Sinifi 1 ile uyumlu olarak radyoaktif partikiil kontaminasyonuna karg koruma.
9 Kullania bu kullanim tali 10 Beden pik beden dlgiimlerini gdstermektedir (cm). Beden dliiniizii kontrol edin
ve dogru bedeni secin. 11 Bu piktogram biyolojik tehlikeye karsi korumay ifade eder. 12 Uretim yili. 13 Alevden, yanici malzemeden uzak
durun. 14 Yeniden kullanmayin.

Cm olarak beden olgiileri

Beden Gogiis cevresi Boy Beden Gogiis cevresi Boy

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
L 100- 108 174-182 XXXL 124-132 192-200

Beg bakim piktogrami sunlari ifade eder:
Yikamayn. Camasir makinesinde yikama koruyucu performans dzelliklerini etkiler 28& Camagir suyu kullanmayn.

(drnegin, anti-statik dzelligi kaybolur).
;Ei Utiilemeyin.

]E Makinede kurutmayn. & Kuru temizleme yapmayin.

Tychem® C'nin performansi

vo BaoiAeto, 1 omoia eivar avayvwpiopévn and Tov Koworomyiévo opyaviopo g EE pe apibd avayvwpiong 0120). 5 Yrodewviel ouppopguon e
Ta Tpéyovia evpwnaikd mpéua yia 1o Pouxiopo Xnpukng Mpootaoiac. 6 O popyes epyaoiag Tychem® C éouv umootei avtiotatiki} eneéepyaoia oto
E0WTEPIKO TOUG Kall TIApEXOLY TTPOOTAa a6 TO OTATIKO NAEKTPIoPO Katd To mpdturto EN 1149-1:2006 o auvduaopd yie o mpétumo EN 1149-5:2008 av
£X0UV yelwBel wg. 7 «Tomow mp {ac ohokAnp HaTog ou Trapéxoval e 1o pového Tychem® C, dmwg kaBopilovrar and ta tpéyovta
upwnaikd mpotuma yia Tov Pouyiopo Xnpiknc Mpootaoiag: Tumog 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tumog 4-B: EN 14605:2005 +A1:2009, Tumog 5-B: ENISO
13982-1:2004 +A1:2010, Tomog 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009. 8 Mpootacia katd g pohuvang padievepywv owpatidiwy, katd o mpétumo EN 1073-
2:2002 Katnyopia 1.9 Ot xpriote 8a mpénet va StaBdoovy Tic mapovoeg odnyieg xpriong. 10 Ot Ypaepiec mpoadiopiaio peyéBoug 0

TI¢ Slaotdoeic owpatog (o€ exat.). EAEy&Te Tig Slaotdaeic To owpatog oag kat emAe€Te To kataMnAo péyeBoc. 11 Aut n mktoypacpia umodetkviel my

Tipootacia katd Tov Blooyikol kivdovou. 12 Erog f16. 13 Mnv mnatadete o€ pAoya, ebphekto ukiko. 14 Mnv emavaypnalyiomoleite To mpoiov.
Diactdoei 6wpaToOC € EKATOOTA

Méysfoc  Meprpépeta Bwpaka Yo MéyeBoc Nepipépera Bwpaka 'Ypog

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188

M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194

L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-200

01 mévte mKTOypaieg ouvTPNNG MoSeIkvioLY Ta €8¢

Mnv m\évete T oppa. To mootyo empedlel Ty mapexopievn mpootasia (m.y. n Anayopedetal n xpron
(@Oppa Ba XA0EL TIC AVTIOTATIKES TG 1810TNTEC). NEUKaVTIKO.

Anayopedetain xpron YopeveTal To 0TeYVO KaBApLo ;Ei yopeletal To o1dépwpa.
]E OTEYVWTNpioV.

Anédoon tou uhikov Tychem® C

parrepucrami Tychem C Fziksel zeliler
Metoda de testare Standard Unitate Rezultatul testului | Clasa EN* Test Yontemi Norm Birimi Test sonucu EN Sinifr* Quotkég 151oTTeg
Rezistenta la abraziune EN 530:2010 (metoda 2) Cicluri >1500 5din6** MeToR HbiTaHMil Mo Enuam. | Pesynbrar it | Knaccno EN* Asinma Direnci EN 530:2010 (yontem 2) Devir >1500 5/6** MéBodoc ehéyxou Noppa Movdda éheopa eAéyyou Ivopia EN*
Rezistenta la flexiune EN IS0 7854/B:1997 Cicluri > 5000 3din6** CoTkoCT K HCTHDaHAo A '5'3 02010 (weron2) " . S 1’? 0 536" Esnemeyle Catlama Direnci EN1507854/B:1997 Devir > 5000 3/6** Avtiotaon omy tpiBi EN 530:2010 (uéBoSoc 2 Kukhot > 1500 5am66**
Rezistenta a sfasiere trapezoidala ENIS0 9073-4:1997 N >10 1din6 %& 12010 (uerog — = Trapezoidal Yirtima Direnci EN1509073-4:1997 N >10 1/6 Avriotaon ot Snioupyia puYHGY Katd ENISO 7854/8:1997 Kidol 5 5000 o6
Rezistenta la intindere (rupere max.) ENISO 13934-1:1999 N >100 3din6 e 10 TPELUH TP ENIS0 7854/B:1997 wikog | > 5000 3136 Gerilme Direnci (maks. yrtima) ENISO 13934-1:1999 N >100 3/6 ToMyioua :
Rezistenta la strapungere EN863:1995 N >10 2din6 —p;con OTVBIAEMOCTD ThATeLCIAToROMY paspesy | ENTS09073.4:1997 N S0 w36 Delinme Direnci EN 863:1995 N >10 2/6 Avriotaon ¢ TpameCoei6r) didtunor EN IS0 9073-4:1997 N >10 1am6
Rezistenta suprafetei EN 1149-5:2008 Ohm interior < 2,5x10° N/A TIpezien pouHOCTV b PaCTAeHMN 5 Yizey Direnci EN 1149-5:2008 Ohm ic<25x10° N/A Avtoyn egehkuapiod (uéy. @Bopd EN50 13934-1:1999 N >100 3am6 6
Rezistentd la flacéra EN 13274-4:2001 (metoda 3)| N/A Faré aprindere ulterioard, féra formare de Mp aﬁcmma&bu oeyaL ﬂll)ll ep a3pbiBa) EN1S013934-1:1999 N >100 3u36 Tutusmaya Karsi Direng EN 13274-4:2001 (yontem 3)| N/A Sonradan alev yok, diisme formasyonu yok, | Avtiotaon ot d1dtpnon EN 863:1995 N >10 2ano6
picaturi sau gauri [ —— ENBE319%5 N S0 2136 delik formasyonu yok | Emoaveiai avriotaon EN 1149-5:2008 0hm Eowtepkd<2,5x10° | A/E
N/A=Nusse aplicd * conform EN 14325:2004 **vas de presiune T10BEDXHOCTHO YAEIbHOE CONDOTHENERAE EN1149-5:2008 Ohm BRYTON < 25X 10° Henp N/A = Uygulanabilir degil * EN 14325:2004 gdre  **basinch kap Avtiotaon omy avagheén EN 13274-4:2001 ME H katon dev ouveyiCetar, dev mapampeitat
D VA p - yTpN < . . ’ , L

Rezistenta la patrunderea lichidelor (EN 1S0 6530:2005) CTOMKOCTb K BOGUIaMEHEHHIO EN13274-4:2001 (Meroa 3) | Henp. Topete 4 pad Sivi penetrasyonuna direng (EN IS0 6530:2005) . — (uéBodoc3) ynuanioude otayovidiw, oxnuanopdc onav |

bstante chimi Clasa patrunds Clasa imp bilitate* Karunu He oBpasyoTcs, 06pasyloTcs oTBepCTYA Kimyasal [ Sinifi* iticilik Snifi* AVE = Rev epappoletal* katd To mporurio EN 14325:2004_**pressure pot
Adid sulfuric (30%) 3B 33 Henp. = Henpumennmo  * cornacko EN 14325:2004  **HarHeTatenibHbiii 6ak Siilfirik asit (%30) 33 A"“‘1'”"1 o] Sigigduon vypav (EN IS0 6530:2005) . - . .
Hidroxid de sodiu (10%) 33 33 CToiiKOCTb MaTepuana K NpOHMKHOBERMI0 AuaKocTei (EN 150 6530:2005) Sodyum hidroksit (%10 33 33 Xnpun) ovoia Asikmg 1 Asiktng 1
ovilen 33 3 pr— BoiCTE orksilen 303 33 06 060 (30%) 33 303
Butan-1-ol 33 23 - Butan-1-ol 33 23 Yopo€eiio Tou vatpiov (10%) 3B 33

C 30%) 33 33 oy
* conform EN 14325:2004 J;rjgp“gg:;gjzgigm (1)0%) " 7 * EN 14325:2004 uygun olarak o0lwo_ 33 33
Rezistenta la patrunderea lichidelor (EN 150 6529 metoda A - Timp de patrundere la 1 pg/cm’min) 0-Keunon 33 33 M! 3 23
Test Timp de patrundere| ClasaEN* | Test Timp de pétrundere | Clasa EN* byat-1-on 3B b} Test Gegis iiresi (dak.) | ENSinifi*| Test Gegis siiresi (dak.) | ENSinifr* Kt o mpwmo EN 143252004 _ _ _______ _
(min) (min) * cornaco EN 14325:2004 Hidroflork asit (%48) | >430 6/6 Silfirik asit, krom tuzu (%80) > 480 6/6 Avtiotaon otn Sianepatonra ano vypd (ENIS0 6529 éodog A - Xpovoe Slaguyric und ouvBrikec 1 ug/cmmin)

Acid hidrofluoric (48%) | > 480 6din6 | Acd sulfuric,sare de crom (80%) > 480 6din6 CTOMKOCTb K NpOCaUMBaHMIo XuAKocTeii (EN IS0 6529 MeTop A~ Bpem npopbiea fpi 1 MKF/ciwik) Nitrik asit (%70) 17 46 Sodyum hipoklorit (%13) > 480 6/6 M£Bo8oc ehéyxou Xpévoc Slaguyric | Kamyopia | MéBodoc ehéyyou Xpévoc Suaguyri¢ | Kamnyopia
Adid nitric (70%) 172 4din6 Hipodlorit de sodiu (13%) > 480 6din6 7 e D Bpemanpopbisa | Knaccno Siilfiirik asit (%96) > 480 6/6 Potasyum kromat > 480 6/6 (hemed) EN* (Aemrva) EN*
Acid sulfuric (96%) > 480 6din6 Cromat de pota§iu > 480 6din6 (M) EN* ) EN* Sodyum hidroksit (%50) | > 480 6/6 (doymus tuz ozeltisi) Y8popBopikd oy (48%) | >480 6an6 6 ©Oguko 080, dhag ypwpiov (80%) > 480 6an6 6
Hidrorid de sodiu (50%) | > 480 6din6 | (solutiesaturatd de sare) TnaBuKoBas kitcnora (48%)| > 480 6u36 CepHas KucoTa, XpomoBas cortb (80%) | > 480 6u36 * EN14325:2004 / EN 14605:2005 uygun olarak | Nimotkd o6 (7096) 172 4ano6 Ynoyhupiodecuatpio (13%) >480 banb6
* conform EN 14325:2004 / EN 14605:2005 <220 leme | CEa = n Oenko 00 (96%) > 480 6an6 6 Xpwpiko kdho >480 6amd 6

! & — AsotHas kucnora (70%) | 172 436 | Tunoxnopur Harpus (13%) > 480 6136 Enfektif ajanlann niifuzuna direng Yoolei 00 > 480 a0t (Kopeoyévo Sidhupa k)
Rezistenta la patrunderea agel infectiosi Ceptan kuaiora (96%) | > 480 6136 Xpomar kanus > 480 6u36 Test Test sonucu EN 14126:2003' gore " OO0 T00VI0Y - - a0 | (KOPEOIEV0 DIV aATLY)
Test Rezultatul testului Clasificare conform Tugpokewa Hatpus (50%)| > 480 6136 (HacbILLLeHHbIIA CONeBoVi pacTBop) fland K‘“ 10 potuna EN 14325:2004/EN 1405-2005 .

EN 14126:2003 * cornaco EN 14325:2004 / EN 14605:2005 Phi-X174 bakteriyofej kullanarak kan yoluyla jenler drostatikbasnc 0k | 66 Avriotaan oTn iciouon poAuopaTIK Mapayoviwv . . . .

Rezistenta a penetrarea agentilor patogeni cu di h g Presiune hidrostatici 20 kPa 6din6 CTOMKOCTb K MPOHMKHOBEHHIO BO36yAUTENel MHEKUMI qegisine diren¢ ¢ MéBodog ehéyyou AnotéAeopa eAéyyou " HNoT Katd To
cu ajutorul bacteriofaqului Phi-X174 ™ Pesynbrar o ™ Kontamine sivi igeren maddelerle mekanik temasa bagl enfektif ajan! Gegis zamani > 75 dak 6/6 npétumo EN 14126:2003
Rezistenta la penetrarea agentilor infectiosi prin contactul mecanic cu . " . 5 niifuzuna diren¢ Avriotaon ot ieioduon ayiaoyeve op Yovwv i - ;
substante continand lichide contaminate Timp de trecere > 75 min 6din6 CoTROToK T I Fempy— e —— ENIRI262003 Biyolojik olarak kirlenmis toz niifuzuna direng Niifuz (log cfu) < 1 33 i 10Qayou Plhi—X1 74 Yopootaik ieon 20kPa Ganb6
Rezistenta la penetrarea prafului contaminat biologic Penetrare (log cfu) < 1 3din3 CDuMeHeHIIem GakTepmodara Phi-X174 Pe3 KpoBb, 2 nfna A 6136 Biyolojik olarak kirlenmis aerosol niifuzuna diren Niifuzlog orani > 5 33 Avtiotaon o Sieiobuon pohuopaTik@y mapayovtwv Ayw Hnxavikij Yodvoc Siaouyiic > 75 hemd | 6ano6
Rezistenta la penetrarea aerosolilor contal iologic Penetrare log ratio > 5 3din3 CROMKOCTS K POHMIHOBEHHIO YT RN BCTECTBNE MeRa- Biitiin giysi testi performansi ENMaQI i€ 0VOEC TTOU TIEPIEYOUV HONUOpEVA LYPG povocdtaguynic
Eficienta determinata in urma testarii intregului echipament LUI4eCHOTD KOHTAKTA C BELLECTBAVIN, COnEDIKLLIAMIA 3aDaeHbie ko | DPEMA MPOpbIBa > 75 Mk 6136 Test yontemi Test sonucu EN Sinifr* EN Sinif Avtiotaon om digiabuan Biohoyikd pohuopévng akdune Dieiobuon (log fu) <1 3an63
Metoda de testare Rezultatul testului Clasa EN** Clasa EN CrO/KOCTb K MPOHMKHOBHIIO B1ONOTIYECKiN 3D@XeHHOM Mbinin MponukHosenve (nor. KOE) < 1 [ 333 Tip 3:Jet testi Gecti* _Aniotaon o dieobuon fuokoykd uovouévay azpoluuday Avdloyialog deioduonc>5 _| 3and3
Tip 3:Testjet Reusit* CroiikocTb & i | Mowukrosenve norapuom. | 5, -+ (EN1S0 17491-3:2008)* = Ehgyxoc an66o0n¢ 0AokAnpn¢ Tn¢ 9ppac
(EN1S017491-3:2008)* s TOMKOCTD oionoruHeckn v OTHOLLIEHYE > 5 B Tip 4:Yiiksek diizey piiskiirtme testi Gect MéBoboc ehéyyou e Kamnyopia Katnyopia
Tip 4:Test de pulverizare la presiune mare Reust VcnbiTaHue XapaKTepucTHK KOMGUHE30Ha B Leniom (EN 50 17491-4:2008 ydnt. B) EN*** EN*oe*
(EN 150 17491-4:2008 metoda B) o ™ e e Tip 5: Partikill aerosol testi Gegti® Tomog 3: ENeyyog midaka 7
Tip 5:Test particule de aerosoli Reusit* ::ﬁ;“‘;;‘:;’;:::" T Eezyniran] Baccnio ENAERA TKiwacco | (EN 50 13982-1:2004)* 1L82/90 < %30-TILS 8/10 < % 15** (ENISD 17491-3:2008)* EykpiBnke*
(EN 150 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%** @Niso 17 491_3,2@* i npown* Tip 6: Diisik diizeyli piiskiirtme testi et Tomog 4: MoK} YEKaoHoD UYMA0D EnmEdo —
Tip 6: Test de pulverizare a nivel scazut Reusi T AR R e e (EN IS0 17491-4:2008 yint. A) (EN IS0 17491-4:2008, 6. B) VKpIUKE
(ENIS017491-42008 metodah) bt Hanopom ISPS1749M'2008 weronB) | "POUEN Radyoaktif partililere karsi koruma nominal koruma faktirii 23 13+ Tomoc 5: Aok aepohUatog owpanbia Eykpionke™
Protectie impotriva contaminarii cu particule o 9 - X y = (EN1073-2:2002) (EN1S0 13982-1:2004) 1L.82/90 < 30%-TILS 8/10 < 15%**

s v factor nominal de protectie 23 1din3 Tun 5: AcnbiTanute nyTem pacribineHis TepAbIX | MPOLUEN e 2 3 3 —
radlpamve (EWO.B'Z'ZOOZ] . . wacy (EN 150 13982-1:2004)* 1L.82/90 < 30% -TILS 8/10 < 15%** | Dikis qiicil (EN 150 13935-2) >125N 4/6 4/5 Torog 6: Aok Pexaopol yapnhov emmédon Bl
Rezistenta cusaturilor (EN1S0 13935-2) >125N 4din6 4din5 4”1.4.1& Mmmmmem‘pacmm G080 — = *Test bantli el - ayak bilekleri ve baslik ile gerceklestirilmistir. (EN IS0 17491-4:2008, . A) TR
*Test efectuat in urma izolarii mansetelor, gleznelor si glugii. HanopA om (EN 150 17491-4:2008 MeTog A) npowlen **82/90; tiim IL degerlerinin %91,1inin < % 30 oldugu 8/10 ise tiim TILS degerlerinin %80inin < %15 oldugu anlamina gelir p o kad Twy p pyW i . . ac3 1ano3*
**82/90 reprezintd 91,1% din totalul valorilor IL < 30% si 8/10 reprezinta 80% din totalul valorilor TILS < 15% 3auma mpanmoanusuﬁxmpnblx sacny N *¥%14325:2004% uygun olarak (EN 1073-2:2002) b b
#** conform EN 14325:2004 (EN1073-2:2002) HOMUHaIbHbI MOKa3aTeNb 3aluThl 23 1m33* e EN 1073-2:2002' uygun olarak Avroyi pagii¢ (EN1S0 13935-2) >125N 4and 6 4and 5
**%% conform EN 1073-2:2002 T # 0 0 i NATIKT] i ¢ i o

| Mpouroct wea (EN 150 13935-2) > 15N 4136 4u5 Bariyer performansi hakkinda daha fazla bilgi icin liitfen tedarikginizle veya DuPont Teknoloji Hatti ile iletisim kurun H doxui e emidean awiac o€ avoéteg, agtpayGhouc Kat Koukodha.

Pentru informatii cu privire la eficienta echip lui, va rugam sa contactati furnizorul dvs. Tychem® C sau
departamentul tehnic DuPont. Tel. +352 621 164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Domenii specifice de utilizare
Combinezoanele Tychem® C sunt destinate protejarii personalului care vine in contact cu substante periculoase, sau a produselor si proceselor sensibile
impotriva contamindrii de citre oameni. In functie de toxicitatea chimic si condiile de expunere, acestea sunt folosite, in general, pentru protectia
impotriva substantelor lichide anorganice. (Presiunea de expunere nu este mai mare decét cea utilizaté in metoda de testare Tip 3. Pentru obtinerea
protectieiTip 3 este necesara o masca completa cu filtru, adecvata pentru conditiile de expunere, stréns legata de gluga.) Tychem® Ca trecut toate testele
EN 14126:2003 cu ceamainalta clasa de performant3. In conditile de expunere definite in EN 14126:2003 si mentionatein tabelul de mai sus, rezultatele
obtinute au permis concluzionarea faptului ca materialul prezinta un nivel ridicat de protectie impotriva a numeroase bacterii si virusi.
Limitéri de utilizare
Este posibil ca expunerea la anumite particule fine, pulverizari foarte intense cu lichide si stropirea cu substante periculoase sa necesite utilizarea unor
combinezoane cu o rezistenta mecanica si proprietati de protectie superioare celor oferite de Tychem® C. Pentru o protectie imbunatatité necesara anu-
mitor aplicatii, puteti lua in considerare izolarea mansetelor, gleznelor si a glugii. Va rugam s& va asigurati ca ati ales echipamentul Tychem® C potrivit
pentru activitatea desfasurata. Pentru recomandari, va rugam s contactati fumizorul dvs. sau compania DuPont. Utilizatorul va asigura pamantarea
corespunzatoare atat a echipamentului cat si a celui ce il poartd. Rezistenta dintre utilizator si pamant trebuie sa fie mai mica de 108 Ohm, de ex. prin
purtarea unor articole de incal{aminte adecvate. Imbracamintea de protectie cu disipare electrostatica nu va fi deschisd sau indepartatd in prezenta unei
atmosfere inflamabile sau explozive sauin timpul arii unor substante i i plozive. Imbrécamintea de protectie cu disipare electro-
staticé nu va fi folositd in atmosfere bogate in oxigen fara aprobarea prealabild a inginerului responsabil pentru protectia muncii. Performanta de disipare
electrostatic a imbracamintei poate fi afectatd de uzurd, posibilele contaminri si invechire. Imbracamintea de protectie cu disipare electrostatica va
acoperi in ta toate i iforme in timpul utilizarii normale (inclusiv in cazul indoirilor si miscarilor). Informati suplimentare cu
privire la pamantare pot fi oferite de ctre DuPont. In ciuda prezentei pictogramei privind propriettile antistatice, este probabil ca modelul cu sosete s&
protejeze utilizatorul si sa nu treacd testul de monitori amantarii al p lului ial. Dacd echi | este destinat utilizarii in atmosfere
explozive, utilizatorul trebuie sa verifice p ta de disipare a echi i cu sosete; este posibil sa fie necesar un mecanism suplimentar de
ama de ex. cablu de pama il va fi singurul care va decide combinatia corecta pentru combinezonul de protectie a intregului corp
si echipamentele auxiliare (manusi, ghete, echipament de protectie respiratorie, etc.), precum si perioada pentru care combinezonul Tychem® C poate
fi purtat pentru o anumitd activitate in ceea ce priveste eficienta sa, confortul la purtare sau solicitarea termicd. Utilizatorul va verifica daca masca se
potriveste cumodelul glugii, precum si daca izolarea strénsa este posibila in cazul in care aplicatia ar impune acest lucru. Pentru o izolare cét mai eficientd
se vor aplica mai multe benzi scurte (15-20 cm) in jurul mastii, care se vor suprapune. Se va avea grija in momentul izolarii astfel incat s& nu se formeze

3aLL{UTHON NEHTOI PYKaBOB V1 LUTAHIH,  TaKXe KanioLLIOHOM.
<309%,a8/10 03Hauaer, 470 80 % Beex 3HaueHwii MOMHOT0 MPOHKHOBEHUA BHYTPb < 15 %

*Nenbranue
> Hayaer, 40 91,1% Beex
*** cornacko EN 14325:2004

5 cornacko EN 1073-2:2002

3a fiononHuTeNbHOI MHpOpMaLVeii 0 XapaKkTepucTUKax 6apbepHoii 3aluTbl o6paluaiirecs K ceoemy nocraiyuky Tychem® C
NN TexHnyeckoit nkun DuPont Ten. +352 621164 043, www.dpp- hnicall

06bluHble chepbl NPUMEHEHUA

aurHble Tychem® C 16 LA 3alWNTbI il OT ONaCHBIX BELLIECTB WIH 3aLLATBI NPOAYKLIAW U MPOLIECCOB NOBBILLIEHHOI! YyBCTBATENIbHOCTI OT
3arpA3HEHItA NPt KOHTAKTe C IK0AbMM. 06b14HO OHI TNPUMEHAIOTCA, B 3aBIACUMOCTH OT CTeneHi XUAMUYeCKO TOKCIYHOCTH M )’UIOBMﬁ B(BJJEI?\(TBVIH, 1A 3aLLTDI OT HEOPraHyeckix
‘OraHU|ecKitX XUAKOCTeit (TIof BO3/eVICTBIEM AQBTEHIA He Bbille MPUMEHAEMOTO MpH MeTofie WcTbiTaHuit 1o Tuny 3). Jnst OCTIOKeHWA CTeNewi 3alLyTbI THNa 3, HeoBxopumas
NI07THaA Macka ¢ GUNBTPOM, COOTBETCTBYOLLIAA ¢ VicTBis, U & Tychem® C no EN'14126:2003 ¢
nioKa3aTenamu. Vcnibimaniie Gbino NpoBesieHo B YC0BHAX Bo3eiicTBNA, onperienenHbix B EN 14126:2003 1 npueseHHbiX BbiLLe B TabMLLE; MonyueHHbie pesyfbTaTbl N03BONAIOT
q iap 31UuTy oT 1]

OrpaHuyeHIs B NpUMeHeHIN

Telefon: +352 621164 043, web: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Genel Kullanim Alanlan

Tychem® Ctulumlanisgileri tehlikeli maddelerden veya hassas iiriinleri ve prosesleri insan kaynakli kontaminasyondan korumak iizere tasar-
lanmistir. Kimyasal madde toksisitesine ve maruz kalma kosull bagli olarak, tipik olarak inorganik sivilara kars koruma saglamak igin
kullanilirlar (maruz kalma basinci Tip 3 test yonteminde kullanilandan daha yiiksek degildir. Tip 3 sizdirmazligini elde etmek icin maruz kalma
kosullar icin uygun ve bashga sikica baglanan filtreli bir tam yiiz maskesi gerekmektedir). Tychem® C EN 14126:2003 altindaki tiim testleri
en yiiksek per—formans sinifi ile gecmistir. EN 14126:2003'de tanimlanan ve yukandaki tabloda agiklanan maruz kalma kosullarinda, elde
edilen sonuclar malzemenin bakteriler ve viriislere karsi yiiksek bir engelleyici bariyer oldugunu gdstermistir.

Kullanim kisitlamalan

Son derece ince partikiillere, yogun sivi piiskiirtmelerine ve tehlikeli maddelerin sicramasina maruz kalma durumlarinda Tychem ® Cin
sundugundan daha yiiksek mekanik dirence ve bariyer dzelliklerine sahip olan kullanilmasi gerekebilir. Belli uygulamalard
ilave koruma icin, el ve ayak bileklerinin bantlanmasi gerekebilir. Liitfen isiniz icin uygun Tychem® C giysinizi segtiginizden emin olun. One-

**82/90 unﬁa(va 01170 91,1% Tou ouvohou Twv TV IL ivar < 30% kat 8/10 onpaivet 6Tt 10 80% Tou ouvohou Twv TV TILS eivat <15 %
**¥ katd to mpotumo EN 14325:2004

**+** katd to mpoturo EN 1073-2:2002

p (Opieq OXETIKd pe rv amédoon ppaypod jote Tov npopnBevT 0 Tychem® C1j pe T ypayp-
1 Tegvikri umooipi§n DuPont ovov apiBpd +352 621 164 043, iotétomoc: www.dpp-europe.com/technicalsupport

Tumkoi Topeig xpriong

Ot poppe epyaoiag Tychem® C éxouv oxedlaotei yia vat mapéyouv atoug pyalbpevoug mpoatacia and emkivBuves ouaieg r yia mv mpootasia evaiobiTwv mpoidviwy
Sladikaoev and m poNuvon and avBpamveg dpaoTrpidTTe. Avaloya e Ty ToIkGTITa TG Xnpikiic ovoiag Kat Tic ouvBiKeg ékBeang, ouviiBuc xpnotpomolodvtal

Yia Ty mpootacia ano avopyava uypd (n o ékBean dev elval upnhdrepn ano exeivn mov ypnatonotn ke om éBodo eéyyou Tomou 3. Mpokelpevou va emtevyBei

aepooteyavorTa Turou 3, amaretat pdoka mvpoug kaAugng e piktpo, n omoia Ba eivat kataMinhn yia Tig auvBrikeg éxBeang kat Ba ouvdéetal apiyTa oty Koukouha).

H opyia Tychem® C éxet mepdaet amd Ghoug Toug eNéyyoug mou amarei To mpdrumo EN 14126:2003 kat amodeiyBe 6Tt avijkel oy uYn\Gtepn kamyopia anodoang.

Y6 ¢ ouviiKeg ékBean mou mpooiopiCoveat ato mpdturio EN 14126:2003 kat avapépovtal atov mapandve mivaka, Ta anote\éoyiata o medyBrkav odnyolv oto

¢ 07170 UKo d1Bé £ 1B16TTE 0 emmédy fakad Ty itV K Ty 16v.

Il ixprong

riicin liitfen tedarikginiz veya DuPont ile temasa geginiz. Kullanici hem giysinin hem de onu giyen kisinin uygun sekilde kl

Bospeiictaue vacty ONaCHbiX TB MOXeT

3ALLWTHBIX KOMOUHE30HOB C G0riee BbICOKIM YPOBHEM MeXaHUECKOH MPOYHOCTH 1t GapbepHOi ALV, Yem npegaraembie KomBiHe3oHoM Tychem® C. 178 ycunewiA 3auTl

lidir. Kullanici ve toprak arasindaki direng, drnegin uygun ayakkabi kullanilarak 108 ohm’un altinda tutulmalidir. Elektrostatik yiik
yayial koruyucu giysi, yanici veya patlayici ortamlarda veya yanici veya patlayici maddelerle calisilirken agiimamali veya gikariimamalidir.

H éKBean o€ optopiéva ok pikpd owparibla, oe évovoug ekaopiol kat oe dlaBpoyr) and emkiviuveg ouoieg evdeyetat va kaBiotd amapatTes TiG QOppeS pyaiag
uzyukh{pn(pnxnvtkr’]c avToyTic Kat KANUTEWY HOVWTIKGV 1BL0TITWV Ao autég mou mapéet n poppa Tychem® C. E€etdare To eveyopievo va KoNAOETE TIC PAVOETEC Kat

Elektrostatik yiik yayici koruyucu giysi, sorumlu is giivenligi miihendisinin dnceden onayi alinmadan oksijen yoniinden zengin ferd

Toug aoTpaydhoug pi Tawia, yia auéfévn mpoatacia oe oplopéves epappoyc. BeBatwBeite o éyete emhéget To évduyia Tychem® Criou efvat katdhno yia Ty €pyacia
Boulé : L : ’ AN oA ;

/TR HEKOTOPbIX BUI0B MOXeT BbiTb Heol MaHXETb| Ha PyKaBax W BOKDYT LIMKOTOTOK, a TaKyKe KaMLLIOH MpY NOMOLLY 33LLWTHOTE MeHT.
Yoenurecs 8 Tom, uto Bol BbiGpanu ofexay Tychem® G, npurogHylo ana i 3 iiTech K TIOCTaBLLKY WW K
Pont. [ionKeH obecneyuts a3eMIeHI ¢ ua. (¢ Mexgy 1 3eMEil SOMKHO

COCTABAATH Mekee 8 OM; €10 MOXHO CHIL3HTD, HAMpHMEp, MYTEM NpHMeHeHUA COOTBETCTBYloLLei 06yBH. 3aNPeUIAeTcA PaCCTENUBaTL Wi CHIMAT aHTHCTaTHYECKYH0 OeXaY B
1IeTKO BOCTVIAMEHIOLLEiCA Wik B3PHIB00NACHOTE CPele, a TakoKe BO BPew paboTbl € Nerko BOCUTAMEHAIOLLAMACA Wik B3bIBOOTIACHbIM BLLECTBaMH. AHTUCTATHNECkyIo OAexy
3aMpeLLieHo 1a0nb308aTb B Kakoit-nu6o oforauliéHHoii KiCopozom aTMocdepe Ge3 NpeBapHTENbHON COMACOBaHHA C OTBETCTBEHHIM HHEHEOM MO TexHuke GesonacHocTi.
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Wt JYMTESIbHOTO (POKa CnyKObI MPOAYKTa. Bo BpewA HOpMabHO/ SKTTYaTaLIM aHTUCTATIYECKaA OAEXIa AOMKHa MOCTORHHO NIOKPbIBATH BCe He COOTBETCTBYIOLLIME TEXHHYECKIM
TPe6oBaHUAM MaTepHatbl (B T.. NPyt HaKOHaX U ABIKEHNAX). JlononHiTenbHylo HHGOPMALIMO O 3a3eMAeHUM MOXHO NonyuuTb & KoMnanwy DuPont. Heaviops Ha ycnogHoe

0f03HaueHwe 06 aHTUCTaTHYeCKIX BOVICTBAX KDMéMNeBﬂHa, BO3MOHO, 4TO MOAENb C HOCKAMU MOMET nHe HPOF!TM NanbiTaHue
Ha NpOBepKY 3a3emneHutA nepconana. Ecnn kombuHe3oH B0 ii pene, JlomKeH yBeauTbCA B paccenBalolLeii ocobHocT

C HOCKaMM, MOXeT 6 ji i MeXaHu3M, Hanpimep, 3a3emnAioLLi kabenb. Monb30Barenb (aMOCTOATENbHO JOMKeH
onpesens T cpenct it 331U (ep4arkis, 0ByBb, CPEACTB 3ALLMTI OPFaHOB [1bHIA W TAL) W Kak J0nT0

MOXHO HOCHTb KoMOMHe30H Tychem?® C ¢ y4eToM ero 3alLyiTHbIX XapaKTepCTHK, y06CTBa KOHCTPYKLMM W TENIOBOIA HArpy3KW Npit BLIMONHEHW KOHKPeTHbIX pabor. Monb3oBatens

incretituri la nivelul materialului sau benzii, deoarece acestea ar putea actiona ca si canale. DuPont nu isi asuma niciun el de

utilizarii necorespunzatoare a combinezoanelor Tychem® C. Péstrati distanta fata de flacari sau caldura ridicatd. Tyvek® se topeste la 135°C, invelisul se
topeste la 98°C. Este posibil ca un tip de expunere la pericole biologice ce nu corespunde nivelului de etansare al echipamentului sa poata conduce la o
contaminare biologica a utilizatorului.

Pregatirea pentru utilizare

In cazul putin probabil al prezentei unor defecte, nu folositi combinezonul. Va rugam sa retunati echipamentul defect (nefolosit si necontaminat) catre
DuPont. Orice echipament defect va fi inlocuit in mod gratuit.

Depozitarea

Combinezoanele Tychem® C pot fi deporitate la o temperatura cuprinsa intre 15 si 25°C, in spatii ferite de lumina (cutie de carton) si fard expunere la raze
ultraviolete. DuPont a realizat teste in conformitate cu ASTM D-572, iar rezultatul a fost ca materialul Tychem® C nu isi pierde proprietétile de rezistenta
fizicd de-a lungul unei perioade de 10 ani. Este posibil ca proprietatile antistatice s se reduca de-a lungul timpului. Utilizatorul trebuie sa se asigure ca
performanta de disipare este suficienta pentru activitatea desfasuratd. Detalii suplimentare pot fi transmise la cerere.

Evacuarea la deseuri

Combinezoanele Tychem® C pot fi incinerate sau ingropate intr-un depozit de deseuri controlat, fara a dauna mediului inconjurator. Restrictiile in ceea ce
priveste evacuarea la deseuri depind numai de contaminarea din timpul utilizarii.

Continutul acestei fise cu instructiuni a fost verificat ultima data de catre organismul notificat SGS in noiembrie 2012.
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Xpanenue

KomuHe3oHbl Tychem® C MoryT XpaHuTbca npi Temnepatype ot 15 Ao 25 °C B TéMHOM MecTe (K pUMepy, B KapToHHoii Kopobke), 3aluLEHHoM o nonagaua YO nyyeit.
TposeyéHHble Komnakvieit DuPont B coorBeTcraimm ¢ ASTM D572 UabiTakia Ha ecrecTBeHHbIiA 1 YCKOpeHHbIit M3HOC noKa3anu, uTo Tka Tychem® C coxpanAeT cgov Guandeckite
CBOIICTBa Ha poTAeHMM Goee 10 MeT. AHTCTaTHYeCKite CBOTICTB KOMGUHE30Ha MOTYT Co BpeMeHeM yXyAuaTbaa. ITonb30BaTenb AOMKeH YGeITEA B TOM, YT0 paccenBaiolLye
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ik yiik yayiai giysinin elektrostatik yiik yayma performansi asinma ve yirtilma, bagil nem, olasi
ve eskimeden etkilenebilir. Elektrostatik yiik yayict koruyucu giysi normal kullanim sirasinda uyumlu olmayan tiim malzemeleri siirekli olarak
kapatilmalidir (egilme ve hareket etme dahil). Topraklama hakkinda daha fazla bilgi DuPont tarafindan saglanabilir. Antistatik pik

ragmen, corapli modelin giyen kisiyi yalitabilmesi ve ticari personel topraklama izleme testinden gecememesi miimkiindiir. Giysi patlayici
atmosferlerde kullanilmak istenirse, giyen kisi corapli giysinin yayici perf dogrulamalidi, takviye bir kl kani ge-
rekli olabilir, orn. topraklama kablosu. Tam viicut koruyucu tulum ve yardima ekipmanlarin (eldivenler, botlar, solunum koruyucu ekipman
vb.) dogru kombinasyonuna ve koruyucu performans, giyilme konforu veya isi stresi bakimindan Tychem® C tulumun belirli bir iste ne kadar
siire giyilecedine yalnizca kullanici karar vermelidir. Kullanici, maskenin baslik tasarimina uydugunu ve uygulamanin gerektirdigi durumda
stki bantlamanin miimkiin oldugunu dogrulamalidir. Bantlamada en iyi sonuclar icin, maskenin tiim cevresine pek ok kiigiik bant parcasi
(15-20cm) dir, bandin parcalan birbirlerinin iizerine gelmelidir. Bandi kanal olarak faaliyet gostereceklerinden, ne
kumasta ne de bantta burusukluk olmamasi igin 6zen gdsterilmelidir. DuPont Tychem® C tulumunun uygun olmayan kullanimindan sorumlu
degildir. Alev veya yiiksek sicakliktan uzak durun, Tyvek® 135°C de erimekte, lizerindeki kaplama ise 98°C de erimektedir. Giysinin sizdir-
mazlik diizeyine uygun olmayan biyolojik tehlikelere maruz kalinmasi d kullanicida biyolojik olarak k neden olabilir.
Kullanima hazirhk

Nadiren rastlanan tulumda kusur olmasi durumlarinda, tulumu giymeyin. Liitfen kusurlu giysiyi (kullanilmamig ve kontamine olmamis hal-
de) DuPont‘a iade edin. Hatali giysiler iicretsiz olarak degistirilir.

Saklama

Tychem® C tulumlan UV 11gina maruz kalmayan karanlik yerlerde (karton kutuda) 15 ila 25°C arasinda saklanabilir. DuPont, ASTM D-572'ye

uygun olarak testler ger is ve Tychem® C k 10yl boyunca fiziksel gii¢ dzelliklerini korudugu sonucuna varmigtir. Antistatik
ozellikler zaman icinde azalabilir. Kullanici, yayilik perfc ygulama icin yeterli oldugundan emin olmalidir. Diger ayrintilar istek
izerine gonderilebilir.

imha

Tychem® C tulumlar cevreye zarar vermeden yakilabilir veya kontrollii bir ¢op atim yerine gomiilebilir. imha kisitlamalan sadece kullanim
esnasindaki kontaminasyona bagdir.
Bu talimat kagidinin igerigi, onayl kurum SGS tarafindan Kasim 2012'de nihai olarak teyit edilmistir.
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(rukavice, obuv, ochrannd dychacia maska a pod.) a dobu nosenia odevu Tychem® C pri urcitej cinnosti s ohladom na jeho ochranné vlastnosti,
pohodlie pri noseni a tepelny stres. Pouzivatel' musf overit, ze maska zodpoveda dizajnu kapucne, a Ze v pripade, ak by to vyZadovalo poutitie, je
mozné tesné prelepenie. Pre lepsie vysledky prelepenia by ste mali pouit viacero mensich kuskov pasky (15 — 20 cm), ktoré by ste mali prilepit
okolo masky, pricom tieto kisky pasky by sa mali vzdjomne prekryvat. Pri lepeni pésky musite byt opatrni, aby sa na latke ani péske neobjavili
Ziadne zéhyby, kedZe by mohli posobit ako kanaly. Spolocnost DuPont nenesie zodpovednost za nevhodné pouZitie odevov Tychem® C. Vyhyhbajte
sa ohiiu a zdrojom intenzivneho tepla. Tkanina Tyvek® sa tavi pri 135 °C, ochranny povlak sa tavi pri 98 °C. Pri type vystavenia sa biologickému
materidlu, ktory nezodpoveda tirovni tesnosti kombinézy, moze dojst k biologickej kontaminacii pouzivatela.

Pred pouzitim

riizp im zelo drobnim delcem ter intenzivnemu prienju in Skropljenju tekocih nevarnih snovi so lahko potrebna zascitna
oblacila z ve¢jo mehansko trdnostjo in mejno zmogljivostjo, kot jo nudi Tychem® C. Na nekaterih podrocjih uporabe lahko boljSo zas¢ito
dosezete tako, da prelepite zapestja, gleznje in kapuco. Preverite, ali ste izbrali zascitna oblacila Tychem® C, ki so primerna za vase podrogje
uporabe. Za nasvet se obrnite na dobavitelja ali druzbo DuPont. Uporabnik mora zagotoviti pravilno ozemljitev tako oblacila kot tudi upo-
rabnika. Upornost med uporabnikom in zemljo mora znasati manj kot 108 Ohmov, kar lahko zagotovite npr. z uporabo ustrezne obutve. Ne
odpenjajte in ne slaite disipacijskih elektrostaticnih zascitnih oblacil v prisotnosti vnetljivih ali eksplozivnih mesanic plinov oziroma pri
ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Uporaba disipacijskih elektrostaticnih zascitnih oblacil v okoljih, ki so obogatena s kisikom, ni
dovoljena, dokler primernosti uporabe ne preveri pooblasceni varnostni inzenir. Na ucinkovitost disipacijskih elektrostati¢nih za3citnih oblacil
lahko vplivajo obrabljenost, morebitna kontaminacija in staranje. Disipacijska elektrostaticna zascitna oblacila morajo med normalno upora-
bo (vklju¢no z upogibanjem in gibanjem) stalno prekrivati vse neskladne materiale. Za nadaljnje informacije glede ozemljitve se obrnite na
druzbo DuPont. Kljub antistaticnemu piktogramu je mogoce, da bo model z nogavicami izoliral uporabnika in zato ne bo prestal preizkusa
ozemljitve, ki se uporablja v gospodarskih dejavnostih. Ce se bo oblacilo uporabljalo v eksplozi okolju, je uporabnik dolzan preveriti
disipacijsko ucinkovitost kombinezona z nogavicami, poleg tega pa je potrebna dodatna ozemljitev, npr. ozemljitveni kabel. Uporabnik sam
izbere pravo kombinacijo oblacila za zasito celega telesa in dodatne/pomozne zascitne opreme (zascitne rokavice, zascitni skornji, oprema
za zascito dihal ipd.) in odloca o tem, kako dolgo lahko za doloceno opravilo uporablja zai¢itni kombinezon Tychem® C glede na ucinkovitost
za(ite, udobnost nosenja in toplotno obremenitev. Uporabnik mora preveriti, ali se maska prilega kapuci in je mozno zagotoviti tesno prele-
plienje za primer, da podrocje uporabe to zahteva. Pri lepljenju maske na kapuco celotni rob maske prelepite z manjsimi kosi lepilnega traku
(15-20 cm), ki naj se med seboj prekrivajo. Pri lepljenju traku je treba paziti, da na blagu ali lepilnem traku ne nastanejo gube, saj lahko
te delujejo kot kanali. DuPont ne prevzema nobene od i za primer ilne uporabe kombi Tychem® C. Ne priblizujte se
ognju in mocnim virom toplote. Tyvek® C se stali pri 135 °C, prevleka pa pri 98 °C. Pri izpostavljenosti bioloskim nevarnostim, ki ne ustrezajo
stopnji ucinkovitosti kombinezona, je mogoca bioloska kontaminacija uporabnika.

Odev nenoste v pripade, Ze vykazuje nejaké vady. Chybny odev (nekontaminovany a nepouzity) poslite spét firme DuPont. Chybné |
bezplatne vymenime.

Skladovanie

Celotelové ochranné obleky Tychem® C je mozné skladovat pri teplote 15 az 25°C v tme (kartonovej skatuli), kde nebudu vystavené UV Ziareniu.
Spolocnost DuPont vykonala testy podla normy ASTM D-572 a po vyhodnoteni vysledkov dospela k zveru, Ze textilia Tychem® C si uchovdva
dostatocn fyzickd pevnost 10 rokov. Antistatické vlastnosti sa éasom mozu znizovat. Pouzivatel musi zabezpecit, aby boli disipativne vlastnosti
dostatoéné pre dané poutitie. Dalsie ddaje je mozné zaslat na poZiadanie.

Likvidacia

Ochranné kombinézy Tychem® C je mozné spalit alebo uloZit na kontrolovanej skladke odpadu bez ohrozenia Zivotného prostredia. Obmedzenia

Informécie v tomto technickom liste boli overené firmou SGS v novembri 2012.

Priprava na uporabo

biné (e je kombii poskod: ga ne smete bljati. Poskod oblacilo bljeno in nek vrnite druzbi DuPont.
Brezplacno bomo nadomestili vsako oblacilo z napako.
Shranjevanje

Kombinezone Tychem® C hranite pri temperaturi od 15 do 25 °Cna temnem mestu (v kartonski skatli), ki ni izpostavljeno UV-svetlobi. Druzba
DuPont je izvedla preizkuse po standardu ASTM D-572 in pri tem ugotovila, da blago Tychem® C ohranja raven fizicne trdnosti 10 let. An-
tistaticne lastnosti se lahko s casom poslabsajo. Uporabnik mora preveriti, ali disipacijska ucinkovitost oblacil zado3¢a za njegovo podrocje
uporabe. Podrobne tehni¢ne podatke vam lahko posljemo na zahtevo.

Odstranjevanje

Kombinezone Tychem® C lahko sezgete ali zakopljete na nadzorovani deponiji brez skodljivih vplivov na okolje. Omejitve glede odstranjevanja
50 odvisne od kontaminantov, ki jim je bil izdelek izpostavljen med uporabo.

Vsebino teh navodil je nazadnje preveril priglasitveni organ SGS novembra 2012.



