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Latex

EURODIP 5220EURODIP 5220

Műszaki adatlap

Cikksz MO5220

Vízálló

Akasztható egyenkénti csomagolás

Értékesítési csomagolás

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Csomagolás

CikkszCikksz MéretMéret ZacskóZacskó KartonKarton

5219 9 12 144

5220 10 12 144

* Pamut anyagra mártott kék latex védőkesztyű
* csúszás elleni érdesített kézfejrész, 1,3 mm vastag, 30 cm hosszú,
rugalmas alapanyag
* Véd a sav-, lúg- és vegyszerállóság, mikroorganizmusok elleni
* környezetkímélő, bőrbarát, vízbázisú DMF, szilikon mentes technológia

Leírás

Termékelőnyök
* Pamut anyagra mártott kék latex 
* csúszás elleni érdesített kézfejrész, 
* Véd a sav-, lúg- és vegyszerállóság,
mikroorganizmusok elleni
* környezetkímélő, bőrbarát, vízbázisú DMF,
szilikon mentes technológia
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Védőkesztyűk vegyszerek hatása ellen

6 

Type C
K 

EN374-1:2016EN374-1:2016

Védőkesztyűk mikroorganizmusok (baktériumok és gombák) ellenEN ISO 374-5:2016EN ISO 374-5:2016

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellenEN388:2016EN388:2016

2.1.3.1.X.

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerekEN420:2003 + A1:2009EN420:2003 + A1:2009

EPI CAT. III

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/12291- 2777/12291-
01/E00-0001/E00-00

Szabványok

Kesztyűk használatiKesztyűk használati
környezetekörnyezete  

Vegyszerek elleni korlátozott
védelem

Formai kialakításFormai kialakítás  Kesztyű
SzínSzín  Kék

Alapkesztyű anyagaAlapkesztyű anyaga  
Mártás alapanyagaMártás alapanyaga  Latex
Mártott kesztyű felépítéseMártott kesztyű felépítése  Van alapkesztyű
Alapkesztyű kidolgozásaAlapkesztyű kidolgozása  Sandy
Mandzsetta típusaMandzsetta típusa  Biztonsági mandzsetta /

Csipkézett vágású
mandzsetta

Kesztyű vastagsága - mmKesztyű vastagsága - mm  1.30000

Hossza - mmHossza - mm  300

Kesztyű típusaKesztyű típusa  Mártott kesztyű

Műszaki tulajdonságok

MO5220EURODIP 5220


