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KAZAN

Műszaki adatlap

Cikksz 5KAP160

Télikabát

Télikabát

Változat

5KAP170

Lásd még

Egységenként tasakos csomagolás

Értékesítési csomagolás

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Csomagolás

Cikksz Méret Karton

5KAP16000L L 10

5KAP16000M M 10

5KAP16000S S 10

5KAP1600XL XL 10

5KAP1602XL 2XL 10

5KAP1603XL 3XL 10

5KAP1604XL 4XL 10

Termékelőnyök
Vízálló és szellőző: 8 000 mm - 5 000
g/m2/24h
Funkcionalitás: gallérba rejtett
kapucni + szélálló mandzsetta
Kombinálható: KAZAN dzsekivel és
softshell felsővel kombinálva téli
kabáttá alakítható.
Széles méretszortiment: S-től 4XL-ig
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Védelem eső ellen

3.3

EN343:2019

Jó láthatóságot biztosító ruházat

CLASS 3

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Védelem eső ellenEN343:2003 + A1:2007

EPI CAT. II

Varrás  Ragasztott varrás
Kapucni  Gallérba rejtett kapucni + húzózsinór
Gallér  Álló gallér
Záródás  Fedett kétutas cipzár tépőzáras és

patentos hajtóka alatt
Mandzsetta  Tépőzárral állítható mandzsetta
Zsebek  2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 napóleon

zseb / 1 belső zseb tépőzárral

Megerősített
területek  

Kontrasztos betétek a vállon + aljrészen +
mandzsettánál

Kidolgozás  Cipzár + rögzítőelemek a Kazan 2/1
dzseki vagy a Kazan softshell
csatlakoztatására

Láthatóság  Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon,
2 a testen és 2-2 az ujjakon

Szitázó zseb  Szitázható

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

Műszaki tulajdonságok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/14772-01/E00-00

Csíkok  5cm széles, varrott és
mikrongyöngy technológiájú
fényvisszaverő csíkok

Szín  Láthatósági sárga
Szín 2  Tengerészkék
Alapanyag  Oxford: 100% poliészter PU-val

borítva - 300D
Fő bélés  Hálós bélés: 100% poliészter - 75

g/m2 (test)

Bélés 2  Taft bélés: 100% poliészter - 60
g/m2 (ujjakon)

Vízállóság  8 000 mm
Szellőzés  5 000 g/m2/24h

Szabványok

Textil anyagok

Réf.5KAP160KAZAN


