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HORA

FICHE TECHNIQUE

Réf. 5HOR170

Parka

Parka

VARIANTES

5HOR160

A voir également

Sachet individuel

CONDITIONNEMENT DE VENTE

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages  25

Des tailles peuvent n’être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Carton

5HOR17000L L 5

5HOR17000M M 5

5HOR17000S S 5

5HOR1700XL XL 5

5HOR1700XS XS 5

5HOR1702XL 2XL 5SECTEURS

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

LES +
FÉMININE: des découpes pour
souligner la silhouette
GARDE AU CHAUD: Haute isolation
thermique avec rembourrage 160g/m2
+ EN 14058
IMPERMÉABLE: coutures étanchées +
Oxford enduit
ANTISALISSURE: inserts contrastés y
compris les entrées de poches
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Protection contre la pluie

4.1

EN343:2019

Vêtements de protection contre les environnements frais

3.3.0,184m²K/W.x

EN14058:2017

Vêtements haute visibilité

2

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

EPI CAT. II

Coutures  Coutures étanchées
Capuche  Capuche tempête intégrée dans le col +

cordon de serrage élastique
Col  Col montant en polaire
Fermeture  Zip central à double curseur sous rabat à

scratchs
Protège menton

Poignets  Poignets coupe-vent en bord-côte
Poignets réglables par scratch

Poches  2 poches basses zippées sous passepoil /
1 poche Napoléon / 2 poches plaquées
intérieures fermées par scratch

Renforts
empiècements  

Empiècements contrastés: Épaules +
Côtés + Poignets

Serrage  Bas réglables par cordons élastiques
Finitions détails  Découpes princesses

1 boucle passe écouteur intérieure
Étiquette d'identification

Visibilité  Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures
+ 2 brassards/manche

Trappe de
marquage  

Accès pour marquage

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE
de type 2777/22570-01/E00-00

Bandes  BANDES RÉTRO-
RÉFLÉCHISSANTES: Bandes
cousues microbilles: 5 cm

Couleur  Orange HV
Couleur 2  Marine
Matière  OXFORD : 100% Polyester enduit

Polyuréthane - 300D
Doublure principale  MATELASSAGE: 100% Polyester -

160g/m2

Doublure 2  DOUBLURE TAFFETAS: 100%
Polyester - 60g/m2

Imperméabilité  3 000 mm

NORME(S)

Tissus

Réf.5HOR170HORA


