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P3R EURFILTER
Ficha técnica

Ref. 6REF340

Filtros a baioneta

P3

Filtro com conexão de baioneta, proteção P3R contra poeira, névoa e fumos
finos e tóxicos. * Conexão rápida de baioneta, só pode ser usada em pares com
as máscaras ETNA (6ETN200NSI) e PANAREA TWIN (6PAN200NSI) *
Cartucho ABS, materiais de filtro de papel não tecido dobrado

Descrição

Setores

Indústrias pesadas e de
processamentoo (siderurgia, metalurgia,
papel, betão, gesso, etc.)

Indústrias ligeiras (têxtil, couro,
plasturgia, borracha, móveis, luxo, etc.)

Infrastruturas, construção civil, obras
públicas

Transport (excepto produção) e logística

P3R contra poeira fina e tóxica, névoa e
fumos. Para uso regular e prolongado
em ambientes perigosos: carpintaria,
marcenaria, cimenteira, corte de metal
... Não use em um ambiente com
concentração de oxigênio inferior a 17
vol. %

Exemplos de aplicação

Vantagens
Fixação de baioneta (b-lock) Leve
Compatível com Etna e Panarea Twin

Embalagem de compra

Ref. Tamanho Bolsa Caixa

6REF340NSI - 18
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EN143:2000 / A1:2006 Filtros de partículas

EPI CAT. III

Emitido por ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

Outras
características  

Cartucho ABS, materiais de filtração de papel
não tecido dobrado

Cor  Cinzento

Desempenhos  P3

Risco principal  Proteção respiratória contra aerossóis e poeira
tóxicaCaracterísticas  Resistência respiratória: 

* 15 l / min: 0,90 mbar. 
* 47,5 l / min: 2,80 mbar.

Peso  42 g

Legislação

Esse equipo é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certifacado da CE de tipo PPE060AT1696

Características técnicas

Ref. 6REF340P3R EURFILTER


