coverguard

In interior si uscat inalt

Descriere

Tncaltdminte de protectie cu bombeu din otel si insertie in t&lpi * talpd
din PU cu strat dublu, rezistentd la uleiuri, antistaticd, antiderapantd
SRC si toc absorbant de energie * zona gleznei si limbd cu burete, bandd
ornamentald reflectorizantd * cdptuseald cu plasd care permite
aerisireq, branturi detasabile

Infrastructurd, constructii Constructii,
(constructii de drumuri, cladiri, etc) Logisticag,
Industrie usoard

Constructii - lucrdri de finisare

Transport (cu exceptia productiei) si
logisticd

Servicii de distributie (magazine,
hoteluri / restaurante, curatenie,
garaje...)

Pentru informatii suplimentare, vizitati www.coverguard-safety.com

Fisd tehnicda

NACRITE

Cod  9NACO10
articol

Bocanci

B =«

Beneficii
* raoprt pret-calitate excelent *
antiderapant SRC * dungd decorativd

reflectorizantd * cdptuseald interioard
cu plasd ventilatd, brant detasabil

Ambalare
Cod articol Mdrime Cutie
9NACO010035 35 10
9NACO010036 36 10
9NACO010037 37 10
9NACO010038 38 10
9NACO010039 39 10
9NACO010040 40 10
9NACO10041 41 10
9NACO010042 42 10
9NACO010043 43 10
9NACO010044 44 10
9NACO010045 45 10
9NACO010046 46 10
9NACO010047 47 10
9NACO010048 48 10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai in anumite tari

A se vedea si

9NACL10
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coverguard NACRITE ©odoNAco10
articol
Culoare Negru Brant Detasabild, textil si spuma
Greutate 6059 Ansamblul principal Injectat
Partea superioard Piele spalt / Poliuretan inchidere Inchidere cu siret
Bombeu Otel Cdptuseald Membrana netesutd care elimind
Talpad rezistentad la Otel umezeala
perforare
Talpa intermadiara PU
Talpa exterioard PU

Instructiuni de utilizare

Acesti pantofi pot fi pdstrati perfect. Inainte de orice utilizare, efectul unei inspectii vizuale este perfect. Este recomandabil s&
alegeti modelul potrivit pentru cerintele specifice ale locului dvs. de muncd.

Instructiuni de depozitare

Depozitati incdltdminteaq, atunci cdnd nu sunt folositi, intr-un loc uscat, curat si aerisit. Timpul influenteazd toate materialele si
chiar dacd s-au folosit doar materii prime de primd clasd, nu se recomandd depozitarea mai mult de 3 ani.

Instructiuni de spdlare
Curdtati in mod regulat pantofii folosind perii, curdtand hainele.

Incaltdmintea de protectie este conformd cu echipamentul de protectie individuald din certificatul de examinare UE de
tip 0075/1747/161/05/19/1523

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

C E EPI CAT. Il

EN ISO 20345:2011 incaltdminte de protectie

S1P S1P Cerinte de bazd: bombeu rezistent la impact de 200 Joul si 15000 de Newtoni +

zona cdlcdiului inchisd + incdltdminte antistaticd 0,IM? A <1000 M? + rezistentd la
uleiuri si combustibili + cdlcai absorbant de energie E=20 Jouli + lameld
antiperforatie rezistentd la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC Talpd exterioard rezistentd la alunecare pe suprafete ceramice sau din otel, umezite
cu solutie de curatare sau glicerol
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Pentru informatii suplimentare, vizitati www.coverguard-safety.com




